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TRACTEURS
SERIE TG6
ISEKI a donné naissance à une nouvelle gamme de tracteurs compacts très performants et dotés de qualités techniques de pointe. Entièrement fabriqués au Japon, ces tracteurs bénéficient de la rigueur et de la 
qualité de fabrication chères à la marque ISEKI. Les professionnels et les particuliers exigeants trouveront dans la gamme TG6 le matériel idéal qui assurera le travail du sol et/ou l’entretien 
des espaces verts avec une facilité d’utilisation et une efficacité optimale.



MODÈLE MOTEUR TRANSMISSION CAPACITÉ DE RELEVAGE PRISE DE FORCE

TG6407G ISEKI Diesel stage V
Puissance brute : 29,4 kW DCE 1 270 kg Arrière 

et ventrale

TG6507G ISEKI Diesel stage V
Puissance brute : 36 kW DCE 1 580 kg Arrière 

et ventrale

TG6507H ISEKI Diesel stage V
Puissance brute : 36 kW Hydrostatique 1 580 kg Arrière 

et ventrale

TG6687H ISEKI Diesel stage V
Puissance brute : 49 kW Hydrostatique 1 580 kg Arrière 

et ventrale

Equipée de nos derniers 
moteurs 3 et 4 cylindres Diesel 
de fabrication 100% ISEKI, 
notre nouvelle gamme Premium 
Confort TG6 vient couronner 
notre offre de tracteurs. 

La véritable nouveauté réside 
dans la nouvelle offre de 
motorisations stage V, 
dont les cylindrées se situent 
entre 1 826 cm3 turbo 
et 2 434 cm3 turbo. 

En répondant à cette nouvelle 

norme, les moteurs ISEKI 

permettent de réduire les 

émissions polluantes et gaz et 

de particules tout en conservant 

l’excellent rendement au travail.  

TRACTEURS
ISEKI SÉRIE TG6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVELLE CABINE CLIMATISÉE
La nouvelle gamme TG6 s’articule autour d’une toute nouvelle cabine climatisée conçue sur nos chaînes 

d’assemblage pour une esthétique compacte mais aussi un confort de travail maximum.

SÉRIE TG6

LA GAMME TG6 EST COMPOSÉE 
DE 5 MODÈLES* :
• 3 MODÈLES AVEC UNE 
TRANSMISSION DCE*, ARCEAU 
ARRIÈRE OU CABINE CLIMATISÉE
• 2 MODÈLES AVEC 
UNE TRANSMISSION 
HYDROSTATIQUE, CABINE 
CLIMATISÉE

Finalement, ces tracteurs sont 
équipés d’une prise de force 
ventrale (1.000, 1.500 et 2.000 
tr/min version DCE et 2000 tr/
min version hydro) et d’une 
prise de force arrière (540 Eco, 
540, et 1.000 tr/min version 
DCE et 540 Eco, 540 version 
hydro) selon les versions. La 

prise de force arrière 

dispose également d’un 

enclenchement progressif pour les 

outils à forte inertie.

*Double cloche d’embrayage

L’INTÉGRALITÉ  DE LA GAMME 
DES TRACTEURS TG6 ISEKI 
EST ÉQUIPÉE DU NOUVEAU 
MOTEUR STAGE V !

PRISE DE FORCE

Le TG6407 est disponible 
en version arceau arrière. 
L’arceau de sécurité est 
certifié ROPS, ce qui assure 
une totale protection de 
l’utilisateur en cas de 
retournement. Cet arceau 
est repliable pour faciliter 
le transport de la machine 
et ainsi réduire son 
encombrement en hauteur.

VERSION ARCEAU



LES COMMANDES

Sélection de la vitesse de prise de force :
AR : 540 / 540 Eco / 1 000 tr/mn
Centrale : 1 000 / 1 500 / 2 000 tr/mn02

07
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01  Commande de distributeur arrière

02  Commande de prise de force avec 
enclenchement progressif et contrôle d’effort

03  Commande de relevage automatique en 
marche arrière arrêt automatique de la prise 
de force des 4 roues motrices et du contrôle 
d’effort.

04  Joystick commande distributeurs 
des 4 sorties avant

05  Inverseur de marche sous charge

06  Sélecteur de gamme de vitesses
 
07  Sélecteur de passage de vitesses sous 

charge avec fonction automatique 
ou manuelle.

TRANSMISSION DCE

Commande de relevage (version DCE) et de la prise 
de force accessibles sur l’aile arrière. 

Commande de régénération du moteur.



01  Commandes de distributeurs arrière
02    Commandes de prise de force, commandes des 4 roues motrices 

 et sélection d’enclenchement des prises de force
03  Potentiomètres de réglage du temps de réponse du groupe hydro et de   

 vitesse d’avancement et régulateur de vitesse + mémorisation de vitesse
04  Joystick commande distributeurs des 4 sorties avant
05  Inverseur de marche sous charge
06  Bouton d’arrêt d’urgence du tracteur
07  Commande de sélection de gammes

01  Commandes de distributeurs arrière
02    Joystick commande distributeurs des 4 sorties avant
03    Commande de relevage électro hydraulique précise 

 et à action rapide
04    Monolevier de commande de vitesses
05    Commandes de prise de force avec deux modes    

 d’enclenchement (standard et progressif)
06    Commande relevage automatique en marche arrière – lorsque  

 cette fonction est enclenchée et que vous utilisez un outil 

 

 3 points, il se relève automatiquement en position haute   

 lorsque vous enclenchez la marche-arrière.

07    Arrêt automatique de la prise de force – lorsque le relevage est 

 actionné en position haute.
08    Commande des 2 ou des 4 roues motrices
09    Contrôle d’effort qui permet de maintenir votre profondeur 

 de travail de manière automatique quelles que soient les   

 conditions rencontrées. 
10    Commande de selection de gammes 

06

TRANSMISSIONS
HST & DCE

SÉRIE TG6

Deux types de transmissions sont disponibles au lancement des nouveaux TG6 stage V : Type DCE (Double Cloche d’Embrayage), avec sa commande automatique ou manuelle du passage de vitesses et la type 
hydrostatique pour un confort d’utilisation inégalé. Grâce à un mécanisme servo-hydraulique sophistiqué, ces tracteurs sont capables d’adapter la réactivité de leur transmission au travail à effectuer. 

VERSION HST VERSION DCE
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MOTEUR DIESEL ET NOUVELLE NORME STAGE V
Les nouvelles normes antipollution pour tous les moteurs Diesel sont entrées 
en vigueur à la fin de l’année 2019 avec la mise en application du Stage V, qui 
abaisse encore le niveau maximal d’émissions de particules et de polluants.

La norme demande une réduction drastique des émissions polluantes :
• 37% de réduction d’hydrocarbures et de monoxyde d’azote (HC + NOx).
• plus de 90% de réduction des particules.

ISEKI fabrique ses moteurs Diesel réputés pour leur robustesse et leurs 
performances.

La gamme de TG6 est donc logiquement équipée 
de 2 nouveaux moteurs (1826 cm3 Turbo et 2434 cm3 Turbo) de puissances 
supérieures aux modèles précédents et répondant de manière anticipée à la 
nouvelle norme Stage V.

Comment ça marche ?
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Compression 
des gaz 

d’admission

Réaction chimique qui augmente la 
température jusqu’à 600 °C

Contrôle du taux de colmatage 
du filtre à particule

Régénération du filtre à particules 
(automatique ou manuelle)

Circuit des gaz d’échappement lors de la filtration

Conditions d’utilisation normales

environ 600 °C

Le filtre à particules et le DOC visent à réduire les émissions polluantes par des 
processus chimiques et de filtration des gaz d’échappement.



SÉRIE TG6

Contrepoids arrière 
de 600 kg

Pour une pleine utilisation des chargeurs, le tracteur 
doit être équipé d'une structure de protection contre 
la chute d'objets ou, à défaut, d'un arceau 
de sécurité 4 pôles.

MODÈLE C3U** C3** C3+** C4** C4+**

CH
AR

GE
S 

UT
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Charge utile au sol 510 kg 420 kg 530 kg 700 kg 900 kg

Charge à 1 m du sol 520 kg 440 kg 530 kg 730 kg 900 kg

Charge à 2 m du sol 500 kg 430 kg 530 kg 690 kg 900 kg

Charge utile à hauteur maxi 470 kg 380 kg 530 kg 620 kg 900 kg

Force d’arrachement à l’axe 
de rotation de l’outil* 750 kg 750 kg 750 kg 1 100 kg 1 100 kg
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L 4 Angle de déversement  
à hauteur maxi 35° 50° 50° 50° 50°

Angle de déversement 
au sol 127° 140° 140° 140° 140°

5 Angle de cavage au sol 25° 45° 46° 45° 45°
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Hauteur maxi à l’axe 
de rotation de l’outil 260 cm 260 cm 260 cm 290 cm 290 cm

1 Hauteur maxi sous benne 
horizontale 240 cm 240 cm 240 cm 270 cm 270 cm

 2 Hauteur maxi sous benne 
déversée 205 cm 205 cm 205 cm 227 cm 227 cm

 3 Profondeur de fouille 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

Portée avant 
de déchargement 9,6-10,6 cm 9,6-10,6 cm 9,6-10,6 cm 8,5-11,5 cm 8,5-11,5 cm

TE
M

PS

Temps de levage 4,5 s 4,5 s 4,5 s 3,9 s 3,9 s

Temps de déversement 2,1 s 2,2 s 2,2 s 1,7 s 1,7 s

Poids sans équipement 200 kg 220 kg 240 kg 230 kg 270 kg

Données constructeur susceptibles de varier en 
fonction du débit et de la pression délivrée par le 
tracteur.

* seules comptent les charges utiles. 

Les valeurs au sol et à l’axe de rotation de l’outil 
ne sont pas exploitables.

Valeurs données pour une benne de reprise.

Données de charges utiles pour C3u prises à 70 
cm 
de l’axe de rotation de l’outil.

Données de charges utiles pour C3/C3+, C4/C4+, 
prises à 70 cm de l’axe de rotation de l’outil.**

DO
NN

ÉE
S 

GÉ
NÉ

RA
LE

S

MADE IN FRANCE

TRACTEURS SÉRIE TG6
CHARGEURS & OUTILS TG6 
Cinq modèles de chargeurs sont adaptables sur les tracteurs TG6. Ces chargeurs sont équipés de 4 vérins et d’un robuste châssis. Vous pourrez également y adapter de nombreux accessoires en option.
Plusieurs modèles pour s’adapter aux besoins de chaque utilisateurs ; économique ou premium vous trouvverez une solution adaptée à vos travaux. Ces chargeurs sont égalements compatibles avec nos relevages avant.

BENNE DE REPRISE 
Capacité augmentée

BENNE GRAND 
VOLUME H

BENNE MULTISERVICE  
à double vérins 
et joues amovibles

BENNE 4 EN 1 
Disponible sur chargeur 
avec cadre porte-outils

FOURCHE À FUMIER COMBINÉ GRIFFE TRANSPALETTE MANUBAL



4 TYPES 
DE PNEUMATIQUES

GAZON
OTR

AGRAIRE
OTR

INDUS
GALAXY 

GARDEN PRO

AGRAIRE LARGE
STARMAXX

Choisissez votre monte de 
pneumatique selon le type 
d’utilisation. Consulter votre 
revendeur ISEKI France qui saura 
vous conseiller et vous proposer une 
démonstration sur site.



SÉRIE TG6



SÉRIE TG6 DCE

TG6407GMWJRE et GMWJCYE TG6507GMWJCYE
Arceau ou cabine climatisée Cabine climatisée

MOTEUR
Type E3FH-TDEB07 et E3FH-TDEB06 Diesel, 3 cylindres E4FH-TDEB01 Diesel 4 cylindres
Injection Directe Directe
Cylindrée 1826 cm3 Turbo 2434 cm3 Turbo
Puissance brute 29,4 kW @ 2600 tr/min 36 kW @ 2600 tr/min
Refroidissement Liquide circulation forcée Liquide circulation forcée
Capacité réservoir 40 litres 53 litres
CHÂSSIS
Direction Assistée hydraulique Assistée hydraulique
Rayon de braquage mini 2,5 m 2,8 m
Essieu avant Fonte, sur pivot Fonte, sur pivot
Essieu arrière Fonte, fixe Fonte, fixe
TRANSMISSION
Roues motrices 4 4
Embrayage principal Multidisques Multidisques
Type boîte de vitesses DCE* commande manuelle ou auto DCE* commande manuelle ou auto
Gammes - nombre de vitesses 3 - 24 AV / 24 AR 3 - 24 AV / 24 AR
Inverseur de marche Commande au volant sous charge Commande au volant sous charge

Type commande Monolevier - commande auto 
ou manuelle + levier inverseur Monolevier - commande auto ou manuelle + levier inverseur

Régulateur de vitesses Oui Oui
Vitesse AV agraire 0,7 à 33,6 km/h 0,8 à 35,6 km/h
Blocage de différentiel Oui Oui
PDF ARRIÈRE
Engagement Indépendante mécanique Indépendante mécanique
Embrayage Multidisques immergés Multidisques immergés
Commande embrayage PDF Electrohydraulique progressif Electrohydraulique progressif
Dimensions 35 mm 6 cannelures 35 mm 6 cannelures
Vitesses 540/540E/1000 tr/mn 540/540E/1000 tr/mn
Frein PDF Oui Oui
PDF VENTRALE
De série Oui Oui
Commande embrayage PDF Levier + switch Levier + switch
Dimensions 25 mm 15 cannelures 35 mm 6 cannelures
Vitesses 1000 / 1500 et 2000 tr/min 1000 / 1500 et 2000 tr/min
Frein Oui Oui
HYDRAULIQUE
Relevage AR Type crochet cat. 1 Type crochet cat. 1
Nombre de pompes 2 2
Débit de pompe principale maxi 28,8 litres/min 36,5 litres/min
Débit de pompe direction NC NC
Capacité de relevage maxi 1270 kg 1580 kg
Contrôle position - effort Oui - oui Oui - oui
ÉQUIPEMENT

Distributeur auxiliaire 2 éléments 4 sorties AR 
2 éléments 4 sorties AV

2 éléments 4 sorties AR 
2 éléments 4 sorties AV

Compteur horaire Oui, digital Oui, digital
Jauge carburant Oui, digital Oui, digital
Siège réglable confort 
avec appui-tête Oui, à suspension pneumatique Oui, à suspension pneumatique

Attache remorque AV et AR AV et AR
Éclairage routier CE Oui Oui
Batterie 12 V / 60 A 12 V / 60 A
Support de contrepoids Option Option
SÉCURITÉ
Démarrage (frein ou embrayage), 
point neutre Oui Oui

PDF (ventrale et/ou AR) Oui Oui
PNEUMATIQUES
Agraires AV / Agraires AR 8-16 / 13.6-24 9.5-16 / 13.6-28
Gazon AV / Gazon AR 212/80D-15/355/80D-20 29x12.00-15 / 475/65D-20
Industriels AV / Industriels AR 260/70R16/380/70R24 280/70R16/420/70R24
Agraires larges AV / AR 260/70R/16 / 380/70R24 280/70 R 16 / 420/70 R 24

SÉRIE TG6 HST

TG6507HMWJCYE TG6687HMWJCYE
Cabine climatisée Cabine climatisée

E4FH-TDEB03 Diesel 4 cylindres E4FH-TIDEB02 Diesel 4 cylindres
Directe Directe
2434 cm3 Turbo 2434 cm3 Turbo avec inter cooler
36 kW @ 2600 tr/min 49 kW @ 2600 tr/min 
Liquide circulation forcée Liquide circulation forcée
53 litres 53 litres

Assistée hydraulique Assistée hydraulique
2,8 m 2,8 m
Fonte, sur pivot Fonte, sur pivot
Fonte, fixe Fonte, fixe

4 4
- -
Hydrostatique HST Servo Hydrostatique HST Servo
3 + 3 (Hi-Low) - Infini 3 + 3 (Hi-Low) - Infini
Levier au volant Levier au volant
1 pédale + 2 leviers au volant et 2 potentiomètres 
de réglage de sensibilité

1 pédale + 2 leviers au volant et 2 potentiomètres 
de réglage de sensibilité

Oui et mémorisation Oui et mémorisation
0 à 34,8 km/h 0 à 34,8 km/h 
Oui Oui

Indépendante mécanique Indépendante mécanique
Multidisques immergés Multidisques immergés
Electrohydraulique progressif Electrohydraulique progressif
35 mm 6 cannelures 35 mm 6 canelures
540/540E 540/540E
Oui Oui

Oui Oui
Levier + switch Levier + switch
35 mm 6 cannelures 35 mm 6 cannelures
2000 tr/min 2000 tr/min
Oui Oui

Type crochet cat. 1 Type crochet cat. 2
2 2
47,8 litres/min 47,8 litres/min
NC NC
1580 kg 1580 kg
Oui - Non Oui - Non

2 éléments 4 sorties AR  
2 éléments 4 sorties AV

2 éléments 4 sorties AR 
2 éléments 4 sorties AV

Oui, digital Oui, digital
Oui, digital Oui, digital

Oui, à suspension pneumatique Oui, à suspension pneumatique

AV et AR AV et AR
Oui Oui
12 V / 72 A 12 V / 72 A
Option Option

Oui Oui

Oui Oui

9.5-16 / 13.6-28 9.5-16 / 13.6-28
29x12.00-15 / 475/65D-20 29x12.00-15 / 475/65D-20
280/70R16 / 420/70R24 280/70R16 / 420/70R24
280/70R16 / 420/70R24 280/70R16 / 420/70R24

TRACTEURS SÉRIE TG6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



TG6 ARCEAU ARRIÈRE (TG6407)
PNEU AGRI GAZON INDUS AGRI LARGE
AVANT 8-16 212/80D-15 260/70R16 260/70R16

ARRIÈRE 13.6-24 355/80D-20 380/70R24 380/70R24

(A) HAUTEUR AU SOMMET DE L’ARCEAU DE SÉCURITÉ 2 655 mm 2 590 mm 2 655 mm 2 655 mm
(B) LARGEUR 1 440 - 1 685 mm 1 465 - 1 525 mm 1 555 mm 1 555 mm

(C) LONGUEUR TOTALE 3 130 mm

(D) EMPATTEMENT 1 720 mm
(E) PORTE-À-FAUX AVANT 575 mm
(F) PORTE-À-FAUX ARRIÈRE 835 mm
(G) GARDE AU SOL 350 mm 285 mm 350 mm 350 mm

TG6 CABINE (TG6407)
PNEU AGRI GAZON INDUS AGRI LARGE
AVANT 8 - 16 212/80D15 260/70R16 260/70R16

ARRIÈRE 13.6-24 355/80D20 380/70R24 380/70R24

(A) HAUTEUR AU SOMMET DE L’ARCEAU DE SÉCURITÉ 2 290 mm 2 255 mm 2 290 mm 2 230 mm
(B) LARGEUR 1 430 - 1 685 mm 1 465 - 1 525 mm 1 555 mm 1 555 mm

(C) LONGUEUR TOTALE 3 130 mm

(D) EMPATTEMENT 1 720 mm
(E) PORTE-À-FAUX AVANT 575 mm
(F) PORTE-À-FAUX ARRIÈRE 835 mm
(G) GARDE AU SOL 350 mm 285 mm 350 mm 350 mm

SÉRIE TG6

TG6407, 6507, 6557, 6687

158

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Type à arceau de sécurité arrière

Modèle TG6407 (Type à double accouplement)

Type de pneu Agraire Gazon Gazon Agraire Gazon

Avant 8-16 212/80D-15 260/70R16 260/70R16 27x10.50-15

Arrière 13.6-24 355/80D-20 380/70R24 380/70R24 41x14.00B20

A
Hauteur au sommet 

de l’arceau de 
sécurité

mm 2 655 2 590 2 655 2 655 2 595

B Largeur mm 1 440 - 1 685 1 465 - 1 525 1 555 1 555 1 480 - 1 550

C Longueur totale mm 3 130

D Empattement mm 1 720

E Porte-à-faux avant mm 575

F Porte-à-faux arrière mm 835

G Garde au sol mm 350 285 350 350 290

Sous l’essieu avant mm 365 330 365 365 315
Sous le carter de 

transmission
(carter de la PDF ventrale)

mm 350 285 350 350 290

Rayon de braquage  
sans frein m 3,0

Rayon de braquage  
avec frein m 2,5

Poids
(tous pleins faits : 

carburant, huile, liquide 
de refroidissement)

kg 1 730 - 1 740 1 685 - 1 695 1 795 - 1 805 1 805 - 1 810 1 730 - 1 735
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CARACTÉRISTIQUES
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TYPE À CABINE

Modèle TG6407 (Type à double accouplement)

Type de pneu Agraire Gazon Gazon Agraire Gazon

Avant 8 - 16 212/80D15 260/70R16 260/70R16 27x10.50-15

Arrière 13.6-24 355/80D20 380/70R24 380/70R24 41X14.00B20

A Hauteur mm 2 290 2 255 2 290 2 290 2 230

B Largeur mm 1 430 - 1 685 1 465 - 1 525 1 555 1 555 1 480 - 1 550

C Longueur totale mm 3 130

D Empattement mm 1 720

E Porte-à-faux avant mm 575

F Porte-à-faux arrière mm 835

G  Garde au sol mm 350 285 350 350 290

Sous l’essieu avant mm 365 330 365 365 315
Sous le carter de 

transmission
(carter de la PDF ventrale)

mm 350 285 350 350 290

Rayon de braquage  
sans frein m 3,0

Rayon de braquage  
avec frein m 2,5

Poids 
(tous pleins faits : 

carburant, huile, liquide 
de refroidissement)

kg 1 900 - 1 915 1 860 - 1 870 1 965 - 1 980 1 975 - 1 985 1 900 - 1 910

*Crochet pare-chocs optionnel pour le type à double accouplement 

A

D
C

E FB

G

TRACTEURS SÉRIE TG6
DIMENSIONS 



TG6 CABINE (TG6507)
PNEU AGRI GAZON INDUS AGRI LARGE
AVANT 9.5 - 16 29X12.00-15 280/70R16 280/70R16

ARRIÈRE 13.6-28 475/65D20 420/70R24 420/70R24

(A) HAUTEUR AU SOMMET DE L’ARCEAU DE SÉCURITÉ 2 345 mm 2 255 mm 2 315 mm 2 315 mm
(B) LARGEUR 1 585 - 1 745 mm 1 725 mm 1 670 mm 1 670 mm

(C) LONGUEUR TOTALE 3 470 mm

(D) EMPATTEMENT 1 965 mm
(E) PORTE-À-FAUX AVANT 645 mm
(F) PORTE-À-FAUX ARRIÈRE 860 mm
(G) GARDE AU SOL 335 mm 245 mm 305 mm 305 mm

TG6 CABINE (TG6687)
PNEU AGRI GAZON INDUS AGRI LARGE
AVANT 9.5 - 16 29/12.00-15 280/70R16 280/70R16

ARRIÈRE 13.6-28 475/65D20 420/70R24 420/70R24

(A) HAUTEUR AU SOMMET DE L’ARCEAU DE SÉCURITÉ 2 345 mm 2 255 mm 2 315 mm 2 315 mm
(B) LARGEUR 1 585 - 1 745 mm 1 725 mm 1 670 mm 1 670 mm

(C) LONGUEUR TOTALE 3 435 mm

(D) EMPATTEMENT 1 930 mm
(E) PORTE-À-FAUX AVANT 645 mm
(F) PORTE-À-FAUX ARRIÈRE 860 mm
(G) GARDE AU SOL 335 mm 245 mm 305 mm 305 mm



LE TG6
EN DÉTAILS

MARCHE PIED SUR LES 2 VERSIONS 
(CABINE OU ARCEAU)

DESIGN SURBAISSÉ DU CAPOT 
POUR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

FEUX DE TRAVAIL À LED
pour la version cabine

COMMANDES ERGONOMIQUES

ACCÈS CONFORTABLE À LA CABINE 
ET SIÈGE À SUSPENSION PNEUMATIQUE

POTENTIOMÈTRES DE RÉGLAGE 
DU TEMPS DE RÉPONSE DU GROUPE 
HYDRO ET DE VITESSE D’AVANCEMENT, 
RÉGULATEUR DE VITESSE  
ET MÉMORISATION DE VITESSE

POSSIBILITÉ D’OUVRIR LES BATTANTS 
ARRIÈRES ET LATÉRAUX SUR LA VERSION 
CABINE

RELEVAGE ARRIÈRE 3 POINTS TYPE 
CROCHETS

MOTEUR ISEKI D’UNE 
PUISSANCE NETTE 
DE 29,4 À 49 KW

COUPLE MOTEUR 
IMPORTANT

TRANSMISSION 
HYDROSTATIQUE 
POLYVALENTE AVEC 
INVERSEUR DE MARCHE 
ET MONO-PÉDALE

TRANSMISSION 
AVEC PASSAGE DE 
VITESSE SOUS CHARGE 
AUTOMATIQUE 
OU MANUEL

DISTRIBUTEURS 
HYDRAULIQUES, 
4 SORTIES ARRIÈRE

JOYSTICK 4 SORTIES 
AV AVEC UNE POSITION 
FLOTTANTE

ACCÈS AU MOTEUR 
FACILE AVEC UNE 
OUVERTURE INTÉGRALE 
DU CAPOT

COMMANDE DE PRISE 
DE FORCE STATIONNAIRE 
SUR L’AILE (VERSION DCE)

CABINE CLIMATISÉE

POINTS FORTS

SÉRIE TG6





ISEKI France S.A.S. - ZAC des Ribes 
27, avenue des frères Montgolfier - CS 20024 
63178 Aubière Cedex
Tél. 04 73 91 93 51 - Fax. 04 73 90 23 11 
E-mail : info@iseki.fr - www.iseki.fr

Votre revendeur :


