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1. NOMENCLATURE -

AC40/ACA0R

1-1 Organes du chassis prineipal

AC20 {ACZ0R)

AC40 {AC4A0R]}

Filtre & air

Filtre 4 air

Carter de courraie

Carter de courroie

Filtre a earburant

Pot d'échappement

Carter d’engrenage

Carter d'engrenages

Coutaau de fraise

Couteau de fraise

Tube de fraise

Tube de fraise

Raoue

Roue

Chassis

Chassis

Support de barre de profondeur

Support de barre de profondeur

|_Barre de profondeur

Barre de profondeur

___“Héservair & carburant Capot
Capot Réserygi[_g_g carburant
Arbre de sortie Guidon

Levier d'embrayage

Manette de commande d'aceélérateur

Manette de commande d'accélérateur

Levier de commande d’embrayage

| Interrupteur d'arréx

Interrupteur d'arréi

Bq_qton de réglage du guidon

Bouton de reglage du guidon

Support du guidon

Support du guidon _

{Leviar de marche arridgre)

{Levier de marche arrisre}

ACZ0/AC2Z0R

1-2 Moteur

ACAQ/ACA0R

ALC20/20R

AC40/AC4A0R

Capuchon de bougie

Capuchon de bougie

Bougie d'allumage

Bougie d’allumage

Pot d'dehanpamant

Pt A" Arhannemeant

Bouchon de purge d’huile

Bauchon de purge d'huile

Vis du niveau d'huile

Orifice d’huile

Carter moteur

Carter moteur

Crifice de remplissage d'huile Filtre 3 air

Filtre & air Carburateur

Borne pour interrupteur d'arrét Couvercle de culasse
de carburateur Démarreur

Couvercie de culasse

Arbre de sortie

Dérnarreur

Bras du régulateur

Arbre de sortie

Borne pour imerrupteur d'arrét

Bras du régulateur

Levier de starter

Levier de startar

Filtre & carburant
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2. PARTICULARITES

NMiotobineuse super compacte (Exclusivement pour roior et
sarcleuse) _

Par sa légéretd et sa compacité, cette machine est trés facile
4 utiliser, L'efficacité de son travail est particulidrement
appreciable pour les travaux de motobinage et de sarclage
dans les jardins potagers et les vergers.

Puissance extraordinaire du moteur

Etant donné que le carter moteur et d'autres piéces sont
réalisées en aluminium mouié sous pression, la machine
est trés légére. Cependant, la puissance de son moteur est
extraordinaire, son couple est élevé méme 3 faible vitesse
et il ne craint nuilement les gros travaux.

Reéglage approprié du guidon
Comme il est possible d'ajuster la largeur du guidon, de
I'élever ou de I’abaisser et également de le tourner & un angle

de 450, la machine se préte & tous les travaux, gue] que
soit celui qui I"utilise.

Réglage permettant deux largeurs de travail 3 la fraise

Deux largeurs de travail a la fraise sont disponibles et "on
peut ainsi choisir celle qui convient au terrain et au travail
i effectuer.

Roues amovibles
Les roues peuvent étre relevées si eltes ne sont pas néces-
sarires au travail; quand elles le sont, il suffit de déplacer
une seule broche,

Facilité d’entretien et de réglage
Les compaosants sont congus pour faciliter I'entretien. Rien

de plus simple que de nettoyer le filtre & air, d'inspecter
la bougie ou d’ajuster embravage, par exemple.

Rotation inverse commandée 3 partie du guidon
{AC20R/ACAOR)

Le guidon est équipé d'un levier de changement arriére.
Tout en maintenant la poignée du guidon, l'utilisateur peut
faire tourner la machine en sens inverse, ce qui facilite et
rend trés sOrs Jes travaux en bordure de champ.

= Contrdle avant mise en marche

Vérifiez et entretenez la motobineuse sans
faute, avant de vous en servir, en suivant lus
conseils ci-aprés, afin d'&tre sGr de pouvoir
mener 3 bien vos travaux,

31 Huile moteur

& Avant la premiére utilisation, remplir
i‘intériear du carter-moteur avec de
I'huile pour moteur {450ec) par 'ari-
fice de remplissage jusqu’a ce gue
I'huile arrive 3 1a limite supérieure de
la jauge, celle-ci n'étant pas enfonecés
dans le liguide.

& Utiliser de I'huile ISEKI pour mgoteur
a essence ou une huile SAE3Z0
{SAE#20 en saison froide] d'un
grade supérieur & SC et de bonie
qualite.

Toute huile de mauvaise qualité
abrége la durée de vie du moteur.



FICHE TECHNIQUE

Article AC20 |

AC20R

AC48 | AC40R

Moteur installé

Maoteur d essence 2 temps, refroidi par air

Moteur a essence 4 temps, refroidi par air
-

Puissanee  Régime continu
Maximum

5cv

Embhrayage

{ Scv

Systéme de tension de caurroie

Systéme de tension de courroie

Systéme de transmissien de puissance
Moteur — Arbre principal
Arbre principal — Arbre de fraise

Courraiz trapézoidale (SA31)
Chaine d'engrenage

Courrpie trapézoidale [SA30)
Chaine d'engrenage

[5] jons de la hine {cmi

Longueur hors-tout 107 ~ 117 107 ~ 117

Largeur hors-tout 84 ~ 79 64 ~ 19

Hauteur hors-tout 85 ~ 103 85 ~ 103
Poids (ka) a7 a8 46 ! 47
Largeur entre roues icm) | 23 (Centre) 23 {Centre)
Diameéire des roues jom) ] 22 2z
Changement de vitesse Fapilion des gaz Papillon des gaz
Largeur de motobinage 324 ~578 324~576
Rayon de rotation des couteaux | 16 o 16

Nombre de couteaux

18 {8 sur citds gauche et droit)

16 (8 sur cotes gauche et droit)

Régime d’arbre de fraise (t/mn.)
Normal
Marche inverse —

1025

92.2

£59.8 — [ 53.8

Qiling port serew {04 fevel}

, - 32
Wis d'orifice de remplissage
{Miveau d'huile)
Air-vent screw
Vis d'aérage
Drain plug
Bouchon de purge
3-3
SO R
Q {Engaged)
- =~ ~—, (Enigagé}
- — ._____,_:“) Qag
{Disengaged)
Lever !océ Clutch le\/rgr‘d {iberd)

Varrou du levier  Levier d'embrayage

Huile de transmission

Déposer la vis du bouchon de prise
d'air sur le coté gauche de la transmis-
sion. Verser de I'huile par le trou de
remplissage sur Ia partie avant supérieure
de {'unité jusqu’a débordermnent {Environ
0,6 litre d huile}.

Avant de procéder 3 une vidange de I
nuile, dévisser le bouchon de purge
et laisser s'écouler toute 'huile de la
transmission.

Pour procéder & la vidange, desserrer
e bouchon de purge et laisser s'écouler
toute Vhuile contenue dans le carter
de transmission.

Carburant

Essence ordinaire pure.

Capacité du réservoir: 2 litres.

Nota:

@ Toujours passer fe carburant dans un
filtre au moment de faire le plein du
résarvoir.

Graissage des pidces en mouvement
Graisser les pidces ci-aprés avec de '
huile fluide, toutes les fois que cefa est
nécessaire,

® | eviers de commandes et axes

& Cibles

@ Support et axes de pivotement des
roues

2 Paloisde roucs

@ les organes rotatifs du bras de

changement en marche arriére.




MARCHE

ON MARCHE

ARRET OFFﬁaOFF ARRET

s

Fort régime
Démarrage

Cepth bar

Barre de
profondeyr B

id T

Counrer-clock wase
revolution{Reverse)

tarche arrigre

\

Clockwise revalution
{Forward)

Marche avant
When travelling the tiller (orward, push the
projected part and remove the lever to the
farmer pasition.

Laisser revenr le levier
comme lustié oo pour |y
commande de la mowobineuse
en marche yvant,
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{1
{2}

(3}

(4)

{5}

{6)

Ecrous et houlons desserrés

Vérifier spécialement iétat de serrage
et rebloquer le cas échéant les écrous
des fraises, du mancheren, du support
de barre de profondeur et les boulons
d’arbres de roues.

Motilité des mécanismes
Manipuler tous les leviers et les bras
support de roues pur vous assurer
qu’ils fonctionnent bien.

Mise en marche du moteur

Debrayer

L'embravage est engagé quand le levier
est tiré,

L'embrayage est libéré quand le verrouil-
lage du levier est poussé une fois, puis
relaché,

Nota: Pour la faciiité de sa libération,
déplacer le levier d’embrayage tout
en le tenant enfoncé,

Piacer I'interrupteur d'arrét sur "ON"',
Quand il est placé sur “OFF", [ moteur
s‘arréte.

Ouvrir le robinet de carburant en
amenant [a manette a Ja position “"ON"
MARCHE.

Amener fa manette d’accélérateur 3 ia
position “Démarrage”.

Saisir la poignée du lanceur et tirer
le cable relativement vite & partir du
moment ou la compression est ressentie.

MNota:

1.

2.

3-8
{1

2)
3)
(4)

(7)

Lorsgue le moteur est froid, fermer le
starter pour lancer le moteur,
En été, ou lorsque le moteur est déi3
chaud, cuvrir le starter a moitié ou 3
ford pour dédmarrer te mateur

. Une fois que le moteur est lancé, ouvrir

progressivement le starter en observant
‘état de fonctionnement du moteur
et finalement, ouvrir 3 fond le starter.

. Quand le moteur est froid, le laisser

tourner pendant 5 4 10 minutes pour
qu’il se réchauffe, On abrégera sa durée
de vie en faisant travailler le moteur
aussitot aprés la mise en marche.

Mise en service du motoculbteur

Tout en maintenant le levier d'em-
brayage & la position relachée, accélérer
progressivement {pour augmenter [e
régime moteur) en pivotant la manette
d'accélérateur de la position démarrage
4 celle de haut régime.

Embrayer progressivement en pressant
le levier de commande d'embrayage, et
ies fraises de ia motobineuse se mettront
a tourner.

Faire travailler votre AC en offrant une
résistance par la barre de profondeur
enfoncée dans le sol,

Lorsgue 'on ne se sert pas des roues, ii
convient de les relever, Pour cela il est
nécessaire de retirer les goupilles servant
aux roues.

Pour biner en marche arriére, presser le
levier de commande de marche arriére,
aprés avoir laissé revenir le levier d'em-
bravage 3 la position débrayée. Ensuite,
embrayer a nouveau, ce qui aura pour
effet de faire tolrner la fraise en marche
inverse et d'entrainer la motobineuse
en marche arriére {AC2Z0R/AC40R).
Mota: Si la poulie d’arbre principal
continue de tourner une fois que
{"embrayage est libéré, arréter le moteur



On Embrayé

Off
Débrayé

Lock Verrouwillage

x Off

Débrayé

Engine stop button
Bouton d'arrét

(8}

39
1

{2)

{3

Pour travailler en warche continue, on
pourra -immaobiliser le levier de com-
mande d'embrayage 3 la paosition embra-
yée au moyen de sa boucle de verrouil-
lage. Cela évite de maintenir le levier
continuellement pressé pendant toute fa
durée des opérations. Pour déverrouiller,
il suffit de presser le fevier un peu
plus fort et ia boucle se libérera d'elle-
méme.

Arrét du moteur et du motocultur
Débrayer et ramener lz manetie d°
accélérateur pour régler e régime au
ralenti. Laisser tourner lg moteur au
ralenti pendant 2 3=3 minutes.

Appuver sue la bouton d'arrét du
moteur,

Fermer le robinet de carburant (manetie

a I'horizontale).

4, ENTRETIEN ET GRAISSAGE

L.a durée de vie d'un motoculteur dépend en grande partie des
vérifications périodiques dont il fait I'objet, de son entretien aprés
empioi, des soins apportés i son immobilisation, etc...

En conséquence, il convient de suivre les conseils ci-dessous et
de maintenir votre AC en bon état.

—~ W= N

a0

Entretien quotiden
Laver la motobineuss 3 I'eau lorsque de la boue v a adhéré.

. L'essuyer avec un torchon sec.
. Suivre les conseils de véfifications périodigues.

immaobilisation

. Mode d'immobilisation pour une courte péricde de 10 jours

environ,

Fermer lo robiner d'essonce of vidangsey e décanteur,

Enlever soigneusement ia graisse et la poussiére déposées sur
I’ apprareil,

Mettoyer et graisser Jes pidces en rotation et en translation,

. Mode d’immobilisation pour une longue périade {plusieurs

mois}

Répéter les opérations précédentes du paragraphe 1.

Introduire enviren 5 & 10 ¢¢ d’huile anti-rouille ou d'huile
fluide {vaseline} par le trou de la fougie et faire plusisurs
rotations au vilebreguin en tirant le cdble du lanceur. Re-
monter la bougie et amener le piston au point mort bas (au
moment ol 'effect de compression se fait sentir),

Débarrasser complétement le réservoir le décanteur et la cuve
du carburateur, du carburant qui sy trouve,

Vérifier, régler et graisser tous les composants.

Vidanger et remettre de "huile propre dans le réducteur et
la transmission.

Mettoyer la tdlerie avec un chiffon imbilé dhuile.

Conserver la motobineuse 3 Vabri de l'humidité et dela
poussiére,



® Inspection periodique

O Inspection et réglage A Nettovage et lavage
@®: Remplacement

inspection

Inspection périodique

Norme de jugement 3

Article habituetle Frflquence d entreltlen {Heure} inspection ultérieure Iinspection habisuelle
20, 50 {100 250|200 | 250 (300
Maoteur |
Huile moteur O o & [ 3 L2 * [ ] @ Renouvellement toutes les Remplir d'huile jusgu’au
o ) ) 50 heurgs n_iveau sUpErieur
Nettoyage du filtre & air Al A A A A A A Mettoyage toutes les
50 heures
Nettoyage du filtre 3 e} Alalajalalaia '
. Garburant .
Mettoyage de bougie et H BTN A A '
réglage des siectrodes
Mettoyage du conduit d'air o Al A A A A A o
de refroidissement
Boulons et écrous dévissés o} Serrage toutes les 100 Présence de boulons ou
heures gcrous desserrés
Mettoyage du starter O Bouchon de poussiéres ou
de boue
- Dégats etfou fuite des Q Présence de dégats ou de
différents organes fuites
Chassis principal
Huile de transmission o} s | & L] ® Rencuvellement toutes les Rempiir d'huile jusgu'au
100 heuras niveay supdrieur
Ecutons et écrous desserrés O Présence de boulons ou
gcrous desserrés
Motilité des leviers o] Motilité douce et sOre des
leviers
Réglage et vérification des o] Fonctionnement normal de
fils I'ernbrayage, marche arriére
et papillon
Veérification de fuites d'huite s} Présence de fuites d’huile
vérification des goupilles s} Perte ou reldchement des

goupilles

Electrode gap _(?“6 ~0.7mm

Espacement des
électrodes

5. ENTRETIEN ET REPARATION |
- DES DIVERS ORGANES . -

51 Nettoyage de bougie d"allumage

La bougie se charge facilement de

calantine et il est nécessaire de la dé-

poser de temps 3 autre pour procéder

3 son nettovage. Régler les dlectrodes

a 06 ~ 0,7 mm (soit "épaisseur de

deux cartes postaies).

Remarque spéciale:

& Lltiliser 1a bougie d'allumage spécifide
{NGK B-6HS).

® L'empioi d'une autre bougie d°
alumage provoquera un encrasse-
ment, des ratés du démarrage, une
mauvaise rotation et ung perie de
puissance,

5-2 Réglage du carburateur

l'efficacité du moteur dépend, en
grarnde partie, de |'état du carburateur
qui a fait ["objet d'un réglage trés minu-
tieux en usine. Dés lors, éviter de modi-
fier sans raison ce réglage. Pour tout
ajusterment, faire appe! & un atelier de
service.  Reimarguer gue la position
correcte du ralenti se trouve a un
tour d'ouverture & partir de la position
fermée.



Case Plate
Plague

Element Cap

Baoltier Elément €apuchan

Bolt {A)
Boulon (A)

Bolt {A)

Boulon {A) Handle

suUpport

Support
du guidon

Handle
set knch

Smm

Mettoyage du fittre 3 air

Déposer le capuchon et retirer I'élément.
Le laver en le plongeant dans un déter-
gent tiquide neutre, puis le sécher. Le
tremper ensuite dans un  mélange
{Essence 4 + Huile moteur 1), faire
ressortir Vexcédent et rempflacer ['élé-
ment & sa position originale,

Réglage du guidon

@ Réglage de rotation du guidon
Desserrer le bouton de fixation du
guidon et tourner son  SQPPOrL;
il sera possible de Ie tourner a 45°

& Réglage de hauteur et largeur du
guidon
La hauteur et la largeur peuvent se
régler 4 volonté en desserrant les

Bouton de boutons {A).
reglage dy Nota: Aprés réglage, serrer 3 fond le
guidon

bouton de fixation du guidon et les
boulons (A}

Réglage de tension/embrayage

& Tension correcte de courroie tra-
pézoidale

1. Ajuster la piéce de réglage du cable
d'embrayage pour gque les courroies
trapézoidales supérieure et inférieure
soient paraiiéles lorsque 'embrayage
est engage.

2. Lorsque l'on constate un zilonge-
ment et un desseiiage de 1a Cougie
trapézoidale, desserrer les quatre
boulons de fixation et déplacer le
moteur vers l'avant (au cas ol le
réglage n'est pas possibie avec la pidee
de régiage du cable d'embrayage).

3. Pour la bujée de courroie, régler de
sorte que lejeu entre la butée et la
courroie soit de 3mm.

Note:

1.

10.

Arréter le moteur avant de procéder a des travaux de réglage
ou d'inspection, par exemple des couteaux de la fraise,
avant de resserrer les boulons, d’examiner le niveau d'hvuile,
d'inspecter la tension des courroies et de commencer &
réparer ou vérifier les piéces rotatives de la machine,

. Veiller & débrayer avant de mettre le moteur en marche.
. Eearter toute autre personne lors de la mise en marche de

ta machine et pendant les travaux agricoles.

. S'assurer de a ventilation avant de mettre le moieur en

marche a I'intérieur d‘un jocal fermé,

N

. Me pas procéder au rempiissage du réservoir § carburant

pendant gue le moteur tourne ou gu'il est chaud.

. Faire attention desriére soi quand on manceuvre la machine

en marche arriére.

. Attention au feu lors du remplissage du réservoir 3 carburant.

Essuyer immédiatement toute goutte d'essence répandue.

. Veiller surtout @ ne pas répandre de carburant lors du rem-

plissage. Faire disparaitre tout carburant épanché avant de
metire le moteur en marche.

- Prendre garde & ne pas approcher d'essence surtout quand

on examine la bougie d'altumage,

Pour passer & la rotation inverse en marche arriére, saisir le
levier de changement aprés avoir libéré celui d’embrayage.
Si celui-ci est maintenu engagé pendant le changement,
tes engrenages cogneront et risgueront d‘étre endommagés.
L'embrayage sera libéré également pour passer 4 ia position
normale. (AC20B/AC40R)
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