_ & &
shindaiwa

NOTICE D'EMPLOI

Debroussailleuses

DYB271
DYB272

A Attention !

« Lire attentivement cette notice et se familiariser avec la machine avant de |'uti-
liser pour la premiére fois.

« Cette débroussailleuse est congue pour couper |'herbe, les rejets et les brous-
sailles?2 Ne pas |'utiliser & d'autres fins.

« Toujours garder en mémoire les consignes de sécurité contenues dans cette
notice.

« Conserver la notice & portée de main, pour pouvoir s'y référer si besoin.

( € Les débroussailleuses DYB271 et 272 sont conformes aux réglements
de la Communauté Européenne
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DECLARATION « CE « DE CONFCRMITE

La soussignée : Mme Yvette LECLERC

Présidente du Directoire de la Société Yvan BEAL

21, avenue de I'Agriculture - BP 16

63014 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

atteste que le matériel suivant :

GENRE DEBROUSSAILLEUSE A MOTEUR THERMIQUE
MARQUE ISEKI-SHINDAIWA
DYB 220 DYB 232 gig S
DYB 222 DYB 271 DYB 454
TYPE DYB 225 DYB 272 DYB 463
DYB 226 DYB 321 B 530
DYB 231 DYB 322 12500
est conforme :
- Aaladirective 859/392 CEE modifiée
ala norme EN 292 : 1991
- alanorme PREN 31806 : 1994
Fait a Clermont-Ferrand, LA DIRECTION GENERALE

Le 17 Mai 2002

Mme Yvette LECLERC

ame——




N & W N =t

10
11
12

13

TABLE DES MATIERES

Symboles d’avertissement contenus danslanotice ................
Signification des symboles apposés sur la débroussailieuse . ......
Deseriplion ... ...
Caractéristiques ...... ... ... ... .. ... .. . ...

Assemblage et préparation de la débroussailleuse . ................
5.1 Identification descomposants ........... .. ... ...
5.2 Préparation au montage du tube de transmission ...............
5.3 Montage dutubedetransmission .......... ... ... .. ...
5.4 Montage de la poignee avantouduguidon .....................
55 Réglage ducabledaccélérateur .................. ... .iiian.
5.6 Montage du protecteur d'outildecoupe ............ ... .. ... ...
57 Montagedeslames .......... ..
5.8 Montagedustabilisateur ............ ... .. ... .. ..

6.1 Remplissageencarburant .......... ... ... ... .. .. ... ...,
6.2 Démarragedumoteur ............. .
6.3 Arétdumoteur ... ... .. ...

Réglesdesécurité ... .. ... ... . ... .. .. ...
8.1 Miseenplaceetréglageduharnais ...........................
8.2 Décrochage d'urgencedelamachine..........................
8.3 Equipementdesécurité.............. ...
8.4 Consignesdesécurité . ... ... ... ...
8.5 Sécuritéssupplémentaires ......... ... . i

Moded'emploi ......... ... . .. . .
identificationdesiames ............... ..
Affifagedeslames . ... ... ... ...

BNt et N . .
12.1 Entretien aprés chaque utilisation .......... ... ... ... ... ... ....
12.2 Enfretientoutesles 10heures .......... .. .. .. . ...
12.3 Entretientoutesies 15Sheures ... ... . ..
12.4 Entretientoutesles50heures ... ... ... ...
125 Remisage . .......vuiiiii i

Recherchedespannes ............. ... .. ... .. ... . . i,

O 0o s W N



1 SYMBOLES D’AVERTISSEMENT CONTENUS DANS LA NOTICE

Tout au long de cette notice, certains textes importants pour la sécurité sont précédés
du symbole d’avertissement suivi d’une mention:

A
A

ATTENTION!
Les textes précédés de cette mention concement directement la
s€curité de I’utilisateur.

IMPORTANT!
Les textes précédés de cette mention doivent &tre respectés pour
conserver la machine en bon état.

2 SIGNIFICATION DES SYMBOLES APPOSES SUR LA
DEBROUSSAILLEUSE

lire attentivement la notice d’utilisation

porter une protection des oreilles, des yeux et de
la téte

i | porter des gants non glissants, un pantalon et des
bottes anti-dérapantes

€loigner les auires personnes de 15 meires au
moins de la zone de travail

risque de projections

2 MAX _ . _
‘g . vitesse de rotation maximum de la lame (en
<& 8500min-1 tours/minute)

Niveau de puissance acoustique
(selon 2000/14/EC)




3 DESCRIPTION

DYB 272

lanceur
enrichisseur (starier)
bougie

interrupteur marche/arrét

lame 3 dents { \
commande d’accélérateur 4 %
poignée avant ( ‘ YK
\ 'I
o & ."

harnais
. n o réservoir de carburant
tube de transmission houchon de réservoir
couvercle de filire & air
lame 8 dents
protecteur
DYB 271
_lanceur
. . enrichisseur
interrupteur marche/arrét (starter)
114 N i
commande d'accélérateur 0 bougie

ame 3 dents ‘s f//"ﬁ“\“
I 3 dent Qq{

reservoir de

carburant
bouchon de réservoir
tube de transmission

lame B dents

protecteur

couvercle de filire 4 air—

Se familiariser avec la machine a
I’aide des illustrations ci-dessus.

ATTENTION!

Connaitre la machine permet d’en tirer Ne jamais effectuer de
de meilleures performances, une plus modifications sur la
grande longévii€ et une utilisation plus débroussailleuse elle-méme ou sur ses

siire. équipements.




4 CARACTERISTIQUES

Type

DYB 272

DYB 271

Modéle moteur

Shindaiwa S260-1

Shindaiwa $260-2

Type moteur

2 temps, cylindre vertical, refroidissement par air

Cylindrée 24,1 cm?
Alésage x. course 32mm x 30mm
Vitesse de ralenti 3000 min!
Vitesse maximum 11500 min-!
Vitesse & puissance maxi 7500 min~!
Puissance maxi 1,0 kW

Allumage €lecironiquetransistorisé
Bougie NGK - BPMR 6A
Démarrage moteur par lanceur
Arrét moteur par interrupteur
Fitre a air semi-humide
Mélange carburant 25:1
Capacité du réservoir 600 cm3
Type carburateur TK, DPN1OW
Poids a sec, sans lame 5,4 kg ' 5,6 kg
Dimensions 1,780 X 340 X 295mum | 1,780 X 570 X 440mm
Niveau de pression acoustique™ 97 dB (A) 93 dB (A)
Niveau de puissance acoustique* 106 dB (A) 108 dB (A)
‘ avant arriére gauche droite
VN;E;Z?; i:* auralenti 4,5/2,2m/s 3,5/5,0m/s?
a vitesse maxi 5,1/4.9m/s2 6,3/5,4m/s?
Type de poignée semi-circulaire guidon
diameétrealésage 25,4mm/255,0mm
Lames o lame 3 dents 2,2mm
epaissent lame 8 dents 2,0mm

*Niveau de pression acoustique mesuré selon les normes EN ISO 11806 et ISO 7917
*Niveau de puissance acoustique mesuré selon les normes EN ISO 11806 et ISO 10884
*Niveau de vibrations mesuré selon les normes EN ISO 11806 et ISO 7916




5 ASSEMBLAGE ET PREPARATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE

5.1 Identification des composanis

Avant de procéder au montage de la machine, vérifier qu’ aucun composant ne mangque.
Controler I’état de chacun d’eux. §8’adresser a un agent Yvan BEAL en cas de doute.

DYB 272
ensemble moteur tube de transmission
- . 1] fﬁ'{ b
S S

jeu d'outils: stabilisateur
clé6pans @4
cléGpans @ 5
clé a bougie
clé plate

protecteur poignée AV. harnais

protecieur de
lame 3dents lame 8 denis  lame

DYB 271
ensemble moteur tube de transmission
i =
)
jeu d'outils:
clé 6 pans @ 4

cléeépans® 5

clé a bougie
clé plate
2 serre-cables
protecieur de

lame 3dents lame 8 dents  lame

harnais

Les termes “gauche”, “droite”, “avant”, “arriere” s’entendent a partir de la position
normale d’utilisation de la débroussailleuse.



5.2 Préparation au montage du tube de transmission

A Yaide de 1a cl€ 6 pans, desserrer 1a vis du
collier d’accouplement. Ne pas perdre la
cale d’épaisseur.

5.3 Montage du tube de trans-
mission

(A) DYB 272

1)  Desserrer les vis des 2 colliers de
mainticn de la poignée arriére.

2) Faire pénétrer le tube de transmis-
sion dans la poignée arriére,
jusqu’a Yanneau de suspension,

3) Faire pénétrer le tube de transmis-
sion dans le collier d’accouple-
ment. Il peut étre nécessaire de
tourner légeérement le tube de
transmission pour faire coincider
les cannelures de ’arbre avec cel-
les du moteur.

4) Placer la cale d’épaisseur de
fagon que la partie ouverte soit
contre le tube de transmission.
Fixer le cable de masse sur la vis
d’accouplement, et bloquer cette
vis & T’aide de la clé 6 pans male.

5) S’assurer que !'interrupteur mar-
che/arrét est bien orienté vers le
haut, et bloguer les vis des 2 col-
liers de la poignée arriére.

collier
d’accouplement

* cale
@/d’épaisseur

cable de masse

vis de collier

anneaud de
suspension

IMPORTANT!

Ne pas monter le tube de
transmission sans la cale
d’épaisseur. Celle-ci évite un serrage
trop fort du tube, et la déformation de
celui-ci.

interrupteur
marche/arrét

vis de
collier

vis de collier " de coliier




(B) DYB 271

1) Faire pénétrer le tube de transmis-
sion dans le collier d’accouple-
ment, jusqu’au repere collé sur le
tube. Il peut étre nécessaire de
tourner légerement le tube de
transmission pour faire coincider
les cannelures de I’arbre avec cel-
les du moteur.

2) Placer la cale d’épaisseur de
facon que la partie ouverte soit
contre le tube de transmission.
Fixer le céble de masse sur la vis
d’accouplement, et bloquer cette
vis a ’aide de la clé 6 pans maéle.

IMPORTANT!

Ne pas monter le tube de
transmission sans la cale
d’épaisseur. Celle-c1 évite un serrage
trop fort du tube, et la déformation de
celui-ci.

3) Dévisser et retirer la vis de blo-
cage et I’écrou de la poignée de
commande, sur le guidon.

4) Desserrer completement le bou-
lon du collier de fixation de la
poignée.

cable de masse

vis du collier cale d’épaisseur

peignée de commande

vis de blocage

collier de fixation

trou de blocage
guidon

5) Placer la poignée sur le guidon,
cOté droit, de facon a pouvoir
mettre en place la vis de blocage
et I’écrou. Bloguer la vis.

6) Resserrer le boulon du collier de
fixation de la poignée.



5.4 Montage de la poignée avant ou du guidon

ATTENTION!

Une débroussailleuse ne

doit jamais Eétre utilisée
sans poignée avant. Les mouvements
ne seraient pas controlables, et I’ utili-
sation en serait dangereuse.

(A) DYB 272

1) Desserrer les 2 vis et retirer le
demi-collier inférieur.

2) Placer la poignée et sa bride au
niveau du repere colié sur Je tube
de transmission.

3} Mettre une rondelle sur I'un des
trous, entre le demi-collier infé-
rieur et la bride. Fixer la bride sur
le demi-collier et bloquer les
deux vis. S’assurer que la poignée
est bien montée dans le bon sens,
selon le schéma ci-contre.

(B) DYB 271

1) Desserrer les 2 vis et retirer le
demi-collier inférieur.

2) Placer le guidon et sa bride au
niveau du repére coll€ sur le tube
de transmission.

3) Placer une rondelle sur un des
trous, enire le demi-collier infé-
rieur et la bride. Mettre les vis en
place etles bloquer. S’assurer gue
le guidon est bien en position, se-
lon le schéma ci-contre.

4) Maintenir la gaine contre le tube
de transmission 2 I’aide des 2 col-
hers.

rondel!e/@

demi-collieriniérieur— |

commande d’accélérateur

. demi-collier inférieur
coliier




5.5

1)

2)

(1)

(2)
(3)

(4)
5)

5.6

Régiage du cable d’accélé-
rateur

Vérifier le jeu de la commande
d’accélérateur: il doit €tre de
7mm.

Si le jeu est insuffisant ou exa-
géré, régler le cible de la maniere
suivante:

pousser le manchon caoutchouc
vers 1I’échappement, pour déga-
ger les écrous de blocage et de
réglage du cible.

desserrer ’écrou de blocage.
tourner 1’écrou de réglage de
facon & obtenir un jeu de 7mm a
la commande d’accélérateur.

resserrer 1’écrou de blocage.

remettre le manchon caouichouc
en place.

Montage du protecteur d’ou-
til de coupe

protecteur d’outil de coupe.

ATTENTION!
Ne jamais utiliser la
débroussailleuse sans le

1)

2)

Positionner la débroussailieuse
afin que ’arbre de sortie réduc-
teur {cOté lame) soit orienté vers
le haut.

Positionner et retirer 1a vis de ser-
rage du boitier réducteur sur le
tube. Cette vis ne sera pas réutili-
sée pour le montage du protec-
teur.

DYB272

cabie
d'accélérateur

manchon
nYB 271

écrou de

réglage

entretoise

cale
d’épaisseur

boitier VIS
réducteur

tube de transmission




IMPORTANT!

Lors du retrait de la vis de

serrage, la cale d’épais-
seur qui se trouve dans la fente de ser-
rage du réducteur peut tomber, S’ assu-
rer qu’elle reste bien en place, la main-
tenir dans son logement avec de la
graisse, si nécessaire,

3) Placer une des entretoises dans la
demi-coquille du protecteur, et
positionner celui-ci sur le tube en
alignant la fixation avant du pro-
tecteur avec ’orifice de la vis de
serrage du boitier réducteur.

4) Prendre la nouvelle vis et P’intro-
duire du c6té gauche, dans 1’ ori-
fice de la patte du protecteur et
celui du réducteur, ensuite 1a ser-
rer sans la bloquer.

IMPORTANT!

Lors de cette opération,
vérifier que la cale
d’épaisseur reste bien en place.

5) Mettre en place la deuxiéme
entretoise et le demi-collier, blo-
quer les 4 vis.

6) Bloquer la vis de serrage du boi-
tier et assurer cette fixation avec
la rondelle et I’écrou (voir fig.).

ATTENTION!
Vérifier la fixation du
protecteur, le serrage des

vis.
Le protecteur doit étre parfaitement
immobilisé.

5.7 Montage des lames

1) Vérnfier que linterrupteur est en
position STOP, et que le moteur
est bien arrété.

2) Se protéger les mains avec des
gants.

3) Retourner la machine, de facon
que ’arbre cannelé du boitier
réducteur soit orienté vers le haut.

4) Faire tourner ’arbre de sortie
réducteur afin d’aligner le trou
latéral du flasque (A) avec celui
du carter réducteur, ensuite
immobiliser ’ensemble en intro-
duisant une clé 6 pans méile dans
les 2 trous. Puis a P'aide de la clé
a bougie, desserrer et déposer la
vis de fixation de lame, le protec-
teur de vis et le flasque (B).

5) Tirer I'épingle de sécurité vers
Uextérieur (voir fig.).

vis %
protecteur _____@
de vis

flasque B \@

ou lame 3 dents

épingle de
sécurité I /
lame 8 ’

dents

flasque A »/@

b

boitier
reducteur

10




6) Mettre la lame en place, en faisant
passer l'épingle dans [’alésage
par un mouvement de biais, puis
placer la lame contre le flasque A.
Remettre 1’épingle en place.

ATTENTION!

Vérifier le sens de mon-
tage de la lame. Les
inscriptions doivent se trouver sur le
dessus (machine en posifion normale
d’utilisation). La lame doit étre parfai-
tement plaquée contre le flasque A. Le
bossage du flasque A doit prendre
place dans 1’alésage de la lame.

épingie de sécurité

épingle de sécuiité

PN o o [~ 4

&

lame

ilasgue A

7) Remettre en place le flasque B Ia
partie en creux contre la lame, et
le protecteur de vis. Serrer la vis
de fixation de lame provisoire-
ment & la main. Vérifier que le
flasque B est bien placé contre la
lame, 1l doit recouvrir entiére-
ment I’épingle de sécurité.

place.

ATTENTION!
Ne jamais utiliser la
débroussailleuse si

I’épingle de sécurité n’est pas en

11

8) Faire tourner le flasque A de
facon que le trou latéral coincide
avec le trou du boitier réducteur.
Immobiliser alors I’ensemble en
faisant pénéirer une cié 6 pans
dans les 2 trous a 1a fois.

9) Tout en maintenant la clé 6 pans
et la lame d’une main, bloguer la
vis a ’aide de la clé 4 bougie de
I’autre main. (aitention: pas a
gauche: serrer en sens inverse des
aiguilles d’une montre).

10) Retirer la clé 6 pans.

ATTENTION!

Avant chaque utilisation
de la débroussailleuse,
s’assurer que la lame est correctement
montée, qu’elle est bien serrée et
qu’elle tourne librement.

clé a bougie




5.8 Montage du stabilisateur

En wutilisation de fauchage
d’herbe, le stabilisateur permet
d’obtenir une hauteur de coupe
constante et un résultat plus
régulier.

1} Immobiliser 1’arbre de sortie du
réducteur, comme il est men-
tionné au paragraphe 8 ci-dessus.
A I’aide de la clé a bougie, retirer
la vis de lame et le protecteur de
Vis.

2) Retirer les 3 vis d’assemblage du
stabilisateur et de la coupelle.

3) Visser I'axe support sur le flasque
B, a la place de la vis de fixation
de lame. Bloquer 2 1’aide de la clé
plate, aprés avoir immobilisé le
flasque A a 1’aide d’une clé 6
pans.

4) Monter le stabilisateur et la cou-
pelle sur I’axe support et bloquer
les 3 vis.

vis
g/ coupelle
stabilisateur

clé plate

axe support l %

rondelie

flasque B

12



6 MOTEUR

6.1 Remplissage en carburant

ATTENTION!

e Ne jamais faire le plein
de carburant quand le
moteur est en marche, ou quand il
est trop chaud.

e Ne pas fumer en manipulant le car-
burant. S’éloigner de toute source
de flamme ou d’étincelle.

1) ouvrir et laisser pendre le bou-
chon du réservoir.

2) remplir le réservoir de mélange
de carburant et d’huile frais et
propre, revisser le bouchon.

3) essuyer immédiatement toute
trace de carburant qui aurait pu se
renverser.

IMPORTANT!

Uuliser exclusivement un
mélange a 4 % d’huile
spéciale pour moteur 2 temps, (s'il
s'agit d'huile minérale).

6.2 Démarrage du moteur

1} Démarrage a froid ou redémar-
rage apres avoir refait le plein

(1) Placer Vinterrupteur en position
marche (I)

(2) Presser la poire d’amorgage
jusqu’a ce que le carburant appa-
raisse dans le tuyau de trop plein
transparent.

(3) Placer la commande d’enrichis-
seur (starter) en position haute 14 .

13

ATTENTION!

- s’éloigner d’au moins 3
metres du lieu de rem-

plissage en carburant pour mettre le

moteur en marche.

- ne jamais démarrer le moteur si

aucune lame n’est montée sur la
débroussailieuse.

- s’assurer que la lame ne peut tou-

cher aucun obstacle au moment du
démarrage. La lame est entrainée
des la mise en route.

- effectuer le démarrage sur un sol

bien dégagé, et conserver un bon
équilibre au moment de tirer Ie lan-
ceur.

DYB272 blocage de
Faccélérateur

interrupteur

géchetie de
sécurité

commande
d’accélerateur

DYB271

commande
d'accélérateur

blocage de
laccélérateur

gacheite dé
séourité




tuyau de trop plein

poire d'amorgage

commande d'enrichisseur
(staster)

| effectuer le démar-
d rage sur une sur-
face bien dégagée

(4) Enfoncer la gicheite de sécurité,
appuyer a fond sur la commande
d’accélérateur et appuyer sur le
bouton de blocage d’accélérateur.
Maintenir le bouton de blocage
d’accélérateur enfoncé, et rela-
cher la commande des gaz et la
gachetie de sécurité. L’accéléra-
teur est alors immobilisé 4 mi-gaz
(position de démarrage).

(5) Maintenir fermement le tube de
transmission d’une main, et pren-
dre la poignée de lanceur de I’au-
tre mam. Tirer doucement
jusqu’a ressentir une résistance,
puis d’un coup sec pour démarrer
le moteur.

IMPORTANT!

Eviter de tirer a fond le
cordon pour ne pas
risquer d’endommager le mécanisme.

(6) Des le démarrage du moteur,

baisser progressivement la com-
mande d’enrichisseur (starter)
jusqu’a la position 41

Si le moteur cale avant |’ouverture
totale de D’enrichisseur (starter)
recommencer 1’opération de démar-
rage en remettant la commande
d’enrichisseur (starter) en position
haute 171).

Si le moteur cale et ne démarre pas
des les premitres explosions,
recommencer 1’opération de démar-
rage, mais en positionnant la com-
mande d’enrichisseur (starter) vers
le bas (position ¢I).

(7) apres le démarrage, et aprés avoir

repoussé complétement la com-
mande d’enrichisseur (starter),
libérer la commande d’accéléra-
teur en la pressant pour la déver-
rouiller. Le moteur towrne alors
au ralenti.

14



Remargque: si le lanceur est actionné

plusieurs fois alors que
Penrichisseur (starter)
est fermé (I71), le moteur
risque de se noyer et de
ne plus démarrer.
Dans ce cas, ouvrir I’en-
richisseur (Itl) et tirer
plusicurs fois le lanceur
pour évacuer le irop
plein de carburant.

ATTENTION!

Ne jamais essayer de
démarrer le moteur en
tenant la débroussailleuse en position
de travail.

2) Démarrage a chaud

Pour mettre en marche un moteur déja
chaud, reprendre la procédure précé-
dente (moteur froid), a I’exception des
2 points suivants:

® ne pas presser la poire d’amorgage

o laisser la commande d’enrichisseur
(starter) vers le bas, en position
ouverte (1#1)

Si le moteur ne démarre pas, reprendre
alors intégralement la procédure de
démarrage du moteur froid.

3) Apres le démarrage du moteur

o laisser chauffer le moteur au ralenfi
pendant quelques minutes avant de
commencer a travailler.

e quand le moteur est suffisamment
chaud, vérifier que la Jame ne tourne
pas quand le moteur est au ralenti.
Sinon, il est nécessaire de régler la
vitesse du ralent: (voir 6-4.)

15

6.3 Arrét du moteur

Avant d’arréter le moteur, le laisser
tourner quelques secondes au ralenti
pour équilibrer les températures, puis
pousser I’interrupteur marche/arrét sur
stop (0).

ATTENTION!
La lame peut continuer de
tourner quelques secon-
des apres ’arrét du moteur.

DYB271

interrupteur marche/arrét

DYB272
interrupteur marche/arréi

6.4 Réglage du moteur

Pendant le réglage du moteur, la lame
peut tourner. Vérifier qu’elle ne peut
toucher aucun obstacle.

La Jame ne doit pas tourner quand le
moteur est au ralenti.

1) Vérification et réglage de la
vitesse du ralenti

(1) Mettre le moteur en marche, ¢t le
laisser atteindre sa température
de fonctionnement.



(2) 51 la lame tourne, desserrer 1ége-
rement la vis de réglage de ralenti
située sur le carburateur.

La vitesse nominale de ralenti est
de 3000 = 250 min~,

2) Réglages du carburateur

Si le moteur ne fourne pas normale-
ment, le carburateur doit étre réglé.
Cette opération doit étre effectuée par
un agent Yvan BEAL.

vis de réglage
de ralenti

vis de réglage
principale

CONTROLE DE LA DEBROUSSAILLEUSE

¢ ne jamais utiliser la débroussail-
leuse s1 un élément de protection ou
de sécurité (harnais, protecteur,
épingle de sécurite, etc...) est
démonté ou abimé.

ATTENTION!

Malgré la présence des
éléments de protection, le
risque de projection est toujours possi-
ble. Prendre toutes les précautions
contre les pierres ou autres objets qui
pourraient étre projetés.

o utiliser exclusivement des pieces
détachées ou des accessoires d’ori-
gine. Ne pas effectuer de modifica-
tions sur la machine ou ses
accessoires.

® s’assurer que la lame est correcte-
ment montée et fixée avant chaque
utilisation.

ne jamais travailler avec une lame
abimée, cassée ou déformée.

st la lame est correctement montée
et fixée et qu’elle vibre, arréter
immédiatement le moteur et la rem-
placer par une lame neuve.

en cas de choc de la lame contre une
pierre ou un autre obstacle en cours
de travail, arréter immédiatement le
moteur et vérifier 1’état de la lame.
Ne jamais travailler avec une lame
abimée.

travailler avec une lame mal afffitée
ou usée augmente le risque de
rebond. Utiliser toujours une lame
en bon état.
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8 REGLES DE SECURITE

8.1

1)

2)

3)

4)

8.2

Mise en place et réglage du
harnais

Fixer le mousqueton du hamnais a
I"anneau de suspension de la
débroussailleuse, sur le tube de
transmission.

Placer le harnais sur 1’épaule, de
facon a avoir la débroussailleuse
a sa drotte.

régler la longueur de la sangle du
harnais, afin de pouvoir maintenir
la débroussailleuse de fagcon natu-
relle et confortable.

S’assurer que le protecteur de
hanche est bien positionné entre
le tube de transmission et la han-
che (DYB 271 uniquement).

Décrochage d’urgence de la
machine

Pour se dégager rapidement en cas de
danger, tirer la languette blanche au-
dessus du mousqueton. La débrous-
sailleuse est alors décrochée du
harnais.

17
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8.3 Equipement de sécurité

porter des protecteurs d'oreilles, et un casque de
protection. Ne pas avoir les cheveux flottants.

Porter une protection des yeux (lu-
neites ou masque}.

Porter des vétements fermeés

protégeant les bras et les

jambes. Les véiements ne

doivent pas éire flottants pour -
ne pas risquer d'étre happés

par la machine.

toujours utifiser le harnais.

Forier des ganis anti-déra-

— pants. Toujour maintenir la
QN machine & 2 mains.
S =y ——
N s":/J: A
N\ ~ La poignée ou le guidon doivent étre

positionnés pour ne pas pouvoir ai-
teindre le dispositif de coupe.

)
travailler dans une position
naturelle et confortable, et
conserver un bon équilibre sur . .,
I ; Me jamais s’approcher du
es 2 jambes, . o .
S dispositif de coupe. Travail-
ler jusqu'a la hauteur d’épau-
le maximum.
Ne jamais travailler en short,
h"-
-
Porter des bottes ou des chaussures S'assurer que le protecteur est
fermées anti-dérapantes. Ne jamais correctement fixe.
travailler en chaussures ouveries ou
en sandales.

18



8.4

Consignes de sécurité

ATTENTION!

Une débroussailleuse est un outil qui peut &tre dangereux si elle

n’est pas utilisée correctement. Ne pas confier la machine 2 une

personne inexpérimentée.

ne jamais monter de lames ou de dispositifs de coupe qui ne

sotent pas d’origine.

ne pas utiliser la débroussailleuse si 1’on se sent fatigué, ou en

cas d’absorpsion d’alcool, de drogues ou de médicaments.

veiller au risque d’incendie.

- ne pas tumer ni approcher de flamme de la débroussailleuse,

- toujours arréter le moteur et attendre qu’il soit suffisamment
refroidi avant de refaire le plein,

- essuyer immédiatement toute trace de carburant qui aurait pu
se renverser, ou déborder.

- ne pas démarrer le moteur a proximité du jerricane de carbu-
rant.

- ne pas mettre la débroussailleuse & proximité de matériaux
inflammables.

toujours porter les équipements de sécurité recommandés (voir
8.3).

ne pas essayer de démarrer le moteur en tenant la débroussail-
leuse en position de travail.

ne pas démarrer le moteur dans un local clos, & cause des gaz
d’échappement.

placer la débroussailleuse sur une surface dégagée de tout
obstacle pour metire le moteur en marche.

utiliser la lame correspondant au travail a effectuer.

o arréter le moteur immédiatement en cas de vibrations anorma-

les. Vérifier 1’état et la fixation de la lame.

® ne pas essayer de travailler hors de poriée de la machine.

conserver la débroussailleuse en bon état de propreté. Enlever
la boue, la végétation qui peut s’enrouler autour du dispositif de
coupe, etc...

e toujours maintenir la machine fermement et 4 deux mains,
s les poignées doivent &tre propres.
» d€brancher la bougie pour plus de sécurité pendant les opéra-

tions d’entretien.
arréter le moteur immédiatement si la lame se coince. Pousser
la branche pour dégager la lame avant de remetire en marche.
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8.5

Sécurités supplémentaires

Eviter de travailler trop longtemps
s'il fait trés chaud ou trés froid,

Prendre garde sur terrain
glissant, surtout par temps
de pluie.

En cas de choc
contre une pierre ou
un obstacle, arréter
le moteur et contro-
fer lalame.

Prendre garde aux objets projetés par la lame
et qui peuvent rebondir dans n'importe quelie
position.

S'assurer que personne ne se frouve a
moins de 15 m. de la zone de travait.

Des risques de projections
existent prés de la zone de
ravail.

Personne ne deoit se trouver a
meins de 15 m.

S’assurer que le protecteur est correcte-
ment monté.

Se mefier de l'inertie de la lame, qui continue a
tourner quelques instanis aprés avoir relaché
la commande d’accélérateur ou arréié le mo-
teur.

Faire trés aitention & ne pas toucher un fii électrique avec

lalame.
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MODE D’EMPLOI

1) Apres avoir mis le moteur en mar-
che, accélérer progressivement
pour faire tourner la lame.

2) En relachant la commande d’ac-
célérateur, le moteur revient auto-
matiquement au ralenti,

3) Pendant I’opération de coupe, le
moteur doit tourner a plein
régime. Entre 2 séquences, le
laisser revenir au ralenti.

ATTENTION!

e [a partie coupante de
 la lame est uniquement
la partie gauche. Ne pas essayer de
travailler avec la partie droite de ia
lame.

En cours de travail, la lame peut
provoquer un brusque rebond de la
machine, pouvant entrainer un choc
de la lame, contre un arbre ou un
obstacle. Maintenir fermement la
débroussailleuse pour parer & tout
mouvement brusque,

IMPORTANT!

e Ne pas uiiliser de lame
a 2 dents.

ne pas laisser tourner le moteur 2

plein régime 2 vide.

ne pas travailler quand le moteur est

au ralenti, pour ne pas détériorer

I’embrayage. Si la vitesse de rota-

tion est insuffisante, I’herbe risque

de s’enrouler autour de la lame.

21

4) La lame tourne en sens inverse
des aiguilles d’une montre. Utili-
ser la machine de la droite vers la
gauche, en avancant dans la végé-
tation.

ATTENTION!

e ne pas heurter violem-
ment un arbre quand la
lame tourne.

¢ le moteur doit toujours étre arrété et
la Jame recouverte de son étui pro-
tecteur pendant le transport de la
débroussailleuse d’un chantier & un
autre.

partie coupante
sens de rotation

O

partie
non-goupante




10 IDENTIFICATION DES LAMES

11

Utiliser exclusivement les lames d’origine:

o référence 72430-92111: lame 8 dents

diametre d’alésage: 25,4 mm
diametre extérieur: 255 mm
épaisseur: 2 mm

e référence 72430-92141: lame 3 dents
diametre d’alésage: 25,4 mm
diametre extérieur: 255 mm

épaisseur: 2,2 mm

AFFUTAGE DES LAMES

ATTENTION!
s affliter uniquement la

que dent.

Conserver un arrondi 3 1a base de cha-

partie coupante des

lames.

affiiter régulicrement chague dent

pour conserver ’équilibrage de la \
lame,

ne pas modifier 'angle d’afffitage
d’origine.

V

L'angle d’affitage est de 45° environ.

Ne pas effectuer d’affiitage trop mar-
qué. Laisser 0,2 a 0,5mm non aff(ité.

O BON

X MAUVAIS

0,24 0,5mm

P

0,2a0,5rmm Q
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12 ENTRETIEN

ATTENTION!
e Toujours arréter le
moteur et attendre I’ar-
rét complet de rotation de la lame
avant toute opération d’entretien.
Débrancher la bougie pour plus de
sécurité.
Ne jamais essayer de réparer une
lame par soudure, redressage, ou
modification de sa forme. Une lame
endommagée doit toujours étre
remplacée par une neuve.

12.2 Entretien toutes les 10 heu-
res

Déposer I’élément de filtre & air aprés
avoir ouvert le couvercle. Le laver
dans un bain de carburant (mélange 2
temps), ’essorer et le remettre en
place. Prendre soin de bien refermer le
couvercle.,

12.1

23

Entretien apres chaque utili-
sation

® neftoyer soigneusement 1’ensemble

de la débroussailleuse et du disposi-
tif de coupe, en particulier les ailet-
tes de refroidissement du cylindre et
le filtre a air, pour éviter la sur-
chauffe du moteur.

Enlever la poussiére, les brindilles,
la graisse, autour du silencieux et du
réservoir, afin d’éviter tout risque
d’incendie.

vérifier le serrage de chaque vis ou
boulon, et la fixation de la lame.

controler 1’absence de fuite de car-
burant ou de graisse.

IMPORTANT!

Ne pas utiliser 1a débrous-
sailleuse si 1’élément de
filtre est détérioré ou s’il est imbibé
d’eau.

Déposer et netioyer
I'élémentfiltrant

Desserrer le bouton moleié




12.3 Entretien toutes les 15 heu-
res

Démonter la bougie et la nettoyer 2 la
brosse métallique. Régler 1’écarte-
ment des €lectrodes a 0,6mm, 2 ’aide
d’une jauge d’épaisseur.

En cas de remplacement, utiliser
exclusivement une bougie NGK, type
BPMR 6A.

IMPORTANT!

Nettoyer soigneusement
autour de la bougie, avant
de 1a démonter, pour éviter les entrées
d’impuretés dans le cylindre.

* écartement:
% e

-
]

12.4 Entretien toutes les 50 heu-
res

» démonter le couvercle de cylindre,
et nettoyer soigneusement les ailet-
tes de refroidissement.

* démonter la lame, et retirer la bague
du boitier réducteur. Faire pénétrer
de la graisse neuve dans le boitier de
facon a éliminer la graisse usagée.
Quand celle-ci est entiérement éli-
min€e, remetire la bague en place.

Utiliser la graisse spéciale Yvan
BEAL.

E graisse neuve
T

bague de boitier % 0

12.5 Remisage

Lorsque la débroussailleuse n’est pas
utilisée pendant une longue période
(par exemple pendant I’hiver), prendre
les précautions suivantes:

® nettoyer soigneusement |’ensemble
de la machine. Huiler 1égérement
les pieces métalligues pour les pro-
t€ger contre 1’oxydation.

* vider complétement le réservoir et
le carburateur.
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détériorer et colmater les circuits. La
remise en marche du moteur sera diffi-
cile et risque de nécessiter une inter-
vention sur le carburateur.

IMPORTANT!
Si du carburant reste dans
fe carburateur, 1l va se

25

démonter la bougie, et verser une
demi-cuillérée a café d’huile dans le
cylindre par le trou de la bougie.
Tirer lentement 2 ou 3 fois la poi-
gnée de lanceur pour répartir I’huile
sur la paroi du cylindre, et remettre
la bougie en place.

remplacer toutes les pieéces usées,
déformées ou abimées.

démonter 'élément de filtre 3 air, le
nettoyer dans un bain de carburant
pour moteur 2 temps, I’essorer et le
remettre en place.

ranger la débroussailleuse dans un
endroit sec et a I’abri de la pous-
siere.



13 RECHERCHE DES PANNES

Le moteur ne démarre pas

Le moteur ne tourne pas

lanceur défectueux moteur
grippé

consulter un agent Yvan BEAL

Le moteur n’a pas de compres-
sion

bougie desserrée

resserrer la bougie

cylindre, piston ou segments
usés

consulter un agent Yvan BEAL

Le carburant n’est pas adapté

vidanger le réservoir et le carbu-
rateur, faire le plein avec du
mélange 2 temps 2 4%. Si le
moteur ne démarre pas aprés
vidange, consulter ua agent
Yvan BEAL

Le carburant ne parvient pas
jusqu’au carburateur

conduits bouchés ou écrasés, ou
prise d’air

vérifier et réparer, ou consulter
un agent Yvan BEAL

La bougie ne produit pas d’étin-
celle

’interrupteur est sar “OFF”

placer I'interrupteur sur “ON”

panne d’allumage

consulter vn agent Yvan BEAL

La bougie est humide

démonter la bougie et actionner
plusieurs fois le lanceur pour éli-
miner ’exces d’essence. Essuyer
les électrodes de la bougie Véri-
fier leur écartement et la remon-
ter

L’ écartement des électrodes est
incorrect

régler I'écartement des électro-
des 4 0,6mm
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La débroussailleuse manque de puissance

Surchauffe du moteur

temnps de travail trop long ou
conditions de travail trop dures

faire des pauses pour laisser
refroidir le moteur, surtout si les
broussailles sont épaisses

Le carburateur est déréglé

consulter un agent Yvan BEAL

Mélange de carburant incorrect

utiliser un mélange pour 2 temps
24%

volant, volute, ailettes de cylin-
dre encrassés ou endommagés

nettoyer ou remplacer les piéces
défectueuses

dépbt de calamine dans le cylin-
dre ou le silencienx

consulter un agent Yvan BEAL

Le moteur ne tourne pas régulie-
rement, il fume noir

filtre a air encrassé

nettoyer I’élément

bougie desserrée ou endomma-
gée

la resserrer ou la remplacer

prise d’air

vérifier et réparer le filtre 2 air et
la durit du carburant

présence d’eau dans le carburant

vidanger le carburant ei refaire le
plein avec du carburant adapté

grippage du piston

consulter un agent Yvan BEAL

carburateur défectuenx

consulter un agent Yvan BEAL

Le moieur cogne

surchauffe du moteur

reprendre le paragraphe corres-
pondant

carburant inapproprié

vidanger le carburant et refaire le
plein avec du carburant adapté

Chambre de combustion calami-
née

consulier un agent Yvan BEAL

Le moteur ne monie pas en
régime

filtre & air encrassé

nettoyer I’élément

crépine de carburant encrassé

nettoyer la crépine

carburateur déréglé

consulier un agent Yvan BEAL

régime de ralenti incorrect

régler le ralenti a 3600 = 250
min~!




Le moteur s’ arréte brutalement
en cours de travail

interrupteor d’arrét poussé sur
“OFF” par inadvertance

mettre Finterrupteur sur “ON" et
remettre le moteur en marche

réservoir épuisé

refaire le plein

crépine de carburant encrassée

nettoyer la crépine

présence d’ean dans le carburant

vidanger le carburant et refaire le
plein avec du carburant adapté

bougie ou capuchon défectuecux

nettoyer ou remplacer la bougie,
resserrer le contact

pas d’allumage

remplacer le module électroni-
que

grippage da pision

consulter un agent Yvan BEAL

Le moteur est difficile i arréter

fil de mise 4 la masse desserré
oun interrupteur défectneux

veérifier les branchements et
réparer

surchauffe due a la bougie
défectueuse ou mal adaptée
{indice thermique)

nettoyer la bougie et régler
I'écartement des électrodes. véri-
fier P'indice et changer si
nécessaire

surchauffe de motevr

laisser tourner le moteur au
ralenti quelques secondes avant
de couper le contact

La lame tourne méme quand le
moteur tourne au ralenti

régime de ralenti trop élevé

régler le régime du ralenti A
3000 + 250 min~!

ressorts d’embrayage cassés ou
masselottes usées

vérifier et remplacer les piéces
défectnenses

Fixation de lame desserrée

vérifier et réparer

La machine vibre

lame endommagée

vérifier, et remplacer la lame

boitier de renvoi d’angle des-
serré

serrer correciement les vis

arbre de transmission vrillé oun
bagues défectueuses

vérifier et remplacer les pidces
défectueuses
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