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onsignes essentielles pour un
fonctionnement en toute sécurité

G2

n

. Arréiez le moteur avani de vérifier et de régler la moiofraise

et ses accessoires.

. Avant d’inverser la marche de la motoiraise, veillez a raleniir

suffisamment et veillez a ce que la sécurité, en arriére, soit
bien assurée.

. Arréiez la bineuse en cas de franchissement d’'une butie de

ierre, de chargement ou de déchargement d’'un camion, ou
de déplacement de la machine.

. En cas de franchissement d’une buite de terre, de charge-

ment ou de déchargement d’'un camion, ou de déplacement
de la motofraise, moniez en marche avani et descendez en
marche arriére.

. Rvitez les démarrages brusques et les virages serrés lors du

iravail ou du déplacement de la motofraise.







* Avant de commencer a assembler les piéces, veillez a lire attentivement et respecter scrupuleuse-

ment les instructions ci-dessous.

<Pieces séparées pour 'emballage>

(@) Poignée complete 1jeu (& Levier/sélecteur 1 jeu
(@ Boulon (M10x50) 2 piéces ® Goupiile fendue (levier/sélecteur) 1 piece
3@ Rondelle frein 2 pieces @ Barre de profondeur 1 piece
@ Ecrou en U (M10} 2 piéces

Instructions relatives a la poignée et au levier/sélecteur

1) Desserrer les 4 boulons filetés {A), puis déposer fe panneau

de protection (B} du levier/sélecteur.

2) Posey la poignée complete (D sur le cadre {C) avec les

boulons (@ ,rondeiles frein () et les écrous en U @
(cf. schéma ci-dessous).

Remarque: Vérifier le réglage de la hauteur de
la poignée et des écrous de fixa-
tion en U. {couple de serrage
des boulons et écrous en U:
200kg/cmy}

3) Reposer le panneau de protection
sur e cadre avec les boulons filetés.
4} Enfoncer le levier/sélecteur (5

et te fixer au moyen de la

goupille fendue (&
comme indiqué ci-
dessous.

5) Veiilez a utiliser
la bande serre-
céables {D} pour
fixer les cables.

instructions relatives a ia barre de profondeur

1) Déposer la moletie d’arrét {E} de la barre de pro-
fondeur .

2) Tiver la goupille de réglage (F), puis reposer la
barre de profondeur @ dans son logement dans le
panneau de protection de fraise (G) comme indigqué
sur le schéma.

3) Reposer la molette d'arrét (E) avec une goupille
béta (H).
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e Merci d’'avoir acheté une motofraise ISEK].

° Le présent manue! contient les informations requises pour une utilisation sdre et correcte du
motoculteur.

e Consignes de sécurité : points essentiels a respecter durant l'utilisation du motoculteur.

A chaque fois que vous verrez les mots et symboles suivants dans le manuel ou sur les autocol-
lants de securité, veillez a respecter les instructions et avertissements correspondants.

~

Ce symbole associé au mot " Danger " indigue une situation dan-
gereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, PROVOQUERA DES
BLESSURES TRES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

Ce symbole associé au mot " Warning " {Avertissement) indigue une
situation potentiellement dangereuse qui, si elie n'est pas évitée,
PROVOQUERA DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLE.

Ce symbole associé au mot " Caution * (Attention) indigue une situa-
tion potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, PROVO-
QUERA DES BLESSURES LEGERES.

Le mot * Important * précéde des instructions ou des conseils permet-
tant d’expioiter de fagon optimale les performances de la motofraise.

» Instructions techniques : Points requis pour utiliser, régler et entretenir correctement la
motofraise.

o Avant d'utiliser la motofraise pour la premiére fois, veuiliez lire ce manuel intégralement et atten-
tivement pour vous familiariser suffisamment avec le fonctionnement de celle-ci afin de pouvoir
exécuter votre travail correctement et en toute sécurité. Nous vous conseillons de le consulter
de temps & autre pour vous rafraichir la mémoire.

¢ Conservez le manuel a poriée de main, afin de pouvoir vous y référer le cas échéant.

e Les pieces composant la motofraise peuvent étre modifiées sans préavis par Iseki, en vue d’'une
amélioration des performances, de la qualité et de la sécurité. Des différences peuvent donc
apparaitre entre le contenu du présent manuel et votre motofraise.

e Votre revendeur se fera un plaisir de répondre aux questions gue vous pourriez vous poser a
propos de votre motofraise.
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Pour un fonctionnement sir

°» Comment assurer la sécurité

(1) Avant d'utiliser la moloiraise pour la pre-
miere fois, il convient de lire intégralement
et aitentivement le présent manuel.
Respectez tout particulierement les con-
signes relatives a la sécurité. Si vous ne
vous y conformez pas, vous risquez de
vous blesser.

{2) N'employez jamais la motofraise si vous
£tes sous 'emprise de la boisson, si vous
étes somnolent a la suite de la prise de
medicaments, ou encore si vous étes
malade ou fatigug.

{3) Lorsque vous utilisez, réglez ou entretenez
la motofraise, veillez a toujours porter des
chaussures solides et des pantalons longs.
Evitez les vélemenis amples, les acces-
soires et attachez vos cheveux s'ils sont
longs, car ils risqueraient d'étre happés par
les pidces en mouvement ou coincés par
les élémenis saillants.

(4) Veillez a porter les accessoires de protec-
tion requis : casque, lunettes de protection,
chaussures de sécurite, bouchons d'oreilles,
gants, etfc.




(5) Ne laissez jamais les personnes suivanies
utiiser la motofraise.

- Personnes sans formation suffisante
pour employer la motofraise.

- Personnes ne pouvant comprendre les
instructions figurant dans le présent
manuel et sur les autocollants "Caution”
{(Attention).

- Femmes enceintes.

- Enfants {certaines législations nationales
peuvent régiementer 'age de l'utilisateur).

* Prét de la motofraise

Si vous laissez une autre personne se servir
de votre motofraise, veillez & lui en apprendre
le maniement et conseiliez-iui de lire attentive-
ment le présent manuel. Ne prétez jamais
votre motofraise & une personne qui ne serait
pas en mesure de comprendre le conteny de
la présente notice et des autocollants de sécu-
rité. Lutilisation de la motofraise par une per-
sonne non avertie paut causer des accidents.

» Avant d’entamer le travail

(1) Planifiez votre travail en prévoyant un
temps suffisamment long pour I'accom-
plissement de la tache. Si vous vous fixez
un planning trop serre, le risque d'accident
s’accroii. En particulier, lorsque vous
utilisez {a motofraise dans des conditions
extrémes de chaleur, de froid ou d’humidi-
té, etablissez un programme ou une
méthode de travail qui garantira la sécuriié
d’utilisation.

{2) Veillez a effectuer les vérifications recom-
mandées avant utilisation, notamment au
niveau des embrayages, faute de quoi, des
problémes risquent de survenir {les
embrayages risquent par exemple de ne
pas se désengager).

(3) Avant de faire démarrer le moteur,
assurez-vous que tous les panneaux de
protection soient bien remis en place.
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(4) Ne fumez jamais lorsque vous faites le
plein de carburant et, de maniére générale,
évitez foute flamme nue a proximité de la
miotofraise.

* Démarrage du moteur et déplacement de
la motofraise

{1) Ne faites jamais démarrer le moteur dans
un endroit clos. Les gaz d'échappement
contiennent en effet du monoxyde de car-
bone, un gaz toxique. Il est donc impératif
de prévoir une ventilation suffisante si vous
devez faire démarrer le moteur & Vintérieur
d’un local.

(2) Avant de démarrer le moteur, veillez a
libérer ie levier d'embrayage et 4 amener le
levier de changement de vitesses au point
mort.

{3) Assurez-vous que lenvironnement immeé-
diat de la motofraise soit siir et dépiacez la
flentement au démarrage. Un démarrage
brusque risque de causer des accidents.

* En cours de travail

(1} En cours de travail, ne laissez jamais per-
sonng - particulierement les enfants et les
animaux - a proximité de la motofraise.

{2) Lorsque vous travaillez avec d'auires per-
sonnes, veillez a leur signaler toute modifi-
cation de votre action.
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(3} Lorsque vous passez sur une butie de
terre ou que vous franchissez une dénivel-
lation, amenez la motofraise a la base de
celle-ci, puis effectuez le franchissement
en douceur. Veillez a bien rester dans l'axe,
sinon la motofraise risque de se coucher
ou de se retourner, ce qui est extrémement
dangereux. Pour une telle opération, il faut
placer ie levier de différentiel en position
verrouillée; faute de quoi, il sera difficile de
maintenir le guidon.

(4) Utilisez des rampes d'accés pour enirer ou
sortir d’'un champ fortement encaissé ou
en surplomb sinon la motofraise risque
d’étre endommagée par un impact ou de
se retourner, ce qui est extrémement dan-
gereux. Pour une ielle opération, il faut
placer le levier de différentiel en position
verrouillée; faute de quoi, it sera difficile de
maintenir le guidon.

(5) Ne touchez jamais les pieces rofatives
comme la fraise, ni les pieces chaudes
comme le moteur ou le silencieux (risque
de blessure grave).

{6) La motofraise ne possédant ni systéme
d'éclairage, ni phare de travail, évitez de
Futiliser dans Fobscurité car it y a un risque
d’accidents.

{7} Avant de laisser la motofraise seule,
placez-la sur un sol de niveau et coupez e
moteur. Si vous devez Parréter sur une
pente, veillez a bien immobiliser les roues
avec des cales.

(8) La motofraise risque de changer de posi-
tion et de se déséquilibrer brusquement en
cas de déplacement en marche arriére.
Pour reculer, ramenez la manette des gaz
en position de vitesse minimale, regardez
bien en arrieére et ou vous posez les pieds.

g‘»’*g}

(9) Lorsque vous binez en pente, assurez-
vous que la motofraise conserve son
equilibre, afin d’éviter qu’elle ne se couche
ou ne se retourne.

(10) Lorsque vous vous apprétez a tourner
avec la motofraise, veillez a bien regarder
ouU vous posez les pieds afin de ne pas
étre happé par l'outil.




o Chargement et déchargement d’un camion

{1) Garez le camion sur un sof stable et de
niveau.

{2} Coupez le moteur du camion, placez la
boite de vitesses en prise et serrez le frein
de stationnement du véhicule.

(3} Utilisez des rampes présentant au mini-
mum les caractéristiqgues mentionnées ci-
contre.

{4) Fixez solidement les rampes sur le plateau
du camion.

(5) Veillez a assurer des conditions de sécurité
minimales autour de la motofraise et faites-
vous guider par une autre personne pour fa
descendre,

{6) Pour charger fa motofraise sur un camion,
placez le levier de changement de vitesses
sur le petit rapport {" Low "}. Selectionnez
la marche arriére (" Reverse "} pour la
descendre. Pour une telle opération, il faut
placer le levier de différenticl en position
verroutilee, faute de quoi, la motofraise
risque de descendre sans retenue.

{7) N'intervenez jamais sur les leviers dem-
brayage, de différentiel ou de changement de
vitesses alors que la motofraise est sur les
rampes.

{8) Guidez la motofraise prudemment au
moment ou elle passe des rampes au
plateau du camion, car Pangle sur lequel
les roues reposent change alors brusque-
ment.

(9) Lors du transport de la motofraise sur un
camion, fixez-la solidement au plateau par
des cordes et immaobilisez les roues avec
des cales. Assurez-vous que le robinet
d'essence est bien en position fermeée
("OFF").

{10} Ne placez jamais le levier de changement
de vitesses en position 230rpm ou
280rpm, car les fraises tournent dans ces
positions, ce qui est irés dangereux.

1 Hauteur
2 La longueur doit étre égale a au moins guatre
fois a hauteur du plateau du camion.

Caractéristiques des rampes

- Longueur : au minimum quatre
fois la hauteur du
plateau du camion.

- Largeur : 30 cm minimum.

- Nombre requis : 2 rampes

- Capacité

{par rampe) : 300 kg minimum
- Les rampes doivent posséder une sur-
face antidérapante.

+ Vérification at entretien

(1) Placez 1a motofraise sur un sol stable et
de niveau, puis arrétez le moteur.

(2} Remettez en place les panneaux de pro-
tection / dispositifs de sécurité.




Autocollants “Caution”

Les autocollants " Caution " (Attention) sont répartis sur la motofraise.
Lisez-les attentivement et respectez les consignes qui y figurent.

» L es autocollants doivent toujours étre clairement visibles; rien ne doit les cacher.

* Lorsqu’ils sont sales, nettoyez-les a I'eau savonneuse, puis essuyez-les avec
un chiffon doux.

e S'ils sont déchirés ou décollés, commandez-en de nouveaux auprés de votre
revendeur,

 Un autocollant neuf doit &tre apposé au méme endroit que celui qu'il remplace.

« Netioyez la surface de pose avant de placer un autocollant neuf, puis éliminez
les bulles d'air prises enire les deux surfaces.

* En cas de rempiacement d’une piéce comportant un autocollant de sécurité,
il convient de commander également F'autocollant.

Autocoliants “Caution”, emplacements

.
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= Garantie

En ce qui concerne la garantie couvrant cetie motoiraise, référez-vous aux conditions d'applica-
tion ci-jointes.

» Service aprés-vente

En ce qui concerne les pannes de votre motofraise ou les éventuelles questions portant sur

celle-ci, prenez contact avec votre revendeur et fournissez-Iui les informations suivantes relatives
a votre motofraise.

{1) Appellation du modéle et nhuméro de série de la motofraise
(2) Appetiation du type de moteur et numéro de série du moteur

i
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() Appellation du modéle (3 Appellation du type de moteur
(@ Numéro de série @ Numéro de série du moteur

= Limite de disponibilité des piéces de rechange

- La limite de disponibilité dans le temps des piéces de rechange est de neuf ans
aprés arrét de la fabrication du modéle concerné. Méme pendant ce laps de temps,
la date de livraison de certaines piéces doit étre déterminée aprés négociations.

- La limite de disponibilité dans le temps des piéces de rechange prend fin lorsque
ta péricde mentionnée ci-dessus expire. Il est cependant possible de satisfaire
des commandes passées apres cette date, selon des négociations spécifiques
sur la date de livraison, le prix, etc.




Noms des éléments

(1) Bouchon de réservoir de
carburant

{2) Manette des gaz

{3} Poignée d'embrayage
{4y Guidon

(5) Barre de profondeur

(6) Panneau de protection
de fraise

(7) Panneau de protection
arriére

{8) Fraise

(9} Bouchon d'huile de carter
de transmission de fraise

(10) Roue motrice

{11} Panneau de protection de
courroie

(12) Silencieux

{13) Jauge d'huile moteur

{14} Contrepoids avant

{15) Coniacteur d’arrét moteur
(16} Levier de différentiel

{17} Levier de changemeni de
vitesses

(18) Fittre a air

{19) Poignée de lanceur
(20) Jauge de carburant
{21) Robinet de carburant

{(22) Bouchon d’huile de carter
de boite de vitesses

(23) Carter de transmission
intermédiaire de bineuse
(& chaine)

(24) Bouton de réglage de
basre de profondeur



Sysiéme de démarrage

* Contacteur moteur

Le moteur est prét & démarrer ou & s'arréter
lersque l'on tourne le contacteur du démar-
reur.

OFF (arrét): Tournez le contacteur vers la
gauche et le moteur s’arréie.

ON {marche): Tournez le contacteur vers la
droite et le moteur peut alors
étre demarré.

Robinet de carburant

Le robinet régule le flux de carburant en prove-
nance du réservoir.

OFF (arréf) : Coupe Tralimentation en car-
burant.

ON {marche) : Quvre l'alimentation en car-
burant.

DRAIN (purge): Purge le carburant présent
dans le carburateur.




* Lanceur

Tirez sur la poignée du lanceur pour démarrer
e moteur.

(O Lanceur

* Manette des gaz

La manette des gaz permet de réguler le
régime du moteur.

Vers la droite :  Le moteur décélére lorsque
la manetie est amenée vers
la droite. (vue du guidon)
Vers la gauche : Le moteur accélére lorsque
la manette est amenée vers
la gauche. {vue du guidon)

(D Manette des gaz

A: Régime élevé (High)
B: Régime faible {Low)

* Tige de starier

Tirez sur la tige starter avant de deémarrer.
{moteur froid)

Position démarrage & froid : tige tirée.
Position marche : tige repoussée.

® Tige de starter
)] Filtre 4 air
A Tirez pour démarrer a froid.

Une fois le moteur lancé, repoussez progressivement la tige de
starter. Le fait de la laisser en position démarrage a froid risque de
causer des problémes de fonctionnement du moteur.

10



Systeme de commande

e Poignée d’embrayage
(ou poignée HOMME MORT)

La poignée d'embrayage permet d'engager ou
de désengager ia transmission principale..

Engagement : Amenez la poignée d’em-
brayage contre le guidon de ia
motofraise.

Désengagement : Reldchez la poignée d'em-
brayage.

S

() Poignée dembrayage (poignée homme mort)
A : Plagquer contre le guidon pour engager
B : Relacher pour désengager

= Levier de changement de vitesses 4 R
. . R [N
Le fevier de changement de vitesses (rep. 17
fig.19) @) permet d’agir a la fois sur la vitesse
de déplacement de la motofraise, sur la
vitesse de rotation de 'outil et sur la vitesse de Ie\ner
deplacement {position 1, 2 et 3 - fig. 26).
Sélectionnez la position adéquate en fonction 230 280
de la situation. rpm rpm
ROTARY
. S
® Levier de changement de vitesses
Positions | Vitesse de déplacement Vitesse de rotation de l'outil
M Marche arriere Bineuse désengagée
@ Marche avant {“Low”, réduite} | Bineuse désengagée
©, Marche avant (“High”, élevée) { Bineuse désengagée
@ Marche avant ("Low”, réduite) | Bineuse engagée: premiére
vitesse de rotation des fraises
® Marche avant (“Low”, réduite) | Bineuse engagée: derniére

Position neutre entre () et @

@ et @

vitesse de rotation des fraises
{plus élevée que la premiere)

71



+ Levier de différentiel

{1} En conditions normales, ce levier doit se
trouver en position “Diff” (différentiel opéra-
tionnel).

{2) En cas de difficultés de progression dues
au patinage d’'une roue, amenez le levier
en position de blocage de différentiel
{“Fix"). Dés lors, les deux roues tourneront
exactement 4 la méme viiesse et garan-
tiront une progression en ligne droite.

(3) Pour tourner, it faudra cependant ramener
le levier en position "Diff”. avant d’agir sur
le guidon.

o Levier de différentiel
A Diff. (différentiel en action}
B: Fix (blocage du difiérentiel)

4 ' Lors du chargemeni de Ia\
machine sur un camion ou
A £ 2\ du déchargement de celui-
ci, ou encore en cas de

dépiacement en pente, vous
devez placer le levier de différentiel en

position de blocage (“Fix"}.
J

* Barre de profondeur de travail

La barre permet de régler la profondeur de
binage et freine I'avancement de la motofraise
de fagon a ce que les fraises aient suffisam-
ment de temps pour affiner le travail.

La profondeur de binage se régle par élévation
ou abaissement de la barre, aprés déverrouil-
lage de celle-ci & l'aide du bouton (3.

Barre relevée : binage profond
Barre abaissée : binage de suriace

® Barre de pronfondeur
@ Bouton de déverrouiliage de la barre
A Tirez pour régler la barre.

12




(__Vverification avant utilisation

Avant chague utilisation de la motofraise, il convient de procéder a quelques vérifications de base
qui permettent de s’assurer que celle-ci est en ordre de marche et que votre sécurité et la sireté
de fonctionnement sont garanties.

(1) Arrétez le moteur avant de vérifier la motofraise.

{2) Ne procédez & aucune lubrification et ne faites jamais le plein alors que le
moteur tourne ou que celui-ci est bralant. Si vous ne respectez pas ces con-
signes, vous risquez des blessures graves.

Lorsque vous faites je plein, ne fumez pas et évitez toute étincelle ou flamme
nue a proximité de la motofraise car il y a un risque d’incendie et de brilures.

Points a vérifier Procédure de vérification Solution a apporter
Huile moteur Le niveau d’huile se situe-t-il Changer 'huile apres
entre les repéres supérieur les 25 premicres heures
et inférieur, bouchon-jauge de fonctionnement, puis
dévissé? toutes les 50 heures
Filtre a air Léiement de filtre a air Nettoyer 'élément
est-il encrassé ? toutes les 10 heures de

fonctionnement en cas
d’utilisation en
environnement
particulierement
poussiéreux

{ou une fois par jour).

Réservoir & carburant Le réservoir contient-il une Faire le plein.
quantité de carburant suffisante
pour le travail a effectuer ?

Poignée d'embrayage Lembrayage et le débrayage Regler le guide de courroie
(poignée homme mort) sont-ils corrects? {consulter le revendeur)
Contacteur moteur Le moteur peut-il étre arrété ? Consulter le revendeur.
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Lubrification et remplissage

(1) Avant de procéder & une vérification ou remplissage, abaissez la
fraise sur le sol.

{2) Les bouchons de remplissage d’huile servent également de con-
trle de niveau. Veillez & les resserrer correctement aprés rem-
plissage ou vérification.

J

¢ Huile moteur

Niveau SC ou supérieur ® S gm‘?‘ j @
Huile SAE 30 (été) /
SAE 20 (hiver)

Capacité 0,6 litre

Assurez-vous le ni d’hus i ® —t N TN
que le niveau ulle se situe - LA
bien entre les repéras supérieur et inférieur en A L -
introduisant la jauge d’huile dans Torifice de /

remplissage, sans pour autant visser celle-ci.

) Carter distribution moteur

® Bouchon, jauge d'huile moteur

©)] Qrifice de remplissage d’huile moteur
ey Bouchon de vidange d'huile moteur

* Huile de carter de boite de vitesses
Huile Huile hypoide e J s
#90 ou #80 ‘a\ _,_.ww*:”‘f"—#'p’w';iq\\
g e T 5 5‘ @ ) 1 ‘.\%
Capacité | 1,1 litre el T
Oy
Remplissez d'huile pour engrenages jusqu'a ) C‘
ce que I'huile commence & refouler par lorifice | A I
du bouchon de remplissage. =" Vo J
N
® Carter de boite de vitesses ~

@ Beouchon de remplissage et de niveau
d’huile transmission

@ Bouchon de vidange
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Carburant

o Utilisez de I'essence super sans plomb.

Utilisez la jauge de carburant située au som-
met du réservoir pour vérifier le niveau (E =
vide, F = plein). Le cas échéant, faites 'appoint
de carburant jusqu’au niveau du témoin rouge
présente sur le filtre (limite supérieure).

) Bouchon de réservoir & carburant
@) Témoin rouge (niveau maximum)

Le fait de remplir ie réservoir au-
deld du témoin rouge (limite

. supérieure) risque de causer un
w refoulernent au niveau du bou-
chon de réservair.

+ Huile de transmission de fraise

Huile Huile hypoide
#20 ou #80

Capacité | 0,9 litre

Remplissez d’huile pour engrenages jusqu'a
ce que 'huile commence a refouler par Forifice
du bouchon de remplissage. (1)

@ Bouchon de remplissage et niveau
d’huile transmission bineuse.

@ Bouchon de vidange et huile transmis-
sion bineuse.
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( Déplacement

Démarrage et arrét du moteur

+ Démarrage du moteur N
P, . nl
(1) Amenez le levier de changement de @ 0 g;\&‘,:
vitesses au point mort () et tournez la @ Fl ey
manette des gaz d'un tiers de la course o }»ﬁ'ﬁ_
vers la gauche (cbté accélération) (3. qﬁ\\\ P v
NS
(2) Amenez le robinet de carburant en position ? M“’*:\};:ﬁ /"‘“”" Y
“ON” (ouverture) @ et tirez la tige de f/':?{ “ ez N ] N
starter @ (n'utilisez pas le starter si le HE A RN i/
moteur est déja chaud). \\\‘i:‘ Py ; { |
S .;/W/ f{ ,’gi :
(3} Amenez le contacteur d’arrét moteur en
position “ON” (démarrage) (5) et tirez & fond
sur la poignée du lanceur aprés avoir
amené le moteur en compression (une
résistance doit se faire sentir) @). @
(4) Une fois le moteur démarré, ramenez ia - ﬁ/g
poignée du lanceur en position de repos en C's /(%.
laissant la corde s’enrouler progressive- 7Ty

o %) 1118,

o) | N
(1} Ne laissez jamais person- -

ne a proximité de Ia

motofraise.

{2) Ne faites jamais tourner le

moteur dans un endroit clos.

{3) Avant de démarrer le moteur, assurez-
vous que la sécurité est assurée dans I'en-
vironnement immédiat de la motofraise et
que tous les leviers/manettes/boutons
sont dans la position correcie. /

Avant d'utiliser la motofraise,
veillez & eifectuer les vérifi-
cations préalables a I'utilisa-
tion.
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o Coupure du moteur

{1) Pour arréter le moteur, ramenez ia manette
des gaz en position Low (ralenti} () et le
contacteur d’'arrét moteur en position OFF

(arrét) 3.

Si 1a motofraise ne doit plus\
étre employée pendant une
période prolongée, amenez
le robinet de carburant en position Drain
{purge), afin de vidanger le carburant
residuel présent dans le carburateur. /

.

Utilisation de la motofraise

e Utilisation de la motofraise

(1) Placez le ievier de changement de vitesses
dans la position souhaitée, en ayant pris
soin de relacher d’abord la poignée d'em-

brayage (0.

(2) Réglez le régime moiecur au moyen de la
manette de gaz ).

(3) Abaissez la poignée d’embrayage conire le
guidon de la motofraise pour engager em-
brayage et commencer le déplacement ).

Aclionnez toujours progressivement la poignée d'embrayage; faute de quoi fa
motofraise avancera brusquement, ce qui est trés dangereux.

¥ Veillez a ce que le régime moteur soit bas, puis abaissez la poignée d’embrayage

progressivement et la machine commencera a avancer lentement. Agissez tou-
jours de la sorte et a fortiori lorsque vous déplacez la motofraise en marche
arriere ou dans un endroit exigu (si vous embrayez brusquement en marche
arrigre, le guidon risque de se relever, ce qui est trés dangereux).
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* Utilisation de la motofraise pour tourner a
gauche et a droite

(1) Placez le levier de différentiel en position
“Diff”. (différentiel en action} et manoeu-
vrez le guidon dans le sens désiré.

O Levier de différentiel
A:  “Diff". (difiérentiel bloqué)

* Changement de vitesses

Respectez la procédure suivante pour chan-
ger de vitesse en cours de déplacement.

(1) Relachez la poignée d'embrayage afin de
désengager 'embrayage (1.

(2) Amenez le levier de changement de
vitesses dans la position désirée (@.

(3) Abaissez a nouveau la poignée d'em-
brayage pour engager celui-ci (3) et repren-
dre le déplacement.

N'amenez jamais le levier de
changement de vitesses en
W position d’entrainement d'outil
md Jors du simple déplacement
de la motofraise.

+ Arrét de la motofraise

{1) Reléchez la poignée d'embrayage pour
désengager les transmissions.

{2) Ramenez le levier de changement de
vitesses au point mort.

{3) Ramenez le contacteur d’arrét moteur en
position “OFF”,
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Réglage de la motofraise pour le binage

e Réglage du guidon

Réglez la hauteur du guidon en fonction de la Fad
taille de Futilisateur ou des conditions de tra- N4
vail. Le guidon posséde trois réglages dif- N/
férents. ’

Tirez sur le bouton de verrouillage du guidon,
ce qui permet un réglage en hauteur.

O Guidon
@ Bouton de verrouillage du guidon
A Tirez le bouton pour régler.

{1} Arrétez le moteur avant de
procéder a ce réglage.
{2) Faites reposer la machine

sur le contrepoids avant
pour effectuer le réglage.

= Réglage de la voie

Vous pouvez régler la voie {(distance entre les
deux roues) seion le type de travail a réaliser.

Pour régler la voie, il convient de modifier la
position du moyeu par rapport & l'orifice d’ac-
cueil de la goupille sur 'axe.

© Moyeu
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Pression de gonfiage des
preumatiques: 1,2 kg/cm?

(1) Arrétez le moteur avant de
procéder & ce réglage.

* Barre de profondeur

Abaissez ou relevez la barre pour modifier la
profondeur de binage.

1 Barre

2 Bouton de verrouiliage
du réglage de la barre

3 Roue

4 Fraise

20




Binage

Placez le levier de changement de viiesses
dans la position correspondant au iravail a
effectuer.

Position “230 rpm”: binage profond

Position “280 rpm™: hersage, nivellement,
binage superficiel

(1) Extraire la goupille de verrouillage du pan-
neau de protection arriere afin d'abaisser
celui-ci. Un binage normal pour niveler la
surface du sol est alors possible.

(2) Soulevez le panneau de protection arriére
et fixez-le dans cette position a {'aide d'une
goupille lorsque vous travaillez un sol meu-
ble, constitué par exempie de sable.

® Levier de changement de vitesses

A Extraire la goupille pour abaisser le
panneau de protection arriére.

030 ¢

7501 I —

ROTARY
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Opérations quotidiennes

Asrétez le moteur avant de
procéder a entretien de la
motofraise.

{1) Eliminez toute trace de terre, de paille,
d’herbe et autres substances adhérani a ta
motofraise.

(2) Nettoyez la motofraise en veillant 4 ce que
leau ne pénétre pas dans ia prise d’'air du
filtre a air.

(3) Eliminez la terre et auires impuretés
adhérant au filtre & air.

Stockage prolongé

{1) Tirez sur la poignée du lanceur de facon a
amener le moteur en compression {(une
résistance doit se faire sentir).

(2) Placez le robinet de carburant en position
Drain {purge), afin de vidanger le carburant
residuel présent dans le carburateur.
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S

M {3) Placez le ievier de changement de vitesses au point mort.
(4} Attendez que le moteur et les aulres pigces chaudes aient suffisamment
refroidi avant d'entamer les opérations d’'entretien.

Précautions a prendre lors de la lubrification ou de Pentretien de la motofraise.
{1) Placez la motofraise sur un sol de niveau et stable.
(2) Arrétez le moteur.

Veillez a garaniir la sécurité lors de i'entretien; faute de quoi, vous risqueriez de vous blesser./

N

Tableau des entretiens périodiques

5 | Périodicité des opérations | Périodicité Etat
8 | de vérification et d’entretien | ultérieure normal
< | (en heures)
2 [=0Tsc] 160150 [ 200 [ 250 | 360
Huile moteur ole|le|lel e | el e Remplacer toutes Nivea!.l au repére
les 50 heures supérieur
Nettoyage du filtre a air alslalalaiolo Nettoyer toutes Si trés encrasse,
les 50 heures neitoyer toutes les
10 heures ou une
fois par jour
= Nettoyage du tarnis glolaslolalo Nettoyer ioutes
_“63 a carburant les 50 heures
={ Carburant 0
Netioyage et réglage de g a g Nettoyer et régler
la bougie d'allumage toutes les 100 heures
Nettoyage de lintérieur Nettoyer une
du réservoir de carburant fois par an
Netioyage du conduit e Absence de boue
d'admission d'air ou de poussiére
Neitoyage du lanceur & rappel | Absence de boue
ou de poussiere
Boulons et écrous ololalolm!lo | = gg;indb‘:;l:;éou
Dommages ou fuites d'huile Absence de tout
dommage ou fuite
Huiie pour engrenages ol e e ® Ezn;gigizru t:;t:es
Leviers O Déplacement
précis et régulier
5 Aucun bouion ou
Boulons et eécrous ololoiolololo o ouon ¢
Goupilles s Aucune goupille
endommagéee ou
desserrée
Fuite d'huile e Absence de toute
W . .
@ fuite d'hwile
Z {_Réglage des cébles olololojOolC]|O __
Rotation des courroies Qo100 | O] 010 |0 Rotation réguliére
Pression de gonflage otolololoilolo 1,2 kgfom?
des pneumatiques
Durite de carburant O Remplacer tous Absence de tout
les 2 a3 ans dommage ou fuite
Cébles Remplacer tous
tles 2 &3 ans
Contacteur moteur IS Remplacer tous Absence de tout
les 2 33 ans dommage ou

court-circuit

O : Vérification, appoint et réglage - @ : Remplacement - O : Nettoyage - M : Consultez votre revendeur
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Lubrification

Appliquez régulierement du lubrifiant sur les
points suivants. @

= Cable et pivots de la poignée / KS\
d’embrayage ai-—

@ Poignée d’embrayage

= Cabie et pivot du levier de différentiel o
H {;’
/

)] Levier de différentigi ,EZL
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° Levier de changement de vitesses
Lubrifiez les points du mécanisme de change-
ment de vitesses (1) soumis a un mouvemeni
linéaire ou rotatif.

Lapplication d’'un produit anticorrosion en
spray peut également s’avérer utile.

@ Levier de changement de vitesses

s Pivot du bras de tension de courroie

Déposez le panneau de protection de courroie
avant de procéder a la lubrification.

)] Bras de tension
@) Courroie trapézoidale

Reposez le panneau de pro-
tection de courrcie apres la
Iy lubrification.

Vérification et vidange de I’huile

¢ Huile moteur

Lisez attentivement le point Lubrification et
remplissage.

¢ Huile de boite de vitesses
¢ Huile de carter de fransmission de fraise

Lisez attentivement le point Lubrification et
remplissage.
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Nettoyage du filtre a air

« Filtre a air a éléments sec et humide

(1) Laver V'élément filtrant en uréthane &
I'essence ou avec un produit de nettoyage.
Laissez-le s’égoutier et sécher, puis
plongez-le dans de Fhulle moteur propre et
laissez-le s'égoutter a nouveau.

(2) Dépoussiérez I'élément filtrant en papier /
en le tapotant légérement, puis en insuf- Q)]
flant de Fair comprimé & partir de sa face @
intérieure. Vous pouvez aussi le netioyer “”C:::g
au savon, puis le rincer & 'eau ciaire et le

laisgser sécher entiérement.

Elément filtrant en uréthane (humide)
Elément filtrant en papier (sec)
Support de filtre

Couvercle de filtre

Wb~

(1) Veillez & ne pas frotter I'élément filtrant en papier lors de son netioyage.

(2) Ne le nettoyez jamais avec un mélange d'huile; faute de quei, la poussiére
aurait tendance & s’incrusier.
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Procédure de purge du carburant

(1) Placez le robinet sur “OFF” (fermeture},
déposez la cuve de décantation et net-
toyez-la avec son filire.

{2) Amenez le robinet sur “ON” (ouverture) et
purgez le carburant présent dans les
durites et le réservoir.

(3) Desserrez la vis de purge située sous le
carburateur pour purger le carburant
présent dans le carburateur. Resserrez
bien la vis aprés avoir purgé le carburant.

(> Robinet de carburant (® Carburateur

@ Fiitre @ Vis de purge

@ Cuve de décantation Récepiacle de carburant
@ Ecrou

6 Réceptaéle'de carburant
A: Desserrer B; Serrer

Une purge du carburant s'impose avant un stockage prolongé de la motofraise,
car le carburant inutilisé perd rapidement de ses qualités et risque de rendre
laborieux un démarrage uliérieur.
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Montage de 1a fraise

Montez la fraise comme indiqué sur le schéma
suivant,

@ Fraise

@ Vis de fixation
A: Rotation normale
8. Rotation inverse

A B A
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Stockage de la motofraise

= Stockage quotidien et a court terme

(1) Netioyez le motoculteur.

(2} Hemplissez completement le réservoir de
carburani afin d'éviter gu’il ne s’'oxyde a

Finterieur.

Amenez le robinet de carburant en position
QFF et placez la machine de niveau.

{3) !l est préférable de remiser la machine a
abri des intempéries.

Lors du netioyage de la
machine, évitez d'appliquer
de l'eau sous pression
directement sur ie systéme électrique, 'ar-
rivée de carburant, etc.

s Stockage proiongé

(1) Nettoyez la motofraise et effeciuez toutes
les interventions nécessaires: réparations,
remplacements de piéces défectueuses,
réglages, etc.

(2} Vidangez 'huile moteur et remplissez le
carter d'huile neuve, puis faites tourner le
moteur au ralenti pendant cing minutes
environ de facon a lubrifier suffisamment
Fensemble des piéces.

{3) Lubrifiez tous les points qui le nécessitent.

(4) Vérifiez le serrage de tous les boulons et
écrous et rectifiez-le le cas échéant.

(5) Gonflez les pneumatiques a une pression
l[égérement supérieure a la valeur normale
de 1,2 kgffem?.

(6} Déposez le contrepoids.

(7} Remisez la motofraise dans un endroit sec,
& l'abri des intempéries et éloigné de toute
substance facilement inflammable comme
de la paille. Recouvrez-la d’'une bache ou
d’une housse.
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(8) Stockez la motofraise en ayant pris soin de
placer le moteur en compression via le
fanceur.

{9) Placez le robinet de carburant en position
DRAIN {purge} et purgez le carburant {(car-
burateur et réservoir).

¢ Remise en route aprées un stockage
prolongé

(1) Procedez absolument a la vérification
avant utilisation.

{2) Laissez le moteur tourner au ralenti pen-
dant cing minutes environ. Vous allongerez
ainsi sa durée de vie et lui permettrez de
conserver ses performances.



Remplacement de ia bougie

(1) Soulever le panneau de protection.

(2) Retirer le capuchon de la bougie.

(3) Inserer la clé de bougie dans la bougie.

{(4) introduire la barrette de clé a ['intérieur
de la clée et tourner dans le sens

inverse des aiguiiles d'une montre.

(5) Remplacer la bougie usagée par une
nouvelle bougie.

(6} Installer la nouvelle bougie réalisant
les opérations dans l'ordre inverse.

(O Panneau de protection
@ Capuchon
(® Clé de bougie

@ Bairette de clé
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Défailtance

Cause probable

Dépannage

Démarrage impossible

Absence de carburant

Faites le piein de carburant.

Pracédure de démarrage du moteur
non respectée

Respectez fa procédure de démarrage.

Robinet de carburant suy “DRAIN' ou "OFF

Piacez le robinet en position "ON".

Présence d'eau dans e carburant

Déposez e carburateur ou le tamis & carburant
afin d'éliminer l'eau éventueliement présente.

Bougie d'allumage défectueuse

Déposez la bougie pour 'a netioyer avec un
chitfon sec.

Régiez V'écartement des électrodes.
Rempilacez 1a bouge le cas échéant.

Puissance délivrée
insuffisante

Filtre 4 air obstrué

Déposez le filtre pour le nettoyer
ou le remplacer par un éiément neut.

Niveau d'huile moteur trop bas

Faites 'appoint d’huile.
Vidangez I'huile usagée et faites le plein
d'huile neuve.

Courrcie frop tendue

Réglez la tension de fa courroie.

Régime moteur insuffisant

Rectifiez la position du cable d'acceiérateur
si cefui-ci a bougé.

Compressicn insuffisante

Resserrez la bougie d'allumage ou les
boulons de fa culasse.
Contactez voire revendeur.

Coupure du moteur

Absence de carburant

Faites le plein de carburant,

Filtre & air obstrué

Déposez le filtre pour le nefioyer ou le
remplacer par un élément neuf.

Niveau d'huile moteur trop bas

Faites 'appoint d'huite.
Vidangez I'huile usagée ef faites le plein
d'huile neuve.

L.anceur & rappel défectueux

Contactez votre revendeur si le lanceur ne
iourne pas ou s'avére difficile a tirer.

Fraise et panneau de protection de
fraise obstrués

Coupez le moteur, puis éliminez herbe,
paille, boue, efc.

Vibrations excessives

Vibrations du moteur

Hesserrez les boulons de fixation du moteur.

Vibrations de la poignée

Contactez voire revendeur en cas de fortes
vibrations.

Absence de déplacement de
la machine alors que la
poignée d'embrayage est
abaissée

Patinage de Ia courroie

Réglez la tension de la courrcie.

Patinage d'une roue alors que
le levier de différentiel est en
position FIX {blocage de diff.}

Cable desserré

Réglez la tension du céble.
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Caractéristiques techniques

Modéle KCR&3
Type Koo2
2 | Longueur hors tout {mm) 1.390
g Largeur hors tout {mm} 5§00
& 1Hauteur hors tout {mm} 1.070
Poids {ka) 88
Modgéle FE161G
Type Monocylindre 4 temps & essence, refroidi par air, soupapes en téte (OHV)
Cyiindrée {em 171
Puissance { régime moteur kW (ch} / tr/min 2,8(3,8)/1.800 3,9(5,3//2.000
. |Carburant Essence
2 {Capacité du réservoir de carburant () 2,4
# 1Méthode de démarrage Lanceur a rappet
Filtre & air A 2 éléments
Bougie d'aliumage HGK-GPSES
Taille des pnsumatigues 3,50-7
Empattemant 350-400
Embrayage principal {rm} Tension de la courrcie (poignee de séolrité)
£ |Systéme de direction Gifférentiel avec systéme de blocage
£ INombre de rapports 2 avant/ 2 aniére
g Vitesse de déplacement {kmm/h) Marche avant : 1,2~4,8 / marche arrigre : 1,2
Hauteur de guidon 3 hauteurs {réglage par un seul bouton)
Méthode d'entrainement Entrainement central
_{Nombte de vitesses 2
5 |Largeus de fraisage {mmj) 500
Reégime de l'arbre {tWmin} Efevé : 281/ bas : 229
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Principales piéces d'usure

Z

Désignation de la piéce

Référence

Courroie (VB033)

3682-102-001-00

Courroie trapézoidale (VB0O33)

1118-201-002-00

Cable (embrayage)

1118-406-002-00

Céble {différentiel)

1112-402-210-00

Manetie (des gaz), systeme complet

1119-606-002-00

Fraise {courbe C153L)

1118-718-201-00

Fraise {courbe C153R)

1118-718-202-00

O~ |0 B W N

Fraise {courbe C55AL)

1118-718-211-00

1118-718-212-00

{

(
Fraise {courbe C55AR)
Fraise (excentrique C55ATL)

1118-718-221-00

Fraise {excentrique C55ATR)

1118-718-222-00

Bouions {(M10 x 23}, jeu compiet

1105-718-220-00
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Qutils livrés

! N “v}
e ,/::', P '_’ e
,»"”’::/ - s L :,_(ff"
o = i
- I’}'c:z\&{-"

N° Qté

Clé pour bouchons

Rallonge de clé pour bouchons
Cie plate (10 x 12}

Clé plate {14 x 17)

Sac a ouitils

Notice d'emploi

Garantie

~ U AW N =
— ek wk —d ek el
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DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
HAFTUNGSERKLARUNG FUR NORMENEINHALTUNG
GELIJKVORMIGHEIDSVERKLARING
DECLARACION DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

We

Nous

Wir ISEKI & CO., LTD.

Wi 3-14 Nishi-Nippori 3-Chome Arakawa-ku
Nosotros 116-8541 Tokyo Japan

Noi

declare under our sole responsibility that the products

déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits

erkldren hiermit unsere alleinmige Haftung dafiis, die Produkie

verkaren hiermee onze exclusieve aansprakelykheid veor de produkien
declaramos, bajo nuestra sola respensabilidad, que los productes
dichiaraime, sotic la nostra sola responsabihifa, che 1 prodotti

from and after serial number
des et apres le numeére de série
ab und nach Serienummer KCR63: 11464
vanaf en na serienummer

desde v después del nimero de serie
dal numero di sene

to which this declaration relates are 1n confermity with the following directives:

auguel se rattache la présente déclaration, sont conformés aux directives:

auf das sich diesc Erkiarung bezieht, den folgenden Bestimmungen der Verordnungen entspricht:
waarop deze verkdaring betrekking heeft, overeenstemmen met de bepalingen van de volgende nchtlijnen:
al gue esta declaracidn se refiere, convienen a las estipulaciones de las directivas siguwientes:

sulia quale porta la presenta dichiarazione, sono conformi alle direttive seguentt:

Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC, 8HM336/EEC, 92/31/EEC
Directive CEE/89/392, CEE/S1/368, CEE/S3/44, CEE/S3/68, CEE/89/330, CEE/S2/3]
Richthinie EWG/R9/392, EWG/S1/368, EWG/AA3/44, EWG/93/68, EWG/RI/336, EWGI92/31
Rachtlyn 89/392/EEG, 91/368/EEG, 93/44/EEG, 93/68/EEG, 89/336/EEG. V2/3UEEG
Directiva 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE
Direttive CEE/89/392, CEEMI1/368, CEE/I3/44, CEE/3/68, CEE/89/336, CEE/M2/31

S RAha b

=
Tokyo 01/02/99 K. IMANISHI

Place and date of issue Semor General Manager, Production Division
Lieu et date d"émission Seutor General Manager, Division Production
Ort und Datum Senior Gencral Manager, Hersteliung Abteilung
Plaats en datum Sentor Genceral Manager, Produktic Afdeling
Localidad v [echa Senior General Manager, Divesidn de Produccion
Luogo e date di emissione Senmior General Manager, Reparto Produzione
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