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INTRODUCTION

Ce manuel d’utilisation a pour but de vous fournir les éléments nécessaires a I’entretien et 2 'utilisation de votre
motoculteur KV 703. Vous y trouverez en particulier des tableaux de graissage et de réglage, a appliquer en
fonction de vos travaux quotidiens ou saisonniers.

Nous attirons votre attention sur les conseils de prudence contenus dans ce manuel. Bien que votre motoculteur
ait été concu pour vous assurer une sécurité d’emploi maximum, les risques d’accidents ne peuvent étre
enticrement €cattés qu’apres que soient comprises et appliquées les consignes contenues dans ce manuel.

Un entretien régulier vous permettra de diminuer le colit des interventions et les durées d’immobilisation de votre
motoculteur. En cas de réparations importantes nécessitant le remplacement de piéces, exigez bien des piéces
d’origine ISEKI. Celles-ci correspondent a des normes spécifiques, établies pour vous assurer les meilleures
garanties de satisfaction.

Votre agent ISEKI est i voire disposition pour vous fournir tous les éléments dont VOus pourtiez avoir besom
D’autre part, I’emploi de piéces non d’origine risque d’annuler votre garantie.

Les informations contenues dans ce manuel peuvent étre légérement différentes de celles de 1’appareil que vous
possédez. Nous travaillons, en effet, constamment 4 I’amélioration de la technicité et de Ia qualité des produits
que nous proposons. Les résultats de nos recherches sont immédiatement apphques aprés de nombreux contrdles,
a nos derniéres réalisations.

Altenfion!
Suivez strictement les consignes précédées de ce signe. Toute faute mettrait en jeu

voire sécurité.

Remarque:
Les consignes précédées de ce signe sont importantes quant au fonctionnement et aux
performances de I'appareil.
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SECURITE D’ UTILISATION

Ce manuel d’instructions comporte Pinformation né- AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL:

cessaire pour la commande et I’entretien de vos
motobineuses et motoculteurs ISEKI et comprend sur-
tout des prescriptions de sécurité pour le travail courant
et saisonnier, pour lesquelles nous demandons votre
attention particuli¢re. Bien que les motobineuses et
motoculteurs ISEKI sont fabriqués avec la plus grande
sécurité de travail possible en vue, il est impossible
d’écarter tout risque d’accidents. Voila pourquoi nous
vous avisons de respecter rigoureusement les prescrip-
tions de sécurité. Un entretien a temps prévient des
défauts et évite des réparations cheres ce qui vous
permet d’économiser du temps et de ’argent. S’il faut
réparer ou remplacer des pi€ces, servez-vous toujours
de pieces originales ISEKI. Ces piéces sont solides et
elles sont spécialement congues pour votre motobineuse
ou motoculteur ISEKI selon des spécifications contrd-
lées. Votre distributeur est 8 méme de vous livrer les
piéces nécessaires. I.’usage de piéces non-originales
abolira notre garantie normale. Consultez votre distri-
buteur pour plus d’information.

Le contenu de ce manuel pourra dévier des normes
concernant les motobineuses ou motoculteurs ISEKI
déja en votre possession. Cela s’explique par notre
philosophie d’améliorer continuellement nos normes
techniques et qualitatives et de les mettre immédiate-
ment en pratique.

DANGER:

Faites surtout attention aux instructions dans le texte,
précédées de cet avertissement. Leur inobservation
pourra entrainer des blessures graves.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Les prescriptions de sécurité suivantes, pour éviter tout
risque d’accidents, sont impératives.

Lisez attentivement ce manuel avant votre premier
usage de la machine. Respectez surtout les pres-
criptions de sécurité, car leur inobservation pourra
entrainer des blessures graves.

Faites surtout attention aux instructions précédées
des avertissements libellés “Danger”, “Important”
et “Remarque”.

Faites attention aux étiquettes de sécurité collées
sur la machine et respectez les instructions pour
éviter des blessures.

Accoutumez-vous a lacommande de la machine et
a sa facon d’arréter.

Ne travaillez jamais avec 1a machine lorsque vous
étes fatigués ou malades et lorsque vous avez pris
desboissons alcoolisées ou des médicaments som-
niferes.

Si vous faites travailler quelqu’un d’autre avec la
machine, expliquez-Iui d’abord le fonctionnement
de 1a machine et donnez-lui également ce manuel
a lire.

Ne laissez jamais travailler les personnes suivan-
tes avec la machine:

Personnes non préparées a travailler avec la ma-
chine

Personnes non capables de comprendre les ins-
tructions sur les étiquettes de sécurité '
Femmes enceintes

Enfants

Les réglements locaux pourront imposer des limi-
tes concernant 1’age du chauffeur.

La machine est pourvue de différents sytémes de
protection. Tous les planchers, panneaux et cou-
vercles de protection doivent toujours &tre a leurs



places et en bonne condition. Les parties perdues
ou endommagées doivent étre remplacées par des
pieces originales Iseki.

Veillez & ce que la machine puisse fonctionner en
toute sécurité pour éviter des blessures et des
dégats.

N’admettez jamais la présence d’autres person-
nes, et en particulier @’ enfants et d’animaux, dans
les environs de la machine lors du travail.

N’oubliez pas que le chauffeur ou I'utilisateur est
responsable des accidents ou dudanger causés par
la machine a des tiers ou a leur propriété.

Si vous travaillez ensemble avec d’autres person- -

nes, donnez-leur toujours un signe avant de faire
une nouvelle manceuvre.

Portez tonjours des chaussures de sécurit€ et un

auxquels elle n’est pas destinée. Le travail pour
lequel la motobineuse ou le motoculteur n’est pas
destiné, pourra endommager la machine, abréger
sa durée de fonctionnement ou au pire provoquer
un accident grave.

Avant de commencer le travail:

. Arrétez le moteur de la machine toujours avant de

prendre de ’essence.

. Ne démarrez jamais le moteur a Pintérieur, pour

prévenir ’inhalation de gaz toxiques.

. Contrdlez si ’embrayage n’est pas engagé et met-

tez le levier de changement de vitesse au point
mort avant de démarrer le moteur.

. Contrélez si le terrain de travail est en toute sécu-

rité, avant de mettre en mouvement Ja machine.

pantalon. Ne travaillez jamais les pieds nus ou Charge etdécharge de lamachine al’aide d’un
vétus de sandales. autre véhicule:

* Ne portez jamais des vétements ou des accessoires  a. Utilisez des plates-formes antiglissantes, faites
laches pour la commande, le réglage ou I’entretien attention aux angles et positionnez-les bien paral-
de la machine; liez les cheveux longs, sinon ils Leles.
peuvent s’empétrer dans les parties rotatives ou
&tre entrainés par des piéces sautantes. Prenez les
mesures de sécurité nécessaires, telies que la mise ) ‘
d’un casque, de lunettes et de chaussures de sécu-  Sur la voie publique:
rité, d’une protection acoustique, de gants, etc. '

b. Serrez le frein 3 main.

a. Ne transportez pas d’autres personnes sur la re-
* Il y a de I’entretien qu’il faut faire vous-méme. morque.
Lisez attentivement le manuel et faites I’entretien
nécessaire sans faute. Les pieces usées etendom-  b. Evitez desvitesse exagérées, des arréts brusques et
magées doivent €tre remplacées par des piéces des virages serrés.
originales Iseki.
c. Faites attention & ce que vous ne touchez rien et
+ Contrélez avant le démarrage surtout sila lame et n’heurtez personne.
les boulons de fixation correpondants ne sont pas
usés ou endommagés et s’ils n’ont pas prisdu jen.  d. Respectez le code de la route en vigueur pour tous
En cas d’usage ou de dégits, remplacez tounjours la transports.
lame ensemble avec les boulons, pour maintenirla

lame en balance. Sur pentes:

» N’utilisez jamais la machine pour des travaux  a. Ne débrayez jamais ou ne mettez jamais le levier

—6—




de changement de vitesse au point mort lors de la
montée ou de Ia descente d’une pente.

b. Descendez d’une pente d’une vitesse suffisam-
ment lente.

c. N’utilisez jamais le déclabotage lors de la montée
ou de la descente d’uné pente.

Entrée ou sortie d’un champ:

a. Utilisez des planches pour monter ou descendre
d’une pente ou pour traverser un fossé.

b. Dans le cas ol le motoculteur est équipé d’outils
supplémentaires, faites atiention a ce que la ma-
chine reste en équilibre.

Lors du travail:

a. Ne travaillez jamais avec le motoculteur quand

vous &tes fatigués. Ne laissez pas détourner votre

attention lors du travail.

b. Ne vous approchez pas trop des parties en mouve-
ment.

¢. N’admettez pas d’autres personnes dans la proxi-
mité de la machine lors du travail.

Arréter la machine:
a. Stoppez sur un plan horizontal, arrétez le moteur.
b. 8’il faut arréter le motoculteur sur une pente,
garez-le, ’avant dirigé vers la descente et bloquez
lez roues.
Interventions et garde du motoculteur:
a. Controlez avant chaque intervention (nettoyage,
remplacement de lames, ...) si le motoculteur est

bien bloqué de sorte qu’il ne pourra plus bouger.

b. Aprés chaque intervention, remettez a leurs places
tous le panneaux de protection, qui ont ét€ enlevés.

. Le moteur et I’échappement peuvent étre trés

chauds. Ne les touchez pas juste aprés avoir tra-
vaillé avec la machine pour éviter le risque de
brilures.

. Laissez refroidir suffisament le moteur, avant de

couvrir le motoculteur.



PRINCIPAUX ELEMENTS

(1) lanceur

(2) poignée de lanceur
(3) filtre & air

(4) robinet de carburant
(5) réservair

(6) bouchon de réservoir
(7) levier de réglage
hauteur mancheron
pneu

levier de cde principal
commande des'gaz
cde de décrabottage
béquille

mancheron

capot avant
échappement
protecteur a courroie
Commande d'em-
brayage principal
(Poignée "homme
mort”)

cde de relais (sélec-
teur mécanique)
contacteur et com-
mande d'éclairage
capot arriere

levier de frein de
parking

bouchon d'huile
moteur

bouchon de vidange
levier de réglage de
déport du mancheron
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AUTOCOLLANTS DE SECURITE

IDENTIFICATION DES COMMANDES

(4) robinet de carburant

bouchon de réservoi
}2} Ie?lli,:r 32 r:gr:sgeer;::hur mancheron Y AT s AN NIVEAU SONORE
sse

(7) levier de vite:

(8) commande des gaz

(9) poignées de direction

: (10) béquille = | J I
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=T (12) commande sélecteur vitesse () 5
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RISQUE D'INCENDIE -

NE JAMAIS FAIRE LE PLEIN
QUAND LE MOTEUR EST EN MARCHE ROBINET DE CARBURANT  LEVIERS DIRECTIONNELS

T

RISQUE DE RETOURNEMENT - PENTE MAXIMALE 15° - CHARGE MAXIMALE 70 KG SURFACE CHAUDE -

RISQUE DE BRULURE
o
max
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DANGER
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LEVIERS ET COMMANDES

1. Contacteur

Le bouton de contact permet la mise en circuit
ou hors circuit du moteur.

2. Robinet de carburant

* Ce robinet commande 1’ouverture ou la ferme-
ture du circuit d’alimentation en carburant.
* Il permet également de vider la cuve du carbu-

2’
3. Commande de starter

* Le starter est fermé quand la commande est
tirée, permettant ainsi de démarrer

4. Commande des gaz

* Lerégime du moteur est contrdlé par la position
du levier de commande des gaz.

Levier de
commande

MAX=

le régime moteur

augmente MIN=
le régime moteur
diminue

5. Poignée de lanceur

* Tirer la poignée d’un coup sec pour mettre le
moteur en marche.

Poingnée
de lanceur

6. Commande d’embrayage principal
(Poignée “homme mort”)

* L’embrayage des roues etde la prise de force est

commandé par ce levier.
Débrayé

/\l@bmyé

Pa—

Levier de frein de parking



a) position embrayé:

- serrer le levier vers ’arriere.
b) position débrayé:

- libérer le levier vers ’avant pour débrayer.
7. Commandes de décrabottage

* Les 2 leviers de décrabottage permettent de
diriger le motoculteur.

* En serrant les leviers gauctie ou droit, le moto-
culteur tourne a gauche ou a droite.

4 \L/ t

Serrer Serrer
le levier le levier
gauche 1 droit

coo

(

Le motoculteur
tourne a droite

Le motoculteur
tourne a gauche

8. Commande de relais (sélecteur mécanique)

* Tirer le levier vers I’ arriére pour sélectionner les
vitesses lentes de 1a boite de vitesses.

* Pousser le leviervers 1’avant pour sélectionner
les vitesses rapides de la boite de vitesses.

—10-

9. Levier de vitesse principal

* Le levier de vitesse permet de sélectionner 3
vitesses avant et 1 vitesse arriére.

* Lesnuméros des rapports de vitesse sont repérés
sur la grille.

* Lesrapportsde vitesse 1,2, 3 et lamarche arriére
1 sont obtenus avec la commande de relais en
position “Vitesse lente”. (~f-)

* les rapports de vitesse 2,4,6 et la marche arriére
2 sont obtenus avec la commande-de relais en
position “Vitesse rapide”. (4s)

N

R
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10. Levier de frein de parking

» Appuyer le levier de frein de parking profond, le
frein de parking est actionné.

Levier de frein
de parking

Appuyer

@Frein de
parking

11. Basculement du réservoir et du capot avant

* Soulever la partie arriére duréservoir pour déga-
er ’accés au carburateur et a la bougie.
g

* Pour refermer, appuyer sur la biellette et ap-
puyer sur le réservoir pour le verrouiller.



~* La trousse 4 outils est maintenue pliée dans un
support en forme de U.

* Resserrer correctement les boulons moletés aprés
usage.

13. Commande d’éclairage

La commande d’éclairage se réalise a I’aide du

contacteur. L’éclairage ne peut étre allumé que
lorsque le moteur est en marche.

OFF : pas de contact, pas d'éclairage
ON 1 : contact, mise en route du moteur
ON 2 : éclairage code
ON 3 : éclairage phares

OFF

12. Trousse a outils .\,ON 1

/

N - 7 ™)
* Latrousse aoutils se trouve sous le capot arriére. FF / ON 2
Retirer le capot en dévissant les 2 boulons mo- ; ON/ }
letés de chaque c6té, aprés avoir baissé av maxi- 7
mum le mancheron (voir § 15). :
Bouton moleté =0 ON3
=\

e
Supporten U

Capot arriere

Trousse & outils

Support de mancheron

_ La trousse doit étre
maintenue comme illustré

-11-



15. Réglages du mancheron

La position du mancheron estréglable en hauteur (3 positions) et en déport (2) (2 positions de chaque cHté),

de déblocage.

1618

2lev

grice aux

=l

T—=
—_
g

—-:___-'

———

Levier de réglage de éport
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VERIFICATIONS AVANT UTILISATION

Les contrdles suivants doivent étre faits avant
chaque utilisation de I’appareil.

. Contrdle des niveaux
. Carburant

Carburant utilisé : super sans plomb
Capacité du réservoir : 4 litres

Attention!

Toujours arréter le moteur avant de refaire le
plein.

Ne pas fumer, ne pas approcher de flamme lors
du remplissage du réservoir.

Utiliser un filtre 4 ’entrée du réservoir.
. Huile moteur

Ne jamais utiliser le motoculteur si le niveau
d’huile est insuffisant. Avant la premiére mise
en route, s’ assurer que le plein d’huile a bien été
fait.

Utiliser une huile ISEKI de viscosité adaptée
aux conditions de travail. L.’emploi d’une huile
de qualité inférieure réduirait les performances
et la longévité de 1’appareil.

Pour contréler le niveau d’huile, placer le moto-
culteur sur un sol horizontal. Retirer la jauge a
huile incorporée au bouchon de remplissage,
essuyer I’extrémité, la remettre en place sans la
visser et la ressortir pour vérifier le niveau,
celui-ci doit se trouver entre les limites infé-
rieure et supérieure.

Capacité d’huile Mini 0,8 litre

Maxi 1,1 litre

13—
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c.

Bouchon-jauge

Bouchon
de vidange

Remarques:

Ne pas visser le bouchon-jauge pour déterminer
le niveau.

Le motoculteur doit impérativement étre hori-
zontal pour obtenir une lecture correcte.

Le niveau d’huile doit toujours étre compris les
limites inférieure et supérieure.

Carter de transmission

Retirer le capot arriére pour accéder au bouchon
de remplissage du carter de transmission.

Retirer le bouchon de remplissage et le bouchon
de niveau.

Garnir d’huile de transmission jusqu’au débor-
dement par le bouchon de niveau.

. Capacité : 3,2 litres

Bouchon de remplissage

Bouchon
de niveau

Chassis avant



» Bien resserrer le bouchon de niveau aprés 1’ opé-
ration.

d. Filtre a air

Le filtre 4 air est du type a bain d’huile. Le garnir |
d’huile moteur jusqu’au niveau spécifié.

—14-—



2. Tableau de graissage

3

Repére Elément Lubrifiant Quantité (litres) Observations
1 Moteur Huile moteur 11 SAE 20 cu 30
2 Carter de transmission Huile de transmission 3.2 SAEBO ou 90
3 Reservoir Super sans plomb 5,6
4 Sortie d’arbre de PDF Graisse a la demande a chague montage ou
démontage d'un outil
5 Arbre de roues Graisse a la demande
6 Pivot de bras tendeur Huite ala demande
7 Articulation du mancheron Huile 4 la demande
8 Levier d’'embrayage principal Huile a la demande
10 Commande de relais Huite ala demande
11 Levier de réglage hauteur du mancheron Huille a la demande
12 Levier de déclabottage Huile a la demande
13 Levier de vitesses Huile ala demande
14 Tringlerie du levier d’'embrayage Huile ala demande
principal
Cébles de commande Huile a la demande
Pieces mobiles Huite a la demande

Remarque: Il est préférable d’effectuer la vidange d’huile quand le moteur est chaud, pour permettre une meilleure fluidité.

Altention!
L’huile peut atteindre des températures trés élevées. Se méfier des risques de bralures.

—-15-



UTILISATION DU MOTOCULTEUR

1. Démarrage du moteur

a. Mettre le levier de vitesse au point mort.

R\
AR
! 1
3 5
H
6

Point mort

“Q\\\\\\

b. Tourner lacommande des gaz a mi-course envi-

on.

¢. Ouvrir le robinet de carburani.

Robinet
Marche, @
": *|iArrét

16~

d. Si le moteur est froid, tirer la commande de

starter & fond.

Si le moteur est chaud, tirer a moitié la com-
mande de starter.

g. Mettre le contacteur sur ON.

f. Tirer doucement la poignée de lanceur jusqu’a

ressentir la compression, puis.
‘Tirer d’un coup sec pour mettre le moteur en
route.

Remarque:

Si le moteur n’a pas démarré aprés 3 essais,
repousser d fond la commande de starter, pour
ne pas noyer la bougie.

. Désle démarrage du moteur, repousser progres-

sivement la commande du starter. Il doit étre
tepoussé a fond avant de commencer a tra-
vailler.



2. Déplacement du motoculteur

a. Libérer le levier d’embrayage vers 1’avant,
choisir le rapport de vitesse adapt¢ au travail &
effectuer en placant les leviers de vitesse, de
relais et de sélecteur de courroie sur la position
voulue.

b. Serrer doucement le levier d’embrayage vers
I’arriére.

Débrayé

‘/\u)brayé

Levier de frein de parking

Attention!

* Prendre soin d’embrayer doucement et pro-
gressivement, sans trop accélérer le moteur,
surtout en marche arriére.

* Toujours débrayeravantde changer devitesse.

3. Arrét du moteur
a. Libérer le levier d’embrayage vers I’avant.
b. Mettre le levier de vitesse au point mort.

c. Faire tourner le moteur au ralenti pendant quel-
ques minutes pour équilibrer les températures.

d. Mettre le contacteur sur OFF pour arréter le
moteur.

Remarque:

Le moteur étant refroidi par air, il est important
de le laisser tourner au ralenti avant de 'arré-
ter, afin que le ventilateur refroidisse suffisam-
ment le cylindre.

4. Mesures de sécurité
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Attention ! .

Toujours débrayeravant de changer de vitesses.
En casd’arrétsurunterrain en pente, débrayer,
mettre le levier de vitesses au point mort, et
serrer le frein de parking.

Toujours débrayer avant de meftire le moteur en
route.

Ne jamais intervenir sur les outils, les roues,
etc... tant que le moteur est en marche.

Ne pas utiliser les leviers de déclabotage en
circulant sur route a grande vitesse, sur une
pente, ou avec une remorque.

Ne jamais faire le plein de carburant quand le
moteur tourne. Prendre soin de ne pas en ren-
verser, surtout si le moteur est chaud.

Avant toute intervention sur la bineuse rotative
(changement de couteaux, nettoyage, etc...),
toujours arréter le moteur, et mettre le levier
d’embrayage de la bineuse au point mort.
S’assurer que tous les capots et protecteurs sont
correctement fixés.
Avantd’intervenir surle motoculteur lui-méme,
toujours arréter le moteur, serrer le frein de
parking et caler les roues si nécessaire.

Ne pas nettoyer appareil avant arrét complet
des piéces rotatives. Ne pas s’approcher des
piéces en mouvement.

Ne pas permettre Uutilisation du motoculteur a
des personnes non averties.

S’assurer que personne ne se trouve dans la
zone d’évolution du motoculteur, a la mise en
route ou en cours de travail.

Prendre garde aux manoeuvres de sortie ou
d’entrée de champ, ou aux déplacements sur
des talus.

Respecter le code de la route pour tout déplace-
ment routier.

Toujours utiliser des protecteurs de courroie,
dans le cas d’utilisation en poste fixe par exem-
ple. Arréter le moteur avant d’intervenir sur les
courroies. Remeltre en place le couvre-courroie
d’origine apreés de telles utilisations.

Le protecteur d’arbre de P.D.F. doit étre ins-
tallé quand la P.D.F. n’est pas utilisée.



ENTRETIEN

Entretien courant

Aprés chaque utilisation:

Laver entiérement 1’appareil.

Le sécher.

Le graisser selon le tableau page 15.
Révisions périodiques |

Avant les 20 premiéres heures:
Vidanger I’huile moteur.

Resserrer I’ensemble de la boulonrerie.
Régler la tension des cables de commande.
Régler la tension des courroies. -

Vérifier la pression des pneus (pression recom-
mandée : 1,2 kg/cm?).

Toutes les 50 heures

Effectuer les mémes opérations que précédem-
ment, et en plus : L

Vidanger le carter de transmission.

Nettoyer le filtre 4 air et vidanger I’huile.
Toutes les 100 heures :

Effectuer les opérations ci-dessus, et en plus :

Nettoyer la bougie et régler I’écartement des
électrodes.
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Au moins 1 fois par an :
Graisse ou huiler tous les points d’articulation :
bras de tension

réglage en hauteur du mancheron

- leviers d’embrayage et de sélecteur

cibles

pi¢ces mobiles

Rangement du motoculteur
Rangement de courte durée
Nettoyer soigneusement l’appgreil

Nettoyer les piéces coulissantes ou tournantes,
et les lubrifier. '

Laisser la commande d’embrayage principal en
position débrayé.

Vérifier que les commandes de décrabottage ne
soient pas engagées, :

Fermer le robinet de carburant, et vider la cuve
du filtre. R

Stationner 1’appareil a I’aide de Ja béquille.
Remisage prolongé (plusieurs mois)

Effectuer les opérations ci-dessus, et en plus
effectuer les opérations complémentaires sui-

vantes: -

a) Vider le réservoir par siphonnage ou pompage.



b) Fermer le robinet de carburant, dévisser la cuve du filtre, nettoyer rélément filtrant.
Cuvrir le robinet pour vider la durit de carburant.

Placer le robinet sur la position vidange, pour vider le carburateur.
Remettre la cuve de filtre et I'élément filtrant en place.

Robinet

Z]

Marche

/3\\

N

Vidange

~ Elément ‘

Cuve

Réviser tous les organes de 1’appareil, réparer ou remplacer les piéces défectueuses.

Vidanger le moteur et regarnir d’huile neuve.

Oter la bougie et verser quelques gouttes d’huile (20 cl) dans le cylindre. Tirer doucement la poignée de
lanceur pour faire coulisser le piston et lubrifier ainsi la paroi du cylindre. Remettre la bougie en place et
tirer doucement la poignée de lanceur jusqu’a ressentir le début de compression.

Les soupapes d’échappement sont alors fermées.

passer un chiffon gras sur 1’ensemble de 1’appareil pour le protéger de la corrosion.

ranger 1’appareil a 1’abri la poussiére et de I’humidité.
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4. Tableau de périodicité des controles

(O Contrble, rétablissement des niveaux, réglage
A Nettoyage, lavage ‘
@ Remplacement

B Sadresser & un agent () Yvan Béal ISEKI

& Nombre d'heures entre :
Elément & contréler 2 chaque intervention Echéance Observations
2 & suivante
G |20 { 50 | 100 | 150 | 200 } 250 | 300
MOTEUR
Huile moteur O @ @ ® @ @ @ @ |Vidangerioutesles| Gonserver le niveau correct
50 heures
Filtre & air Nettoyer et vidanger | Nettoyer et vidanger toutes
toutes les 50 heures| 10 heures-ouleus.tesjours
si le motoculteur travaille en
atmosphére poussiéreuse
Filtre a carburant AIATA A A| AP A | Netioyer et vidanger
toutes les 50 heures
.Niveau de carburant O
Bougie O Nettoyer et régler
écartement des
électrodes toutes
les 100 heures
intérieur de réservoir Nettoyer 1 fois par
an
Prises d'air de O Ne doivent pas étre
refroidissement obstruées
Lanceur O
Boulonnerie oNIoREORE EECRE REORE | Doit é&tre correctement
serree
Dégats apparents st O Il ne doit pas y avoir de
fuites d'huile fuites d’huile
CHASSIS
Huile de transmission " AN ) ® @ | Vidanger toutes les
100 heures
Leviers de commande O Chaque-levier:doit-fonctienner
correctement
Goupilles O|CiIC |00l 0|0 Toutes les goupilles doivent
étre en place et ne doivent
pas avair de jeu
Fuites d’huile O Il ne doit pas y avoir de
fuites d’huile
Cébles de commande O|O0O|0 0|01 0]|0O
Courroies OO0 0O O OO0 |0 Vérifier leur tension
correcte
Pression des pneus @] O O 1.2 kg/em?
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REGLAGES ET INTERVENTIONS

1. Bougie

La bougie peut étre calaminée ou grasse. Les
performances du motoculteur peuvent étre trés
mauvaises 2 cause d’nne bougie en mauvais
état. La vérifier toute les 100 heures.

a. Démontage

- Soulever le réservoir et le capot avant.
- Débrancher labougie et la dévisser al’aide dela
clé spéciale.

b. Nettoyage et réglage de 1’écartement des élec-
trodes

- Nettoyer la bougie a I’aide d’une brosse a bou-
gie.
- Régler I'écartement des électrodes a 0,7 mm.

En cas de remplacement, utiliser une bougie

NGK type BP 5 ES. 0.7 mm

¢. Remontage

- Visser d’abord la bougie a la main
Terminer le serrage & la clé

Attention !

La bougie peut étre trés chaude si le moteur
vient de tourner. Se méfier des risques de
britlures. '

1=

2. Filtre & af¥

- Nettoyer et vérifier le filtre & air réguliérement.
- Les performances du moteur dépendent en
grande partie de 1’ état de propreté du filtre a air.

a. L’huile contenue dans la cuve du filtre assure la
pureté de I’air d’admission.
L’huile doit étre changée réguliérement.

b. Sortir la cartouche et la laver dans du gazole,
puis la laisser s’égoutter avant de la remettre en
place. Nettoyer la cuve du filtre avant de la
regarnir d’huile.

Cartouche

_ Joint
Garnir d'huite
jusqu'au repére

de niveau Cuve de filtre

Bague

3. Réglage du carburateur

En cas de mauvais fonctionnement du carbura-
teur, s’adresser a un agent {) Yvan Béal ISEKI.

4. Réglage du cable d’embrayage principal
- si le céble n’est pas correctcment tendu, la

courroie risque de patiner ou s’il est détendu, de
rester en prise sur Ja poulie.



- Mettre la commande d’embrayage en position
embrayé et régler la tension du cable a1’aide des
écrous de réglage, de facon que la courroie
puisse fléchir de 10 2 15 mm sous la pression du
doigt.

Environ 10 4 15 mm

Detendre ecrou C et D
premiérement, puit régler

la tension du cable a Faide
dés écrous de reglage.

6. Réglage du systeme de freinage

- Aprés réglage, mettre le moteur en route et
vérifier que le tendeur de courroie permet I’em-
brayage et le débrayage, en manoeuvrant la
commande d’embrayage et en changeant la po-
sition du sélecteur de courroie.

5. Réglage des cables de décrabottage

Régler la longueur des cables a ’aide de 1’écrou
de réglage, de facon que la course a vide des
leviers soit de 2 a 4 mm.

Ecrou de réglage

Ajuster la longueur du cable de commande de freinage de facon a obtenir un serrage efficace du patin de
frein contre le tambour quand le levier de frein est baissé a fond.

Tambour
de frein

Patin de frein
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CARACTERISTIQUES

Ces caractéristiques peuvent étre modifiées sans preavis.

Modéle KV703-K
Dimensions {mm)
Longueur hors-tout 1830
Largeur hors-tout 650
Hauteur hors-tout 1145
Poids (kg) 147
Moteur
Modéle _ FE250G
Type 4 temps, refroidi par air, monocylindre, soupapes en téte
Cylindrée {cm?) 249
Carburant Super sans plomb
Capacité du réservoir (litres) 4
Démarrage Lanceur
Embrayage principal par tension de courroie
Freinage Frein de parking a tambour
Nombre de vitesses Avant 12
Arrigre 4
Levier | Selecteur ] (kmvh)
Rapport . de Relais
pPpPO Principal | sourrole En roues de 4.50-1¢
1 L 0.64
2 L2 H 0.93
3 L 1.36
a 3 4 L H 1.96
5 L 3.96
5 5 8 H 5.72
7 1 L 1.41
8 2 H 2.04
9 L 2.99
10 3, 4 H H .32
11 L 8.71
12 56 H 12.58
R1 L L 0.92
R2 H 1.33
R3 R, R2 " L 2.02
R4 H 2.92
Vitesse de rotation Arbre prinolpa
de prise de force {rpm) L 1065
H 2350
Prise auxiliaire Vitesse de rotation des arbres de roues X 18.79
Réglage du mancheron Hauteur 3 positions
Départ 4 positions
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INSTRUCTIONS ET CONTRE-INDICATIONS

1. Equipements utilisables avec le motoculteur.

a. Liste des équipements pouvant étre attelés au motoculteur.

Les équipements suivants peuvent étre attelés aux motoculteurs KV703E :
o Charrue.
o Brabant.
o Cultivateur.
o Remorque (sous réserve qu’elle réponde aux conditions précisées dans le chapitre
« Instructions particuliéres relatives & 1’'usage d’une remorque »).

o

Arracheuse de pomme de terre.

o Bineuse arriére.
o Lame a neige.

b. Liste des équipements ne pouvant pas étre attelés au motoculteur.

Les équipements suivants ne peuvent étre attelés 4 une remorque.
o Remorque routiere.
o Toutes autres équipements non présents dans la liste précédente.

Les efforts reportés sur le motoculteur par un accessoire, ne peut exéder 70 kg.
Linstallation des équipements ci-dessus peut entrainer un besoin de rééquilibrage
de la machine. Celui<i peut étre effectué par I'adjonction de masses sur la chape
d’atelage avant (ou arriére) dans la limite des 70kg. Une fois rééquilibrée les efforts
verticaux sur les mancherons pour assurer la mise en équilibre de la machine doivent
&tre compris entre 10 et 20kg suivant les équipements installés

2. Instructions particuliéres relatives a 'usage d’une remorque :

a. Caractéristiques des remorques pouvant étre attelé au motoculteur.

Les remorques attelées avec le motoculteur KV703E doivent posséder les équipements

suivants :

o0 0 O0O0O0

c O

Attelage par chape tournante (axe longitudinale horizontal).

Siége de conducteur.

Repose pieds.

Frein de remorque accessible depuis le siége.

Blocage du frein de service pour en usage de frein de parking,

Le report de charge de la remorque et de son conducteur sur le motoculteur ne doit
pas excéder 70 kg

Le poids total en charge de la remorque ne doit pas excéder 750 kg.

La largeur maximale de la remorque est : 900 mm

b. Précautions particuliéres liées a I’attelage d’une remorque.

Lors de I'utilisation du motoculteur KV703E avec une remorque, les précautions d’usage
doivent étre respectées :

o]
o]

o

La remorque ne doit pas servir au transport d’autres personnes que le conducteur.
Le conducteur du motoculteur doit conduire ’ensemble remorque et motoculteur
depuis le siége de conduite exclusivement.

L’ensemble motoculteur et remorque n’est pas destiné a un usage routier. De ce
fait I’usage de cet ensemble sur le réseau routier est interdit.

La charge de la remorque ne doit pas excédée la charge maximale définie pour
celle-ci.
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¢. Instruction d’utilisation du motoculteur équipé d’une remorque.

L’attelage et le dételage de la remorque doivent étre faits « moteur a 1’ arrét ».

L attelage et le dételage de la remorque doivent étre faits remorque vide.

Avant toute utilisation, doit impérativement étre vérifi¢ le bon état des chapes
d’accouplement de la remorque sur le motoculteur. Cette liaison doit étre sans
jeux.

L’axe d’attelage de la remorque sur le motoculteur doit impérativement comporter
une goupille d'arrét. Cette goupille doit comporter un verrouillage.

Le démarrage du motoculteur doit étre fait depuis le poste de conduite.

Le démarrage du motoculteur doit étre fait avec le frein de parking serré.

La conduite du motoculteur équipée d’une remorque doit étre effectuée a vitesse
modérée. La vitesse dans les virages doit étre adaptée a la charge transportée.
L'utilisation d’un motoculteur équipé d’une remorque ne peut étre effectué sur
des pentes supérieures a 10%.

Lors des descentes avec un motoculteur équipé d’une remorque la plus petite
vitesse doit étre sélectionnée.

L'utilisation du motoculteur dans les montées doit étre effectuée a I'aide du
moteur. Les pentes supérieures 410% ne doivent pas étre pratiquées.

L utilisation du motoculteur dans les descentes doit étre effectuée a 1’aide du
moteur. Le moteur sert de frein. Les pentes supérieures 410% ne doivent pas étre
pratiquées.

Dans les pentes, lors des montes ou des descentes, |'usage des leviers de dé
crabotage est 4 proscrire. Leur utilisation peut mettre en jeu la maitrise du
motoculteur.

Dans les pentes, lors des montes ou des descentes, le moleur participe a la
maitrise du motoculteur et de sa remorque. Tant que le motoculteur est en
mouvement |’embrayage doit étre maintenue embrayé. Pour procéder 4 un arrét du
motoculteur, il y aura lieu dans un premier temps de réduire la vitesse du moteur,
puis de procéder & I"arrét en actionnant le frein de la remorque simultanément &
I’opération de débrayage.

Le conducteur ne doit en aucun cas mettre pied a terre avant I"arrét complet du
motoculteur,

3. Instructions liées a la manutention du motoculteur :

Levage du motoculteur.

Le levage du motoculteur ne peut étre fait qu’exclusivement avec un palan.

Utilisation dans les devers

Afin de garantir la stabilité du motoculteur, les devers mximum autorisés sont de 10%.
Au-dela I"utilisation du motoculteur devient difficie

Manipulation dans les montées.

o L'utilisation du motoculteur dans les montées doit étre effectuée i 'aide du

moteur. Les pentes supérieures 410% ne doivent pas étre pratiquées.

L'utilisation du motoculteur dans les descentes doit étre effectuée a 1’aide du
moteur. Le moteur sert de frein. Les pentes supérieures 410% ne doivent pas étre
pratiquées.

Dans les pentes, lors des montes ou des descentes, 'usage des leviers de dé
crabotage est 4 proscrire. Leur utilisation peut mettre en jeu la maitrise du
motoculteur,
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¢. Manipulation dans les descentes.

o L’utilisation du motoculteur dans les descentes doit étre effectuée a ’aide du
moteur. Le moteur sert de frein. Les pentes supérieures a 10% ne doivent pas étre
pratiquées.

o L’utilisation du motoculteur dans les descentes doit étre effectuée a ’aide du
moteur. Le moteur sert de frein. Les pentes supérieures 210 % ne doivent pas étre
pratiquées.

o Dans les pentes, lors des montes ou des descentes, 1’'usage des leviers de dé
crabotage est a proscrire. Leur utilisation peut mettre en jeu la maitrise du
motoculteur.

d. Utilisation de la béquille.

Le motoculteur a 1’arrét est mis en appui sur la béquille avant. Lors de I'utilisation du
motoculteur, cette béquille doit étre repliée afin qu’elle ne vienne pas en interférence avec le sol.
Le démarrage du moteur doit étre fait préalablement a cette opération. L’utilisation de la
béquille suit donc la procédure ci-dessous :

o Démarrer le moteur du motoculteur.

o Pendre a deux mains les mancherons de conduite et de maintient du motoculteur.

o Abaisser le motoculteur sur ’arriére pour trouver un point d’équilibre sur I’axe des

roues.

o Tirer avec la main gauche sur le levier d’escamotage de la béquille avant.

o Le motoculteur peut alors étres utilisé, une vitesse peut étre sélectionnée.
Lors de I’arrét la procédure inverse est effectuée, le levier de commande de la béquille est
repoussée pour abaissée celle-ci. Le motoculteur est mis en appui sur la béquille aprés que celle-
ci se soit déployée.

4. Instructions de prévention et de lutte contre I'incendie :

a. Remisage et stockage du motoculteur.

Le motoculteur doit remisé et stocké loin de toute source de chaleur. Dans I’environnement
immédiat du motoculteur, aucune flamme ne doit étre présente.

b. Condition de remplissage du réservoir.

Le remplissage du réservoir de carburant doit étre effectué¢ moteur a I’arrét.
L’opérateur effectuant le remplissage ne doit pas fumer lors des opérations de remplissage.

c. Instruction de lutte contre incendie.

En cas d’incendie doit étre exclusivement utilisé un extincteur a poudre.
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RESULTATS D'ESSAIS

1. Niveau sonore :
Le motoculteur KV703E a fait I’objet du contréle du niveau de bruit émis.
Le résultat de ces essais est reporté sur la machine.
Le niveau de bruit émis est de 86Db

2. Niveau de vibration au poste de conduite :
Le motoculteur KV703E a fait I’objet du contréle du niveau de vibration
au mancheron de maintient.

3. Tests et essais fonctionnels :

Le motoculteur KV703E a fait I’objet de tests fonctionnels par le constructeur,
validant ses performance et sa sécurité.
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DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
HAFTUNGSERKLARUNG FUR NORMENEINHALTUNG
GELLJKVORMIGHEIDSVERKLARING .

DECLARACION DE CONFORMIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

We

Nous

Wir ISEKI & CO., LTD.

Wij 3-14 Nishi-Nippori 5-Chome Arakawa-ku
Nosotros 116-8541 Tokyo Japan

Noi

declare under our sole responsibility that the products

déclarons, sous notre seule responsabilité, que les produits

erkldren hiermit unsere alleinige Haftung dafiir, die Produkte

verkaren hiermee onze exclusieve aansprakelijkheid voor de produkten
declaramos, bajo nuestra sola responsabilidad, que los productos
dichiaraimo, sotto la nostra sola responsabilita, che i prodotti

KA70 KA70 : 000001
from and after serial number
KA80 dés et aprés le numéro de série KA80 : 000001
ab und nach Serienummer
KV703 vanaf en na serienummer KV703 : 000001
desde y después del niimero de serie
KCR633 dal numero di serie KCR633 : 000001

to which this declaration relates are in conformity with the following directives:

auquel se rattache la présente déclaration, sont conformés aux directives:

auf das sich diese Erkldrung bezieht, den folgenden Bestimmungen der Verordnungen entspricht:
waarop deze verklaring betrekking heeft, overeensternmen met de bepalingen van de volgende richtlijnen:
al que esta declaracidn se refiere, convienen a las estipulaciones de Ias directivas signientes:

sulla quale porta la presenta dichiarazione, sono conformi alle direttive seguenti:

Directive 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC
Directive CEE/89/392, CEE/91/368, CEE/93/44, CEE/93/68
Richtlinie EWG/89/392, EWG/91/368, EWG/93/44, EWG/93/68
Richtlijn 89/392/EG, 91/368/EEG, 93/44/EEG, 93/68/EEG
Directiva 89/392/CE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE
Direttive CE/89/392, CEE/91/368, CEE/93/44, CEE/93/68

Reference to harmonised standards:

Référence aux standards harmonisés:

Verweis auf harmonisierte Normen:

Onder verwijzing naar geharmoniseerde normen:  EN292-2
Referente a normas armonizadas:

Sotto riferimento alle norme armonizzate: w .
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' Tokyo 12/7/2006 K. IMANISHI
Place and date of issue Executive managing director,
Development and Production Division







ZABEL NATUPE!

Yvan Béal - 21, av. de I'Agriculture - B.P 16
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Tél: 0473919351 - Télécopie: 0473902311
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R.C.S. B 304 973 886 - S.A.S. au capital de 612 000 €
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