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Produits couverts par ce manuel

Les produits suivants sont couverts dans ce manuel : 2691251-00, 2691252-00, 2691253-00, 2691263-00, 2691264-00,

2691265-00, 2691269-00, 2691270-00, 2691271-00.
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Sécurité de I'opérateur

Instructions importantes de sécurité

CONSERVER CES INSTRUCTIONS - Ce manuel contient
des instructions importantes qui doivent étre suivies pen-
dant l'installation initiale, 'utilisation et I'entretien de la
machine. Conserver ces instructions d'origine pour
référence future.

Symboles de sécurité et leur signification

w Y=

¥ W

FEUX PIECES EN CHOC ARRET
MOUVEMENT
B W, -
VAPEURS EFFET DE EXPLOSION MARCHE /
TOXIQUES RECUL ARRET
é(: Q u‘n‘mimlhhn ‘ \ ‘
PORTER UNE PRODUITS SURFACE STARTER
PROTECTION  CHIMIQUES CHAUDE
OCULAIRE DANGEREUX
L o & = =)
LIRE LE RAPIDE LENT HUILE CARBURANT
MANUEL
\_
< < 3
10° Max. 10° Max.
COUPURE DU
CARBURANT DANGER DE REN- RISQUE D'AM-
VERSEMENT PUTATION

A Le symbole de sécurité est utilisé pour identifier des
informations de sécurité sur les dangers pouvant entrainer
des blessures corporelles. Un mot-indicateur (DANGER,
AVERTISSEMENT ou MISE EN GARDE) est utilisé avec le
symbole de sécurité pour indiguer la probabilité et la gravite
potentielle des blessures. En outre, un symbole de danger
peut étre utilisé pour représenter le type de danger.
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A DANGER indigue un danger qui, si non évité, résul-
tera a la mort ou blessure grave.

A\  AVERTISSEMENT indique un danger qui, si non
evite, peut résulter a la mort ou blessure grave.

A MISE EN GARDE indigue un danger qui, si non
evité, peut résulter & une blessure mineure.

AVIS indique une situation qui pourrait endommager
I'équipement.

A AVERTISSEMENT

Les gaz d'échappement de ce moteur contiennent
des substances chimiques pouvant causer des cancers,
des malformations foetales ou d'autres problémes de
fécondation.

A AVERTISSEMENT

Certains composants de cet équipement et de ses
accessoires contiennent des produits chimiques recon-
nus dans |'état de Californie comme étant cause de can-
cer, d'anomalies congénitales ou d'autres effets néfastes
sur la fonction de reproduction. Se laver les mains aprés
manipulation. Se laver les mains apreés la manipulation.

£\ AVERTISSEMENT

Les relais, bornes et autres accessoires de la bat-
terie contiennent du plomb, des composants en plomb,
et produits chimiques. L'Etat de Californie est conscient
qu'ils peuvent provoquer des maladies cancérigénes, des
anomalies congénitales ou autre dangers de reproduc-
tion. Se laver les mains apreés la manipulation.

A AVERTISSEMENT
Les moteurs en marche dégages du monoxyde de
8 carbone, un gaz toxique sans odeur et sans couleur.
AN Respirer du monoxyde de carbone peut provoquer
des maux de téte, de la fatigue, des vertiges, vomis-
sements, de la confusion, des crises, nausées,
évanouissements, voire méme la mort.
» Utiliser la machine UNIQUEMENT a I'extérieur.
* Empécher les gaz d'échappement de pénétrer dans
un endroit fermé a travers les fenétres, portes, prises
d’air ou autres ouvertures.




Pratiques de fonctionnement sécuritaires

Lire ces regles de sécurité et les suivre de prés. Ne pas observer ces consignes pourrait entrainer une perte
de controle de l'unité, des blessures corporelles graves, voir la mort, pour l'utilisateur ou les spectateurs, ou

endommager le matériel ou I'équipement.

projeter des objets. Le triangle dans le texte indique

doivent étre respectés.

FONCTIONNEMENT GENERAL

1. Lire, comprendre et suivre toutes les instructions figurant
sur ia machine et dans le manuel avant de se servir de la
machine. ) ) )

2. Ne jamais placer les mains ou les pieds prés des piéces
en mouvement ou sous la machine. Toujours se tenir a
I&apos;écart de 1&apos;ouverture d&apos;éjection.

3. Ne laisser que des adultes responsables, qui
connaissent les instructions, utiliser la machine (Ides
{égl()emenlatlons locales peuvent limiter I'age de I'opéra-

eur).

4. Retirer de la zone a tondre les objets tels que des
pierres, des jouets, des cables, etc. qui pourraient étre
aspirés puis projetés par les lames.

5. S'assurer que personne ne se trouve dans la zone avant
de tondre. Arréter la machine si une personne pénétre
dans la zone.

. Ne jamais transporter de passagers.

Ne pas tondre en marche arriére a moins que cela ne

soit absolument indispensable. Toujours regarder vers le

bas et vers 'arriére avant et pendant une marche arriére.

8. Ne jamais diriger le matériau de décharge vers qui-
conque. Eviter de décharger du matériau contre un mur
ou une obstruction. Le matériau risque de ricocher vers
['opérateur. Arréter la ou les lames pour traverser les sur-
faces en gravier. ) o

9. Ne pas ufiliser la machine sans que la totalité du sac
a herbe, la protection de décharge (déflecteur) ou les
autres dispositifs de sécurité ne soient en place.

10. Ralentir avant de tourner. ]

11. Ne jamais laisser une machine en marche sans supervi-
sion. Toujours débrayer la prise de force, mettre le frein
de stationnement, arréter fé moteur et retirer la fiche de
démarreur avant de descendre de la machine.

12. Débrayer les lames (PDF) quand on ne tond pas. Arré-
ter le moteur et attendre que toutes les piéces soient
complétement arrétées avant de nettoyer la machine, de
retirer le bac de ramassage ou de dégager la protection
d'évacuation.

13. N'utiliser la machine gu'a la lumiére du jour ou dans une
lumiére artificielle de bonne qualite.

14. Ne pas utiliser la machine sous I'emprise de I'alcool ou
de drogues.
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15 Surveiller la circulation lors de ['utilisation a proximité des
routes ou en les traversant.

16. Faire trés attention lors du chargement ou du décharge-
ment de la machine sur une remorgue ou un camion.

17. Toujours porter une protection oculaire lors de 'utilisa-
tion de cette unité.

18. Les données indiquent que les opérateurs agés de 60
ans et plus sont impliques dans un fort pourcentage des
blessures associées au matériel électrique. Ces utilisa-
teurs doivent évaluer leur capacité a faire fonctionner la
machine de manjére suffisamment slire pour se protéger
et protéger autrui de toute blessure.

19. Suivre les recommandations du fabricant concernant les

leds de roues ou contre-poids.

20. Ne pas oublier que |'utilisateur est responsable des acci-

dents blessant autrui ou des biens matériels.

21. Tous les conducteurs doivent obtenir une instruction pro-
fessionnelle et pratique.

22 Toujours porter des chaussures et des pantalons résis-
tants. Ne jamais faire fonctionner la machine pieds nus
ou en sandales.

23. Avant toute utilisation, toujours inspecter visuellement
que les lames et leur visserie sont présentes, intactes et
sécurisées. Remplacer les piéces usées ou endomma-

ées.

24. Débrayer les accessoires avant de : faire le plein, retirer

un accessoire, effectuer des réglages (sauf si le réglage

Eeut se faire de la position de |'operateur). )

orsque la machine est stationnee, remisée ou laissée
sans supetrvision, abaisser les moyens de coupe &
moins d'utiliser un dispositif de verrouillage mécanique
positif.

26. Avant de quitter la place de l'utilisateur pour quelque
raison que ce soit, serrer le frein de stationnement,
débrayer la PDF, arréter le moteur et retirer la fiche du
démairreur.

27. Pour diminuer les risques d'incendie, conserver ['unité
exempte d'herbe, de feuilles et d'exces d'huile. Ne pas
s'arréter ou se garer sur des feuilles séches, de I'herbe
ou des matériaux combustibles.

25.

TRANSPORT ET REMISAGE

1. Lors du transport de I'unité sur une semi-remorque
découverte, s'assurer que l'unité est dirigée vers l'avant,
dans le sens de la marche. Si l'unité est dirigée vers
I'arrlére, la poussée éolienne risquerait d'endommager
‘unité.

2. Toujours respecter les pratiques sires de Flein d'es-
sence et de manipulation d'essence pour faire le plein de
la machine aprés transport ou remisage.

3. Ne jamais remiser I'unité (avec le carburant) dans une
structure meédiocrement ventilée. Les vapeurs de carbu-
rant peuvent se déplacer vers une source d'inflammation
(telle qu'une chaudiére, un chauffe-eau, etc.) et entrainer
une explosion. Les vapeurs de carburant sont également
toxiques pour les humains et les animaux.

4. Toujours suivre les instructions du manuel de moteur
pour les préparatifs de remisage avant de remiser la
machine pour de courtes et longues périodes.

5. Toujours suivre les instructions du manuel du moteur
pour les procédures adéquates de mise en marche lors
de la remise en service de la machine. )

6. Ne jamais remiser l'unité ou le bidon de carburant a I'in-
térieur ou il y a une flamme nue ou une veilleuse, comme
avec un chauffe-eau. Laisser |'unité refroidir avant de
remiser.



FONCTIONNEMENT EN PENTE

Les pentes sont un facteur important dans les accidents dus
aux pertes de contrdle et aux renversements, qui peuvent
résulter en blessures graves voir la mort. Le fonctionnement
sur toutes les pentes requiert une prudence supplémentaire.
Si on ne peut pas reculer sur une pente ou si on n'est pas
confortable, ne pas faire fonctionner.

Il n'est pas possible de reprendre le controle d'une machine
autoportée qui glisse sur une pente en actionnant le frein.
Les principales raisons de la perte de controle sont les sui-
vantes : adhérence de pneus insuffisante au sol, vitesse trop
rapide, freinage inadéquat, type de machine non adapte a
sa tache, manque de connaissance des conditions de ter-
rain, attelage et distribution de la charge incorrects.

1. Tondre en descendant ou en remontant les pentes et
non en travers.

2. Faire attention aux trous, sillons ou bosses. La
machine peut se renverser sur un terrain irrégulier.
L'herbe haute peut cacher des obstacles.

3. Choisir une vitesse basse permettant de gravir la
pente sans avoir a s'arréter ou changer de vitesses.

4. Ne pas tondre de I'herbe mouillée. Les pneus risquent
de perdre de leur traction.

5. Toujours conserver la machine embrayée, surtout en
descendant des pentes. Ne pas mettre au point mort
et rouler en roue libre pour descendre la pente.

6. Eviter de démarrer, de s'arréter ou de tourner sur une
pente. Si les pneus perdent de leur traction, débrayer
la ou les lames et descendre lentement la pente en
ligne droite.

7. En pente, tous les mouvements doivent étre lents
et progressifs. Ne pas effectuer de changements
brusques de vitesse ou de direction et ce, pour ne pas
faire faire un tonneau a la machine.

8. Faire preuve d'extréme prudence lors de l'utilisation de
machines munies de bacs de ramassage ou d'autres
accessoires car ceux-ci peuvent affecter la stabilité de
I'unité. Ne pas utiliser sur des pentes raides.

9. Ne pas essayer de stabiliser la machine en mettant le
pied au sol (unités autoportées).

10. Ne pas tondre a proximité d'a-pics, de fossés ou de
talus. La tondeuse pourrait brusquement se renverser
si une roue passe au bord d'un a-pic ou d'un fossé ou
si un bord s'effondre.

11. Ne pas utiliser le bac de ramassage sur des pentes
raides.

12. Ne pas tondre sur des pentes si on ne peut pas faire
marche arriére.

13. Consulter le distributeur/revendeur agréeé pour toute
recommandation concernant les poids de roues ou les
contrepoids pour améliorer la stabilite.

14. Retirer tous les obstacles tels que pierres, branches
d'arbres, etc.

15. Conduire lentement. Les pneus risquent de perdre de
leur traction sur les pentes méme si les freins fonc-
tionnent correctement.

16. Ne pas tourner sur les pentes sauf en cas de néces-
sité et, ensuite, tourner lentement et progressivement
en descendant si possible.

EQUIPEMENT REMORQUE (UNITES AUTO-
PORTEES)
1

. Ne remorquer qu'avec une machine munie d'un atte-
lage prévu pour le remorquage. NE PAS attacher
I'equipement remorqué sauf au point d'attelage.

2. Suivre les recommandations du fabricant pour ce
qui est des limites de poids pour I'équipement en
remorque et le remorquage sur les pentes.

3. Ne jamais laisser des enfants ou toute autre personne
monter dans ou sur un équipement remorque.
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A AVERTISSEMENT

Ne jamais faire fonctionner sur des pentes supérieures
a 17,6 pour cent (10°), soit une élévation de 106 cm
(3-1/2 pieds) verticalement sur 607 cm (20 pieds)
horizontalement.

Lors de ['utilisation de la machine sur des pentes,
utiliser des poids de roues ou contrepoids
supplémentaires. Consulter le distributeur/revendeur
pour déterminer quels poids sont disponibles et
adéquats pour la machine.

Sélectionner une vitesse de déplacement lente avant
de conduire sur une pente. En plus des poids avant,
faire preuve d'extréme prudence lors de l'utilisation sur
les pentes de la machine munie de bacs de ramassage
a fixation arriére.

Tondre en MONTANT et en DESCENDANT la pente,
jamais en travers, faire preuve de prudence pour
changer de directions et NE PAS DEMARRER NI
S'ARRETER SUR UNE PENTE.

4. Sur les pentes, le poids de I'équipement remorqué
risque d'entrainer une perte de traction et une perte de
controle.

5. Se déplacer lentement et prévoir une distance supplé-
mentaire pour s'arréter.

6. Ne pas mettre au point mort et rouler en roue libre pour
descendre la pente.

ENFANTS

Des accidents tragiques peuvent se produire lorsque l'opéra-
teur n'est pas averti de la présence d'enfants. Les enfants sont
souvent attirés par la machine et I'activité de tonte. Ne suppo-
sez jamais que les enfants resteront la ou ils ont été vus pour
la derniere fois.

1. Eloigner les enfants de la zone a tondre et les laisser
sous la surveillance d'un adulte autre que l'opérateur.

2. Faire preuve de vigilance et arréter la machine si des
enfants pénetrent dans la zone.

3. Avant et pendant une marche arriere, regarder derriére
et vers le bas pour la présence éventuelle de petits
enfants.

4. Ne jamais transporter d'enfants méme lorsque les lames
sont arrétées. lIs risquent de tomber et de gravement
se blesser ou d'interférer avec I'utilisation siire de la
machine. Les enfants que 'on a transportés par le passé
risquent d'apparaitre brusquement dans la zone a tondre
pour se faire transporter a nouveau et risquent de se
faire écraser ou passer dessus par la machine.

5. Ne jamais laisser les enfants se servir de la machine.

6. Faire preuve de prudence a I'approche d’angles morts,
d’arbustes, d’arbres et d’autres objets susceptibles de
masquer la vision.



REPARATIONS ET ENTRETIEN

Manipulation sans danger de l'essence

1. Eteindre cigarettes, cigares, pipes et autres sources de
combustion.

2. Utiliser uniquement des conteneurs d'essence homolo-

ués.

3. Ne jamais retirer le bouchon d'essence ou ajouter du

carburant lorsque le moteur tourne. Laisser [e moteur
refroidir avant de faire le plein. o

4. Ne jamais faire le plein de la machine a l'intérieur.

5. Ne Jamais remiser la machine ou le bidon de carburant
ou il y a une flamme nue, une étincelle ou une veilleuse,
comme prés d'un chauffe-eau ou de tout autre appareil
menager. . . L .

6. Ne jamais remplir les bidons a l'intérieur d'un véhicule
ou sur un plateau de camion recouvert de plastique. Tou-
jours placer les bidons sur le sol, éloignés de tout véhi-
cule, avant de les remplir. )

7. Retirer tout équipement a essence du camion ou de la
remorque et faire le plein sur le sol. Quand cela n'est
pas possible, faire le plein d’'un tel équipement sur une
semi-remorque avec un bidon portable plutét gu’avec un
distributeur d’'essence. )

8. Garder le bec en contact avec le bord du réservoir d'es-
sence ou de |'ouverture du bidon a tout moment jusqu'a
obtention du plein. NE PAS utiliser de dispositif a ouver-
ture bloguée de bec.

9. En cas d'éclaboussures d'essence sur les vétements, en
changer immédiatement._ )

10. Ne jamais remplir excessivement le réservoir d'essence.
Remettre le bouchon d'essence en place et bien serrer.

11. Faire preuve d'extréme prudence lors de la manipulation
de l'essence et de tout autre carburant. lls sont inflam-
mables et les vapeurs sont explosives.

12. En cas de déversement de carburant, ne pas essayer
de faire démarrer le moteur mais éloigner la machine de
la zone du déversement et éviter de créer toute source
d'inflammation avant la dissipation des vapeurs d'es-

sence.

13. Remettre tous les bouchons de réservoir d'essence et
les bouchons de bidons de carburant en place en les
serrant bien.

Réparations et entretien

1. Ne jamais faire fonctionner dans un endroit clos ol des
fumées de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.

2. Conserver les écrous et boulons bien serrés, en parti-
culier les boulons de fixation de lames, et la machine en
bon état de marche. N ) .

3. Ne jamais altérer les dispositifs de sécurité. Vérifier
r{é%u,liéremenl leur bon fonctionnement et réparer le cas
echeant.

4. Conserver l'unité exempte d'herbe, de feuilles ou de
toute autre accumulation de débris. Nettoyer tout déver-
sement d'huile et de carburant, et éliminer tout débris
trempé de carburant. Laisser la machine refroidir avant
de la remiser. ) )

. En cas de contact avec un objet, arréter et inspecter la
machine. Réparer, si besoin est, avant de redemarrer.

6. Ne jamais effectuer de réglages ou de réparations
lorsque le moteur tourne.

. Inspecter fréquemment les composantes du bac de
ramassage et la protection d'évacuation, et remplacer
gvec les piéces recommandées du fabricant, selon le

esoin.

8. Les lames de la tondeuse sont afflitées. Enrober les
lames ou porter des gants, et faire tres attention en les
reparant. . . .

9. Verifier fréquemment le fonctionnement des freins. Ajus-
ter et réparer le cas échéant.

10. Prendre soin des étiquettes de sécurité et d'instructions
et les remplacer au besoin.

11. Ne pas retirer le filtre de carburant lorsque le moteur est
chaud car de I'essence renversée risque de s'enflammer.
Ne pas écarter les colliers de conduites de carburant
plus qu'il ne le faut. S'assurer que les colliers main-
Ejennent les tuyaux fermement sur le filtre aprés l'installa-

ion.

12. Ne pas utiliser d'essence contenant du METHANOL, du
asohol contenant plus de 10 % d'ETHANOL, des addi-
ifs d'essence ou de I'essence minérale car cela risque-

rait d'endommager le moteur/circuit de carburant.

13. Si le réservoir d'essence doit étre vidé, le faire a l'exté-
rieur.

14. Remplacer les silencieux défectueux.

15. Utiliser uniguement des piéces de rechange homolo-

uées par l'usine lors de réparations.. ]

16. Toujours se conformer aux spécifications d’usine sur
tous les paramétres et réglages. )

17.Seuls les centres de service homologués doivent étre
utilisés pour effectuer les entretiens et réparations im-

ortants, ) . .

18. Ne jamais tenter d'effectuer des réparations importantes
sur cette machine & moins d'avoir recu une formation
adéquate. Des procédures d'entretien inadéquates
peuvent entrainer un fonctionnement hasardeux, en-
dommager le matériel et annuler la garantie du fabricant.

19. Sur les tondeuses a lames multiples, faire preuve de pru-
dence étant donné qu'une lame peut entrainer la rotation
des autres lames. ]

20. Ne pas modifier les parameétres du régulateur de vitesse
du moteur ni emballer le moteur. Faire fonctionner le
moteur a une vitesse excessive peut accroitre le risque
de blessures corporelles. . R

21.Débrayer les accessoires d'entrainement, arréter le
moteur, retirer la fiche du démarreur et déconnecter
les fils de bougie avant de : dégager les obstructions
d'accessoires et les goulottes, effectuer des réparations
ou lorsque |'unité vibre anormalement. En cas de contact
avec un objet, inspecter la machine pour tout dommage
et réparer avant de redémarrer et d'utiliser I'équipement.

22.Ne jamais placer les mains a proximité des pieces en
mouvement telles que le ventilateur de refroidissement
de la pompe hydro lorsque le moteur tourne. (Les venti-
lateurs de refroidissement de pompe hydro sont généra-
lement situés sur le dessus de la boite-pont.)

23. Unités munies de pompes hydrauliques, tuyaux ou mo-

teurs :
AVERTISSEMENT : Toute fuite de liquide hydraulique
sous Presmon peut avoir suffisamment de force pour __
pénétrer la peau et provoquer des blessures graves. Si
du liquide étranger est injecté sous la Eeau, il doit étre
éliminé par voie chirurgicale dans les heures qui suivent
par un médecin connaissant ce type de blessure et ce,
Fgur éviter la garégrene. Garder le corps et les mains a
‘écart des trous de goupilles ou des becs qui projétent
du liquide hydraulique sous haute pression. Utiliser du
apier ou du carton, non pas les mains, pour rechercher
es fuites. S'assurer que toutes les connexions du liquide
hydraulique sont bien serrées et que tous les tuyaux et
conduites hydrauliques sont en bon état avant d'appli-
quer de la pression au systéme. Si les fuites ont lieu,
faire réparer immédiatement l'unité par un distributeur

agréeé.

24, A(\:JIEF{TISSEMENT : Un relachement inadéquat des res-
sorts peut entrainer de graves blessures corporelles. Les
ressorts doivent étre enlevés par un technicien agréé.

25. Modéles munis d'un radiateur de moteur :
AVERTISSEMENT : Pour éviter toute blessure corpo-
relle grave d'une éruption de réfrigérant chaud ou de va-

eur, ne jamais tenter de retirer le bouchon du radiateur

orsque le moteur tourne. Arréter le moteur et attendre
qu'il refroidisse. Méme a ce point, faire preuve d'extréme
prudence lors de la dépose du bouchon.
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Etiquettes de sécurité

Voir Figure 1 (chiffres-références A a G) pour I'emplace-
ment et les photos des étiquettes autocollantes.

Toutes les consignes de sécurité et les instructions figurant
sur votre tracteur et votre tondeuse doivent étre lues attentive-
ment et suivies. Des blessures corporelles peuvent résulter du
non-respect de ces instructions. Les informations sont prévues
pour la sécurité de l'utilisateur et sont importantes ! Les auto-
collants de sécurité ci-dessous se trouvent sur la tondeuse
autoportée et la tondeuse.

Si l'une de ces étiquettes est perdue ou endommageée, la rem-
placer immédiatement. Consulter un revendeur agréé pour les
piéces de rechange.

Ces étiquettes s'appliquent facilement et serviront de constant
rappel visuel pour I'utilisateur, et toute autre personne utilisant
I'équipement, de respecter les instructions de sécurité néces-

saires pour un fonctionnement sdr et efficace.

Icones de sécurité

Voir Figure 1 (chiffres-références A, D, F) pour I'empla-
cement des icones. Voir ci-dessous pour une explica-
tion de ces icones.

1.  AVERTISSEMENT : Lire et comprendre le manuel d'uti-
lisation avant d'utiliser la machine. Vous familiariser avec
I'emplacement et la fonction des commandes. Ne faites
pas fonctionner cette machine & moins d’avoir été formé.

2. DANGER - PERTE DE TRACTION, RISQUE DE GLIS-
SADES, PERTE DU MAINTIEN DE DIRECTION ET DE
CONTROLE SUR LES PENTES : si la machine
s’arréte en marche avant ou commence a glisser sur
une pente, arréter les lames et conduire lentement la
machine a |'écart de la pente.

3. DANGER - RISQUE D'INCENDIE : Faire en sorte que
la machine soit toujours exempte d'herbe, de feuilles et
d’excés d’huile. Ne pas ajouter de carburant quand le
moteur est chaud ou tourne. Arréter le moteur, retirer
la clé et le laisser refroidir pendant au moins 3 minutes
avant d'ajouter du carburant. Ne pas ajouter de carbu-
rant a l'intérieur d’'un batiment, d’'une remorque couverte,
d'un garage ou de tout autre espace clos. Nettoyer tout
déversement de carburant. Ne pas fumer en utilisant
cette machine.

4. DANGER - RISQUE DE RENVERSEMENT ET DE
GLISSADE : Tondre en montant ou en descendant la
pente, non pas en travers. Ne pas faire fonctionner sur
des pentes supérieures a 10 degrés. Eviter les virages
soudains et serrés (brusques) sur les pentes.
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Description des étiquettes autocol-
lantes

DANGER, tableau principal

Etiquette autocollante : Hauteur de coupe

Etiquette autocollante : Débrayage du
rouleau

DANGER, projection d'objets

Etiquette autocollante : Avertissement
concernant la barre d’attelage

Danger, Lames rotatives

ONCIIGNCGNIONO,

Etiquette autocollante : Position de contac-
teur d'allumage

10.

DANGER - RISQUE D’AMPUTATION ET DE MUTILA-
TION : Pour éviter d’étre blessé par les lames rotatives
et les pieces mobiles, garder en place et en état de
fonctionnement les dispositifs de sécurité (protections,
écrans protecteurs et interrupteurs).

Ne pas tondre quand des enfants ou d’autres personnes
sont autour de vous. Ne jamais transporter de passagers
et plus particulierement des enfants méme si les lames
sont au repos. Ne pas tondre en marche arriére a moins
gue cela ne soit absolument indispensable. Regarder
toujours vers le bas et I'arriére pendant et avant toute
marche arriére.

Consulter la documentation technique avant d’exécuter
des réparations techniques ou un entretien. Quand vous
quittez la machine, fermer le moteur, mettre le frein a
main sur la position verrouillée et retirer la clé de contact.

Garder les spectateurs et les enfants a une distance de
sécurité suffisante. Retirer les objets pouvant étre jetés
par la lame. Ne pas tondre sans que la goulotte d'éjec-

tion soit en place.

DANGER - PROJECTION D'OBJETS : Ne pas utiliser
sans avoir d’abord connecté le tube d’éjection.

DANGER - LAMES ROTATIVES : Ce plateau de coupe
peut amputer des membres. Tenir les mains et les pieds
a I'écart des lames.



Fonctions et commandes

Commande de gaz/Volet de départ (Choke-A-
Matic)

Ceci commande le régime du moteur et le starter
(voir Figure 2,3). Déplacer la commande de gaz/
starter sur la position RAPIDE pour augmenter la
vitesse du moteur et sur la positon LENT pour dimi-
nuer la vitesse du moteur. Déplacer la commande
de gaz/starter aprés la position RAPIDE a la posi-
tion STARTER pour démarrer un moteur froid. Un
moteur chaud ne doit pas nécessiter de starter.
REMARQUE : Toujours faire fonctionner la ton-
deuse autoportée avec la commande de gaz/starter
en position RAPIDE.

@ Phares

Ce commutateur allume ou éteint les phares du tracteur.

A

T_'J.d;? Option de tonte en marche arriére (OTMA)

L'option de tonte en marche arriére permet de tondre (ou
d'utiliser d'autres accessoires entrainés par la prise de force)
lors du déplacement en marche arriére. Pour tondre en
marche arriére, tourner la clé RMO aprés avoir embrayé la
prise de force. Le voyant s’allumera et I'utilisateur pourra
alors tondre en marche arriere. Chaque fois que la prise de
force est engagée, la RMO doit étre réactivée pour étre utili-
sée.

P Interrupteur prise de force (PDF)
Le commutateur de PDF (prise de force) permet
@ d'engager ou de débrayer les accessoires utilisant

la PDF. Pour embrayer la prise de force, tirer le
commutateur vers le haut. Tirer vers le bas pour
débrayer. Noter que I'opérateur doit étre fermement
assis dans le siége du tracteur pour que la prise de
force fonctionne.

Contacteur

Le contacteur d'allumage permet de démarrer ou d'arréter le
moteur. Il présente trois positions :

E OFF/ARRET Arréte le moteur et coupe le circuit élec-

trique.

n RUN/MARCHE Permet au moteur de tourner et alimente

le circuit électrique.
START/DEMARRAGE Lance le moteur pour le faire démarrer.
REMARQUE : Ne jamais laisser le contacteur en position RUN

lorsque le moteur est arrété et ce, pour ne pas décharger la
batterie.

ﬂ Pédales de vitesse d'avancement

La vitesse du tracteur en marche avant est commandée par la
pédale de vitesse en marche avant. La vitesse d’avancement
du tracteur en marche arriére est commandée par la pédale
de vitesse d’avancement en marche arriére.

Enfoncer I'une ou l'autre pédale pour augmenter la vitesse.
Noter que plus la pédale est enfoncée, plus le tracteur se
déplacera vite.

Levier de réglage du siége

Le siége peut étre réglé d'avant en arriére. Déplacer le levier,
positionner le siegge comme souhaité et relacher le levier pour
bloquer le siege en position.

A
%«4 Alarme de bac a herbe rempli

Lalarme de « bac a herbe rempli » se déclenche quand le
bac a herbe est rempli d’herbe coupée. Quand l'alarme se
déclenche, débrayer la PDF, se déplacer vers la zone dans

laguelle vous souhaitez jeter I'herbe, puis vider le bac a herbe.

REMARQUE : Quand la machine est utilisé epour ramasser
des feuilles, il se peut que les feuilles séches ne déclenchent
pas l'alarme.

+8 d'¥ _ -

(@) Bouton de frein de stationnement
Ce qui est utilisé pour verrouiller le frein & main quand le trac-
teur est arrété. Pour engager le frein de stationnement, enfon-
cer la pédale de frein a fond et tirer le bouton vers le haut.

m Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse est utilisé pour verrouiller la com-
mande de vitesse d’avancement en marche avant. Le régula-
teur de vitesse a cinq positions de verrouillage.

Horométre (si la machine en est équipée)

Le compteur horaire affiche le total des heures, heures de
tonte et horloge digitale. Fournit également un rappel de

maintenance pour l'huile, le filtre a air, I'affutage des lames
(icone d'avertissement) et le témoin de charge de batterie.

Tableau de bord électronique (si la machine en
— est équipée)

Le compteur horaire affiche le total des heures, heures de
tonte et horloge digitale. Fournit également un rappel de

maintenance pour l'huile, le filtre a air, I'affutage des lames
(icone d'avertissement) et le témoin de charge de batterie.
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m Réservoir de carburant

Tourner le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d’'une
montre pour le retirer.

Lﬁl} Jauge de niveau de carburant (si la machine en
est équipée)

Affiche le niveau de carburant dans le réservoir.

Tt )
Levier de levage du carter de coupe

Ce qui commande la hauteur de coupe de la tondeuse.
Tirer le levier pour abaisser la hauteur et tirer vers le haut
pour augmenter la hauteur. La hauteur de coupe est ré-
glable entre 3,8 cm (1,5 po) et 8,9 cm (3,5 po).

Tableau de bord électronique

a )

TEEER

() X o ollv Ao

@RESIETB MOIDIE

\ -/

Affichage compteur horaire, compteur de tonte et hor-
loge

REMARQUE : A chaque fois que la machine démarre, le
compteur horaire s’affiche. Le compteur horaire se remettra
automatiquement a 0 aprés avoir affiché 999,9.

1. Appuyer sur MODE moins d’une seconde pour afficher
les heures de tonte.

2. Appuyer plus de 3 secondes sur REINITIALISER pour
remettre le compteur de tonte 2 0.

3. Appuyer sur MODE moins d’'une seconde pour afficher
Ihorloge (voir la section Régler I'horloge).

4. Appuyer moins d’'une seconde sur MODE pour revenir au
compteur horaire.
Régler ’horloge

1. Appuyer plus de 3 secondes sur MODE. Les heures
s’afficheront en clignotant.

2. Appuyer sur réinitialiser pour régler les heures.
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» Levier d’'ouverture/fermeture du bac
% a herbe

Ce qui ouvre le bac a herbe pour pouvoir le vider et le
ferme pour la tonte. Pour vider le bac a herbe, étirer

la poignée du bac a herbe et la tirer vers 'avant. Pour
fermer, pousser le levier vers l'arriére jusqu’a ce que le
bac se ferme et se verrouille. Relacher le levier du bac a
herbe.

Levier de débrayage de transmission

Ce qui débraye la transmission pour que le tracteur
puisse étre poussé a la main. Voir Pousser le tracteur a
la main.

3. Appuyer moins d’'une seconde sur MODE pour enregis-
trer le réglage. Les minutes s’afficheront en clignotant.
Appuyer sur REINITIALISER pour régler les minutes.
Appuyer moins d'une seconde sur MODE pour enregis-
trer le réglage.

o

Afficheur de maintenance

OIL CHANGE (VIDANGE D'HUILE) - Ce message s'affiche
au bout de 50 heures de fonctionnement aprés la réinitiali-
sation précédente. Aprés changement de ['huile et du filtre

a huile, appuyer deux fois sur MODE pour afficher OIL HRS
(HEURES VIDANGE D'HUILE), puis appuyer sur le bouton
MODE en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes pour
remettre a zéro la minuterie et effacer l'affichage.

CHECK AIR FILTER (VERIFIER FILTRE A AIR) - Ce
message s'affiche au bout de 25 heures de fonctionnement
apres la réinitialisation précédente. Aprés nettoyage ou
changement du filtre & air, appuyer trois fois sur MODE pour
afficher AIR FILTER HRS (HEURES FILTRE A AIR), puis
appuyer sur le bouton MODE en le maintenant enfoncé pen-
dant 3 secondes pour remettre a zéro la minuterie et effacer
I'affichage.

SHARPEN BLADES (AFFUTER LES LAMES) - Ce
message s'affiche au bout de 100 heures de fonctionnement
apres la réinitialisation précédente. Aprés nettoyage ou
changement du filtre & air, appuyer trois fois sur MODE pour
afficher SHARPEN BLADES HRS (HEURES AFFUTAGE
LAMES), puis appuyer sur le bouton MODE en le maintenant
enfoncé pendant 3 secondes pour remettre a zéro la minute-
rie et effacer I'afficheur.

LOW BATTERY (BATTERIE FAIBLE) - Ce message
s'affichera toutes les fois qu'il y a un probléme de tension
de batterie. Le message s'effacera automatiquement aprés
intervention sur la batterie.

REMARQUE : Quand le message LOW BATTERY (BAT-
TERIE FAIBLE) s'affiche, il a la priorité sur tous les autres
messages. Intervenir d'abord sur la batterie, puis vérifier s'il y
a d'autres messages de maintenance.



Tests du systéme de verrouillage de sécu-
rité

Cette unité est munie de commutateurs d'interverrouillage
de sécurité et d'autres dispositifs de sécurité. Ces sys-
témes de sécurité sont présents par mesure de sécurité :
ne pas tenter de contourner les commutateurs de sécurité
et ne jamais altérer les dispositifs de seécurité.

AVERTISSEMENT
Sila machine échoue a un test de sécurité, ne pas
['utiliser. Consulter un revendeur agréé.

Test 1 — Le moteur NE DOIT PAS démarrer si :

¢ | e commutateur de prise de force est sur ON
(Marche), OU

* Que la pédale de frein n'est PAS complétement ap-
puyée (frein de stationnement OFF (Arrét)), OU

* Que le levier de régulateur de vitesse est en position
NEUTRAL (Point mort).

Test 2 — Le moteur DOIT tourner et démarrer si :
¢ Lutilisateur est assis dans son siege ET
* Le commutateur de PDF est DESACTIVE ET

* La pédale de frein est complétement enfoncée (frein
de stationnement SERRE) ET

¢ Le levier du régulateur de vitesse est au POINT MORT.
Test 3 — Le moteur doit S’ARRETER si :
¢ Lutilisateur se léve de son siege.

¢ Le collecteur n'est pas fermé quand on embraye le
commutateur de PDF.

Test 4 -Veérifier le temps d’arrét complet des lames

Les lames de la tondeuse et la courroie d’entrainement
de la tondeuse doivent s’arréter complétement dans les
cing secondes suivant la désactivation du commutateur
électrique de PDF. Si la courroie d'entrainement de la ton-
deuse ne s’arréte pas dans les cing secondes, consulter
un revendeur agrée.

Test 5 — Controler I'option de tonte en marche ar-
riere (RMO)
¢ Le moteur doit s'arréter si une marche arriére est ten-
tée et que la prise de force a été activée et que la RMO
n'a pas été activée.
¢ Le voyant RMO doit s'allumer lorsque la RMO est acti-
vée.

Utilisation

AVERTISSEMENT

Tondre en marche arriére risque d'étre dangereux
pour les spectateurs. Des accidents tragiques peuvent se
produire lorsque l'opérateur n'est pas averti de la présence
d'enfants. Ne jamais activer la RMO en présence d'enfants.
Les enfants sont souvent attirés par la machine et |'activité
de tonte.

Vérification de la pression des pneus

Les pneus doivent étre vérifiés périodiqguement pour offrir
une traction optimale et pour garantir la meilleure coupe
(voir Figure 4).

REMARQUE : Ces pressions peuvent légérement différer
de celles de la marque « Gonflage maximal » apposée sur
le flanc des pneus.

Huiles recommandées

Nous recommandons l'utilisation d’huiles garanties et cer-
tifiées Briggs & Stratton pour obtenir les meilleures perfor-
mances. D'autres huiles détergentes de haute qualité sont
acceptables si elles sont de catégorie SF, SG SH, SJ ou
supérieure. Ne pas utiliser d’additifs spéciaux.

Les temperatures extérieures déterminent la viscosité de
I'huile convenant au moteur. Utiliser le tableau pour sélec-
tionner la meilleure viscosité pour la plage de températures
extérieures prévues.

ﬂF OC
104 — /\ 40
86 Q 30
* [
68 * 1= 20
50 g' %
|3
3| |z
32 - E
14 E
= — 2
= \/

*

En-dessous de 4 °C (40 °F), il sera difficile de demarrer le SAE 30.
** Au-dessus 27 °C (80 °F) l'utilisation de 10W-30 peut causer une
augmentation de consomption d'huile. Vérifier le niveau d'huile plus
fréquemment.
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Vérification/adjonction d’huile
Avant de vérifier ou de faire le plein d’huile
* Mettre le moteur de niveau.

» Débarrasser de tout débris la zone de remplissage
d’huile.

1. Retirer la jauge d'huile (A, Figure 5) et la essuyer avec un
chiffon propre.

2. Insérer la jauge d’huile et la serrer.

3. Retirer la jauge d’huile et vérifier le niveau d’huile. Le
niveau devrait atteindre la marque PLEIN (B) sur la jauge
d'huile.

4. Sile niveau est faible, ajouter lentement de I'huile dans
I'orifice de remplissage du moteur (C). Ne pas trop rem-
plir. Aprés avoir fait le plein, attendre une minute et revéri-
fier le niveau d’huile.

REMARQUE : Ne pas ajouter d’huile au niveau du purgeur
d’huile rapide (si la machine en est équipée).

5. Replacer la jauge d’huile et la serrer.

Pression d’huile

Si la pression d’huile est trop faible, un manostat (si la machine
en est équipée) arrétera le moteur ou bien activera un dispositif
d’avertissement sur la machine. Si cela se produit, arréter le
moteur et vérifier le niveau d’huile avec la jauge d'huile.

Si le niveau d’huile est en-dessous de la marque AJOUTER,
compléter le niveau d’huile jusqu’a ce qu’il atteigne la marque
PLEIN. Démarrer le moteur et vérifier que la pression soit
adéquate avant de continuer a l'utiliser.

Si le niveau d'huile est entre les marques AJOUTER et

PLEIN, ne pas démarrer le moteur. Prener contact avec un
distributeur autorisé pour faire corriger le probléme de pression
d’huile.

Recommandations de carburant
Le carburant doit répondre aux critéres suivants :

» Essence sans plomb, propre et fraiche.

* Au minimum 87 octanes/87 AKI (91 RON). Pour une
utilisation en haute altitude, voir ci-dessous.

* De l'essence contenant jusqu'a 10 % d'éthanol (carburol)
est acceptable.

AVIS : Ne pas utiliser d’essence non approuvée telle que 'E15
ou 'E85. Ne pas mélanger de 'huile avec |'essence ou modifier
le moteur afin qu'ils puissent utiliser des carburants alternatifs.
L'utilisation de carburants non approuvés endommagera les
composants, ce qui n'‘est pas couvert par la garantie.

Pour empécher que de la gomme ne se forme dans le circuit
d'alimentation, mélanger un stabilisateur de carburant a
I'essence. Voir Remisage. Tous les carburants ne sont pas
identiques. Si des problémes de démarrage ou de performance
se produisent, changer de fournisseur de carburant ou changer
de marque. Ce moteur est certifié pour fonctionner a I'essence.
Le systéme de contréle des émissions pour ce moteur est de
type EM (Engine Modifications).
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Haute altitude

A des altitudes supérieures a 1 524 métres (5 000 pieds),
de l'essence d'au minimum 85 octane/85 AKI (89 RON) est
acceptable. Pour les moteurs carburés, un réglage pour les
hautes altitudes est nécessaire pour rester en conformité
avec les normes d’émissions. Faire fonctionner le moteur sans
ce réglage donnera lieu a des performances moindres, une
consommation de carburant supérieure et une augmentation
des émissions. Contacter un centre de services autorisé Briggs
& Stratton pour davantage d'informations sur les réglages pour
haute altitude.

Il n'est pas recommandé de faire fonctionner le moteur a des
altitudes inférieures a 762 meétres (2 500 pieds) si le réglage
haute altitude est activé. Pour les moteurs a systéme d'injection
électronique (EFI), aucun ajustement de haute altitude est
nécessaire.

Addition de carburant

AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrémement
inflammables et explosifs.

Les incendies ou les explosions peuvent entrainer
de graves brilures, voire méme la mort.

A
7}
W

Lors de I'addition du carburant

+ Arréter le moteur et le laisser refroidir au moins 3
minutes avant de retirer le bouchon de réservoir.
Remplir le réservoir de carburant a I'extérieur ou dans un
local extrémement bien ventilé.

Ne jamais remplir en excés le réservoir de carburant.
Pour permetire a I'essence de se détendre, ne pas
dépasser pas la base du col du réservoir de carburant en
le remplissant.

Garder le carburant loin des étincelles, des flammes
nues, des lampes témoins, de chaleur et d'autres
sources d'allumage.

Vérifier les conduits d’essence, le réservoir, le bouchon
du réservoir et les raccords pour y détecter toute fissure
ou fuite. Remplacez si nécessaire.

Si le carburant renverse, attendre jusqu'a ce qu'il soit
vaporisé avant de metire en marche le moteur.

1. Nettoyer la zone autour du bouchon de réservoir en
enlevant toute la poussiére et les débris. Retirer le bouchon
du réservoir (A, Figure 6). Voir également la section
Fonctions et commandes

2. Remplisser le réservoir de carburant (B) avec de 'essence.
Pour permettre au carburant de se détendre, ne pas
dépasser la base du col du réservoir de carburant en le
remplissant (C).

3. Replacer le bouchon du réservoir.



Démarrage du moteur

A AVERTISSEMENT
Le carburant et ses vapeurs sont extrémement
Sk flammables et explosifs.
w Les incendies ou les explosions peuvent
entrainer de graves brilures, voire méme la mort.

Mise en marche du moteur

¢ S'assurer que la bougie d'allumage, le silencieux, le
bouchon de carburant et filtre a air (si equippé) sont
en place et bien fixés.

¢ Ne pas lancer le moteur quand la bougie est retirée.

¢ Sile moteur se noie, mettre le starter (si l'unité en est
équipée) sur la position OUVERT/MARCHE, amener
la manette des gaz (si I'unité en est équipée) sur la
position RAPIDE et lancer le moteur jusqu’a ce qu’il
démarre.

AVERTISSEMENT
Les moteurs dégages du monoxyde de carbone,
® un gaztoxique sans odeur et sans couleur.

TN Respirer du monoxyde de carbone peut provo-
guer des nausées, des évanouissements, voire
méme la mort.

Les incendies ou les explosions peuvent entrainer
de graves briilures, voire méme la mort.

¢ Faire fonctionner le moteur dehors.
* Ne pas faire tourner le moteur dans un endroit clos,
méme si les portes ou les fenétres sont ouvertes.

1. Veérifier le niveau d'huile. Voir la section Vérification/
adjonction d’huile.

2. S'assurer de débrayer les commandes d'entrainement
de l'équipement.

3. Amener la commande de gaz/starter sur la position
STARTER.

REMARQUE : Habituellement, le starter n’est pas néces-
saire pour redémarrer un moteur chaud.

4. Insérerlaclé de contact dans le contacteur et la tour-
ner sur MARCHE/DEMARRER.

5. Aprés le démarrage du moteur, déplacer la commande
de gaz/starter a la position RAPIDE. Réchauffer le
moteur pendant au moins une minute avant d'engager
la commande de rotation de la lame ou de conduire la
tondeuse autoportée.

6. Aprés le réchauffage du moteur, Toujours faire fonc-
tionner la tondeuse autoportée avec la commande de
gaz/starter a la position RAPIDE.

En cas d'urgence, le moteur peut étre arrété en tour-
nant simplement le contacteur sur ARRET. Utiliser cette
meéthode uniquement dans des situations d’urgence. Pour
arréter normalement le moteur, suivre la procédure indi-
quée dans la section Arréter la tondeuse et le moteur.

REMARQUE : si le moteur ne démarre pas aprés plusieurs
tentatives, conctater un revendeur agréé.

Conduite du tracteur

1. S'asseoir sur le siege et le régler de maniére a pouvoir
confortablement atteindre toutes les commandes et voir
le tableau de bord.

2. Serrer le frein de stationnement.

3. S'assurer que le commutateur de prise de force (PDF)
jaune est débrayé.

4. Démarrer le moteur (voir Démarrer le moteur).

5. Débrayer le frein de stationnement et relacher la pédale
de frein.

6. Appuyer sur la pédale de commande de vitesse de
marche avant pour avancer. Relacher la pédale pour
s'arréter. Noter que plus la pédale est enfoncée, plus le
tracteur se déplacera vite.

7. Arréter le tracteur en relachant les pedales de com-
mande de vitesse de déplacement, en mettant le frein
de stationnement et en arrétant le moteur (voir Arréter
le tracteur et le moteur).
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Opération de tonte

1. Régler la hauteur de coupe de la tondeuse au niveau
voulu en utilisant le levier de levage du carter de coupe.

2. Serrer le frein de stationnement. S'assurer que le com-
mutateur de prise de force (PDF) jaune est débrayé.

Démarrer le moteur (voir Démarrer le moteur).

Régler la commande de gaz/starter sur la position RA-
PIDE.

5. Embrayer la PDF pour activer les lames de la tondeuse.
6. Commencer a tondre.

REMARQUE : quand le son de I'alarme « collecteur rem-
pli » se fait entendre, coupez immédiatement la PDF pour
éviter que le tube d'évacuation ne se bouche. Se déplacer
al'endroit voulu et vider le sac & herbe (voir Vider le sac a
herbe).

7. Une fois terminé, coupez la PDF et levez le carter en uti-
lisant le levier de levage du carter de coupe.

8. Arréter le moteur (voir Arréter le tracteur et le mo-
teur).

Option de tonte en marche arriere (OTMA)

Pousser le tracteur a la main

1. Débrayer la prise de force et arréter le moteur.

2. Tirer le levier (A, Figure 7) vers I'avant de la machine
et le pousser vers le bas pour le verrouiller. Le tracteur
peut maintenant étre pousseé a la main.

3. Tirer vers le haut et pousser vers 'arriere de la machine
pour embrayer la transmission. Le tracteur peut désor-
mais étre conduit.

AVERTISSEMENT

Remorquer ['unité endommagera la transmission.
Ne pas utiliser un autre véhicule pour pousser ou tirer cette
unité. Ne pas enclencher le levier de débrayage de trans-
mission pendant que le moteur tourne.

AVERTISSEMENT

Tondre en marche arriére risque d'étre dangereux
pour les spectateurs. Des accidents tragiques peuvent se
produire lorsque |'opérateur n'est pas averti de la présence
d'enfants. Ne jamais activer la RMO en présence d'enfants.
Les enfants sont souvent attirés par la machine et |'activité
de tonte.

L’option de tonte en marche arriere (OTMA) permet a
I'utilisateur de tondre en marche arriére (voir Fonctions
et commandes)). Pour activer, tourner la clé de TOTMA
une fois que la PDF est embrayée. Le voyant s’allumera et
I'utilisateur pourra alors tondre en marche arriére. Chaque
fois que la prise de force est engagée, la RMO doit étre
réactivée pour étre utilisée. La clé doit étre retirée pour
empécher 'accés a lOTMA.
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Fonction du frein a main

Actionnement du frein a main - Pour verrouiller le frein
a main, relacher les pédales de vitesse d’avancement,
enfoncer complétement la pédale de frein, tirer vers le
HAUT le bouton du frein & main et relacher ensuite la
pédale de frein (voir Fonctions et commandes

Desserrage du frein a main - Pour desserrer le frein a
main, enfoncer complétement la pédale de frein et pousser
vers le BAS le bouton du frein & main (voir Fonctions et
commandes).

Régulateur de vitesse
POUR ACTIVER :

1. Tirer vers le haut le bouton de régulateur de vitesse (voir
Fonctions et commandes).

2. Enfoncer la pédale de vitesse d’avancement en marche
avant.

3. Relever le bouton du régulateur de vitesse quand la
vitesse désirée est atteinte. Le régulateur de vitesse
se verrouillera dans I'une de ses cinqg positions de
verrouillage.

POUR DESACTIVER :

1. Enfoncer la pédale de frein (voir Fonctions et
commandes).

ou

2. Enfoncer la pédale de vitesse d’avancement en marche
avant.




Arrét du tracteur et du moteur
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* Ne pas étrangler le carburateur pour arréter le moteur.

AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrémement
flammables et explosifs.

Les incendies ou les explosions peuvent entrainer
de graves brilures, voire méme la mort.

1. Ramener la ou les commandes de déplacement au
point mort.

2. Débrayer la PDF and attendez que toutes les parties
mobiles s'immobilisent.

3. Amener la commande des gaz (ou la commande de
gaz/starter) sur la position LENT et tourner la clé de
contact sur ARRET. Retirer la clé.

Vidage du bac a herbe

1. Etirer la poignée du bac a herbe et faites-la tourner vers
'avant jusqu’a ce que I'assemblage du bac a herbe soit
complétement ouvert dans le fond (voir Figure 8).

2. Vider 'herbe du bac a herbe.

3. Déplacer le tracteur en marche avant sur une courte dis-
tance. Ceci évitera que tout amas d’herbe empéche le
bac a herbe de se fermer.

4. Faites tourner 'assemblage du bac a herbe en le rame-
nant sur la position fermée avant de tondre.

Réglage de la hauteur de coupe

Le levier de levage du carter de coupe est utilisé pour
abaisser ou lever le carter a la hauteur de coupe voulue
(voir Fonctions et commandes). La hauteur de coupe est
réglable entre 3,8 cm (1,5 po) et 8,9 cm (3,5 po).

Pour abaisser le carter, tirer le levier de levage du carter de
coupe légérement vers l'arriére, le pousser vers la gauche
et faites le glisser vers le bas. Pour lever le carter, tirer sur
le levier de levage du carter de coupe et le bloquer en I'en-
clenchant vers la droite.

Attache d'une remorque

L'effort de traction horizontal maximum admissible est de
150 N. L'effort de traction vertical maximum est de 90 N.
Ce qui équivaut a une remorque de 113 kg (250 Ib) sur une
pente de 10 degrés. Attacher la remorque a l'aide d’'un axe
a épaulement correctement dimensionné (A, Figure 9) et
d’une attache (B).
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Entretien

Tableau d'entretien

TRACTEUR ET TONDEUSE

Toutes les 8 heures ou chaque jour

Verifier le systéme de verrouillage de sécurité

Retirer les débris du tracteur et du plateau de coupe de la
tondeuse

Retirer les débris du compartiment moteur

Toutes les 25 heures ou tous les ans *

Vérification de la pression des pneus

Vérifier le temps d’arrét complet des lamese

Vérifier le tracteur et la tondeuse pour qu’il N’y ait pas
d’'éléments desserrés

Toutes les 50 heures ou tous les ans *

Nettoyer la batterie et les cables

Controle des freins de tracteur

Voir le concessionnaire chaque année pour

Lubrifier le tracteur et la tondeuse

Vérifier les lames de la tondeuse **

* Indifféremment, ce qui se présente en premier.

** Vérifier plus fréquemment les lames dans les régions
ayant des sols sablonneux ou dans lesquelles il y a
beaucoup de poussiére.

AVERTISSEMENT

Des étincelles involontaires peuvent provoquer
un incendie ou un choc électrique.

Un démarrage involontaire peut entrainer un
enchevétrement, une amputation traumatique ou
une lacération.

S g:,.t (féb

Avant d'effectuer des réglages ou des réparations

¢ Deébrancher le cable de la bougie d'allumage et le
tenir a I'écart de la bougie.

¢ Déconnecter la batterie a la borne négative (unique-
ment pour les moteurs a démarrage électrique).

¢ Utiliser uniqguement des outils appropriés.

* Ne pas trafiquer le ressort du régulateur de vitesse,
les tringles ou d’autres piéces, pour augmenter la
vitesse du moteur.

* Les piéces de rechange doivent étre les mémes
et installées dans la méme position que les pieces
d’origine. D’autres piéces peuvent ne pas fonction-
ner aussi bien, peuvent endommager la machine et
peuvent provoquer des blessures.

* Ne pas frapper le volant avec un marteau ou un objet
dur dans la mesure ol le volant peut se briser pendant
l'utilisation.
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MOTEUR
Premiéres 5 heures

Changer I'huile moteur

Toutes les 8 heures ou chaque jour

Contrélez le niveau d'huile moteur

Toutes les 25 heures ou tous les ans *

*Ek

Nettoyer le filtre & air et le dépoussiéreur du moteur

Toutes les 50 heures ou tous les ans *

Changer I'huile moteur

Remplacer le filtre a huile

Chaque année

Changer le filtre a air

Remplacer le dépoussiéreur

Voir le concessionnaire chaque année pour

Inspecter le silencieux d’échappement et I'écran pare-
étincelles

Changer la bougie d'allumage

Remplacer le filtre a essence

Nettoyer le systéme de refroidissement a air du moteur

* Indifféeremment, ce qui se présente en premier.

** Nettoyer plus fréquemment lorsqu'il y a beaucoup de
poussiére dans l'air ou lorsque des débris sont en
suspension dans l'air.

Vérification de la pression des pneus

Les pneus doivent étre vérifiés périodiquement pour offrir
une traction optimale et pour garantir la meilleure coupe
(voir Figure 4).

REMARQUE : Ces pressions peuvent légerement différer
de celles de la marque « Gonflage maximal » apposée sur
le flanc des pneus.

Vérifier le temps d’arrét complet des lames

Les lames de coupe et leur courroie d’entrainement doivent
s’arréter completement dans les cing secondes qui suivent
la coupure du commutateur de PDF.

1. Une fois le tracteur au point mort, la prise de force deé-
brayée et I'opérateur sur son siége, démarrer le moteur.

2. Embrayer la PDF et patienter quelques secondes. dé-
brayer la PDF.

3. Sila courroie d'entrainement de |la tondeuse ne s’arréte
pas dans les cing secondes, consulter un revendeur
agréé.



Entretien de la batterie

Chargement de la batterie

AVERTISSEMENT

Lors de la dépose ou de la pose des cables de
batterie, déconnecter EN PREMIER le cable
négatif et le reconnecter EN DERNIER. Si cette
procédure est effectuée dans l'ordre inverse, la
borne positive risque d'étre court-circuitée au
chassis par un outil.
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A AVERTISSEMENT

Les relais, bornes et autres accessoires de la bat-
terie contiennent du plomb, des composants en plomb,
et produits chimiques. L'Etat de Californie est conscient
qu'ils peuvent provoquer des maladies cancérigénes, des
anomalies congénitales ou autre dangers de reproduc-
tion. Se laver les mains aprés la manipulation.

Nettoyage de la batterie et des cables

1.

2
3.
4

Déconnecter d’abord les cables NEGATIFS (noirs).
. Déconnecter en dernier les cables POSITIFS (rouges).
Retirer la batterie comme le montre les Figures10 et 11.

. Nettoyer la plateforme de |a batterie avec une solution de
bicarbonate de sodium et d’eau.

Nettoyer les bornes de la batterie et les extrémités des
cables avec une brosse métallique et un nettoyant de
borne de batterie jusqu’a ce qu'elles brillent.

Recouvrer les bornes assemblées de gelée de pétrole
ou de graisse non conductrice.

Installer la batterie.
Connecter d’'abord les cables POSITIFS (rouges).
Connecter en dernier les cables NEGATIFS (noirs).

AVERTISSEMENT

Tenir la batterie a I'écart des flammes nues et des
étincelles ; les gaz en émanant sont hautement
explosifs. Bien ventiler la batterie pendant sa
charge.

A
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Une batterie morte ou pas suffisamment chargée pour faire
démarrer le moteur risque d'étre le résultat d'un systéme de
charge ou de toute autre composante électrique défectueux.
En cas de doute sur la cause du probléme, contacter un
distributeur. Pour remplacer la batterie, consulter la section
Nettoyage de la batterie et des cables.

Pour charger la batterie, suivre les instructions fournies
par le fabricant du chargeur de batterie ainsi que tous
les avertissements figurant dans la section Sécurité de
l'opérateur de ce manuel. Recharger la batterie jusqu'a
sa charge maximale. Ne pas charger a une puissance
supérieure a 10 A.

Pour remplacer la batterie, consulter la section Nettoyage
de la batterie et des cables.

Vidanger I’huile

L'huile vidangée est un produit de résidus dangereux et
doit étre jetée de facon appropriée. Ne pas la jeter avec les
dechets ménagers. Vérifier le lieu de collecte ou de recy-
clage avec les autorités locales, le centre de services ou le
concessionnaire.

Vidanger l'huile

1. Pendant que le moteur est arrété mais encore chaud,
déconnecter le cable de la bougie (D, Figure 5) et le
tenir a I'écart de la bougie.

2. Retirer la jauge (A).

3. Retirer le capuchon de vidange d'huile tel qu'illustré
dans la figure 12.Vidanger I'huile dans un récipient
homologué.

4. Une fois que I'huile est vidangée, remettre en place le
bouchon de vidange d'huile.
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Changer I’huile du filtre

Pour les frequences de remplacement, voir le Tableau de
maintenance..

1.

Vidanger 'huile du moteur. Voir la section Vidanger
Ihuile .

Retirer le filtre a huile (A, Figure 13) et le jeter de ma-
niére appropriée.

. Avant d'installer le nouveau filtre & huile, lubrifier lege-

rement le joint statique du filtre a huile avec de I'huile
propre et recemment achetée.

Monter le filtre & huile a la main jusqu’a ce que le joint
statique soit en contact avec 'adaptateur du filtre &
huile, puis resserrer le filtre a huile d2 a % de tour.

Ajouter de I'huile. Voir section Ajouter de I'huile .

6. Démarrer le moteur et le faire fonctionner. Au fur et a

mesure que le moteur se réchauffe, vérifier s'il y a des
fuites d’huiles.

Arréter le moteur et vérifier le niveau d’huile. Elle de-
vrait atteindre le niveau PLEIN sur la jauge d'huile.

Faire le plein d'huile

Mettre le moteur de niveau.
Débarrasser de tout débris la zone de remplissage

d’huile.

o
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Voir la section Spécifications pour les capacités
d’huile.

. Retirer la jauge d'huile (A, Figure 5) et la essuyer avec

un chiffon propre.

Verser lentement 'huile dans l'orifice de remplissage
du moteur (C). Ne pas trop remplir. Aprés avoir
ajouté de l'huile, attendre une minute, puis verifier le
niveau d’huile.

Replacer la jauge d'huile et la resserrer.

Retirer la jauge d’huile et vérifier le niveau d’huile. Le
niveau devrait atteindre la marque PLEIN (B) sur la
jauge d'huile.

Replacer la jauge d'huile et la resserrer.

Entretien du filtre a air

V™

AVERTISSEMENT

Le carburant et ses vapeurs sont extrémement
inflammables et explosifs.

Les incendies ou les explosions peuvent entrainer
de graves brilures, voire méme la mort.

* Ne pas démarrer ou ne jamais faire tourner le moteur

lorsque 'assemblage du filtre & air ou le filtre a air est
retiré.

REMARQUE : N'utilisez ni air comprimé ni solvants pour
nettoyer le filtre. Lair comprimé peut endommager le filtre,
les solvants le dissoudre.

1.

2.

Retirer 'attache (A, Figure 14) et la protection du filtre
aair (B).

Pour retirer le filtre (C), soulever I'extrémité du filtre et
tirer ensuite le filtre pour le dégager de I'admission (D).

Pour libérer les débris, taper doucement le filtre sur
une surface dure. Si le filtre est trop sale, le remplacer
par un nouveau filtre.

Nettoyer le dépoussiéreur avec un liquide détergent et
de I'eau. Ensuite, le laisse sécher complétement a I'air.
Ne pas lubrifier le pré-dépoussiéreur.

Attacher le dépoussiéreur sec au filtre.

Installer le filtre sur 'admission. Pousser I'extrémité du
filtre dans la base comme sur l'illustration. S'assurer
que le filtre et bien insérer bien dans la base.

Installer la protection du filtre & air et fermer a l'aide
d’attaches.




Lavage du chassis de tondeuse

REMARQUE : L'orifice de lavage permet de brancher un
tuyau d'arrosage normal du cété gauche du chéssis de ton-
deuse pour retirer I'herbe et les débris du dessous.

AVERTISSEMENT
Avant de faire fonctionner la tondeuse, s'assurer
gue le tuyau est correctement connecté et n'entre
¥ pas en contact avec les lames. Lorsque la ton-
deuse est en marche et les lames embrayeées, la
personne qui nettoie le plateau de coupe doit étre ala
place de 'opérateur et a I'écart de tout spectateur. Ne
pas suivre ces précautions risque de causer des lésions
graves voire la mort.

1. Stationner le tracteur sur une surface plane.

2. Attachez le dispositif de déconnexion rapide (non fourni)
(A, Figure 15) au tuyau d’'arrosage (B) et branchez-le
sur l'orifice de lavage (C) de chaque coté du platrau de
coupe.

3. Faire couler de I'eau pour retirer 'herbe et les débris du
dessous du chassis de tondeuse.

4. Démarrer la tondeuse et la régler sur la position de
coupe la plus haute.

5. Arréter le moteur (voir Arréter le tracteur et le moteur).

6. Débrancher le tuyau d'arrosage et le dispositif de décon-
nexion rapide de l'orifice de lavage une fois le lavage
terminé.

7. Répéter I'opeération pour 'orifice de lavage de l'autre
coté.

Remisage

AVERTISSEMENT

Ne jamais remiser la machine (avec du carburant)
dans un endroit fermeé et dépourvu de ventilation.
Les vapeurs de carburant peuvent se déplacer
vers une source d'inflammation (telle qu'une
chaudiére, un chauffe-eau, etc.) et entrainer une
explosion. Les vapeurs de carburant sont égale-
ment toxiques pour les humains et les animaux.
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Entreposer du carburant ou du matériel ayant du

carburant dans le réservoir

¢ Entreposer en les tenant & I'écart des chaudiéres,
poéles, chauffe-eauouautres appareilsménagers ayant
une veilleuse ou une autre source d’allumage pouvant
enflammer les vapeurs d’essence.

Matériel

Débrayer la prise de force, serrer le frein de stationnement
et retirer la clé.

La durée de vie de la batterie augmentera si on la retire. La
placer dans un endroit frais et sec en la maintenant com-
plétement chargée pendant le remisage. Si la batterie est
laissée dans la machine, déconnecter le cable négatif.

Circuit d'alimentation

Le carburant peut devenir vicié quand il est stocké plus

de 30 jours. Un carburant éventé cause la formation de
dépots acides et de gomme dans le systéme d'alimenta-
tion ou sur les piéces essentielles du carburateur. Pour
que le carburant conserve toutes ses propriétés, utiliser le
stabilisateur et I'agent de traitement de carburant a
formule avancée Briggs & Stratton®, disponibles par-
tout ol les pieces de rechange d’origine Briggs & Stratton
sont vendues.

Il n'est pas nécessaire de purger I'essence du moteur si
un stabilisateur de carburant a été ajouté selon les ins-
tructions. Faire tourner le moteur pendant 2 minutes pour
faire circuler le stabilisateur dans le systéeme de carburant
avant I'entreposage. Si le carburant dans le moteur n'a
pas été traité avec un stabilisateur de carburant, il doit étre
vidangeé dans un récipient approuvé. Faire fonctionner le
moteur jusqu’a ce qu'il s’arréte par manque de carburant.
Lutilisation d'un stabilisateur de carburant dans le récipient
de remisage est recommandée pour que le carburant
conserve toutes ses propriétés.

Huile de moteur

Pendant que le moteur est encore chaud, changer I'huile
du moteur. Voir Is section Changer I'huile moteur .

Avant de faire démarrer l'unité aprés remisage :

* Controler tous les niveaux de liquide. Controler tous les
points d'entretien.

* Faire toutes les vérifications et procédures recomman-
dées se trouvant dans ce manuel.

* Laisser le moteur se réchauffer pendant quelques
minutes avant toute utilisation.
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Dépannage

Dépannage du tracteur

PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Moteur ne tourne pas
ou ne démarre pas.

Pédale de frein pas
enfonceée.

Enfoncer compléetement la pédale de frein.

Panne de carburant.

Si le moteur est chaud, le laisser refroidir puis remplir le réservoir
de carburant.

Bornes de la batterie
sales.

Voir la section Nettoyage de la batterie et des cables.

Batterie déchargée ou
morte.

Recharger ou changer la batterie.

Cable désserré ou
sectionné.

Veérifier visuellement le cablage. S’il y a des cables effilochés ou
cassés, consulter un revendeur agrée.

Moteur démarre
difficilement ou ne

 fonctionne pas bien.

Mélange trop riche.

Nettoyer filtre a air.

Détonations au niveau
du moteur.

Niveau d'huile insuffisant.

Veérifier/faire I'appoint d’huile le cas échéant.

Huile de type incorrect.

Voir Tableau des huiles recommandeées.

Consommation
excessive d'huile.

Huile de type incorrect.

Voir Tableau des huiles recommandeées.

Excés d'huile dans le
carter moteur.

Vidanger lI'excés d'huile.

Echappement du
moteur est noir.

Filtre a air encrassé.

Voir la section Entretien du filtre a air.

Le moteur tourne, mais
le tracteur n'avance
pas.

Pédales de déplacement
pas enfoncées.

Appuyer sur les pédales.

Débrayer la transmission
en amenant le levier sur
la position POUSSER.

Amenez le levier sur la position CONDUITE.

Frein de stationnement
serre.

Débrayer le frein de stationnement.

Tracteur braque
difficilement ou se
manceuvre mal.

Pneus mal gonflés.

Voir |la section Veérification de la pression des pneus.

REMARQUE : Pour tout autre probléme, contacter un réparateur agréé.
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Dépannage de la tondeuse

PROBLEME

CAUSE

SOLUTION

Coupe de tondeuse
irréguliére.

Pneus du tracteur mal
gonflés.

Voir la section Veérification de la pression des pneus.

Coupe de tondeuse
irréguliére.

Régime moteur trop bas.

Mettre sur pleine commande des gaz.

Vitesse de déplacement
trop rapide.

Ralentir.

Moteur cale facilement
lorsque tondeuse
embrayée.

Régime moteur trop bas.

Mettre sur pleine commande des gaz.

Vitesse de déplacement
trop rapide.

Ralentir.

Filtre a air encrassé ou
obstrué.

Voir la section Entretien du filtre a air.

Hauteur de coupe réglée
trop bas.

Couper I'herbe haute a hauteur de coupe maximum au premier
passage.

Moteur pas a sa
température de
fonctionnement.

Faire tourner le moteur quelques minutes pour le laisser chauffer.

Démarrage de la tonte
dans des herbes hautes.

Démarrer tondeuse dans une zone dégagée.

Le moteur tourne mais
le tracteur ne veut pas
avancer.

La PDF n'est pas
embrayée.

Embrayer la PDF.

REMARQUE : Pour tout autre probléme, contacter un réparateur agréé.
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Spécifications

MOTEUR

Briggs & Stratton

Modéle
Cylindrée
Circuit électrique

Capacité du réservoir d'huile

Modéle
Cylindrée
Circuit électrique

Capacité du réservoir d'huile
Modéle

Cylindrée
Circuit électrique

Capacité du réservoir d'huile
Modéle

Cylindrée

Circuit électrique

Capacité du réservoir d'huile
Tous les modéles

Ecartement des électrodes
Couple de serrage de bougie

Série 4195 Intek™

500 cm® (30,5 po?)

Batterie : 12 volts, 195 ADF
Alternateur: 9 A

1,4L (48 0z)

Série 7200 Intek™

656 cm® (40,03 po®)

Batterie : 12 volts, 195 ADF
Alternateur : Alternateur régulateur 9 A
1,9L (64 0z)

Série 7220 Intek™

656 cm® (40,03 po®)

Batterie : 12 volts, 195 ADF
Alternateur : Alternateur régulateur 9 A
1,9L (64 0z)

Professional Series™

724 cm® (44,18 po®)

Batterie : 12 volts, 195 ADF
Alternateur : Alternateur régulateur 9 A
1,9L (64 0z)

0,76 mm (0,030 po)
20 N.m (180 po-Ib)

Puissances nominales

CHASSIS

Capacité du réservoir
de carburant
Pneus avant

11,25 L (2,97 gal)

Dimensions des pneus : 15 x 6,0
Pression de gonflage : 14 psi (0,96 bar)
Dimensions des pneus : 20 x 8,0
Pression de gonflage : 10 psi (0,68 bar)
Dimensions des pneus : 22 x 9,5
Pression de gonflage : 10 psi (0,68 bar)

Pneus arriére

TRANSMISSION
Type Hydro Gear® 610
Huile moteur Synthétique 5W30
TONDEUSE
Largeur de coupe 96,5 cm (38")

106,7 cm (427)
Npmbre de lames 2
Plateau de carrosserie
de base Evacuation par 'arriére
Hauteur de coupe 3,8-8,9cm (1,5-3,5")
Positions de coupe 6

La puissance nominale brute pour les modéles a moteur a essence individuel est indiquée conformément au Code J1940
(Procédure de calcul de la puissance et du couple des petits moteurs) de la SAE (Society of Automotive Engineers) et la
performance nominale a été obtenue et corrigée conformément au Code J1995 de la SAE. Les valeurs de couple sont
obtenues a 2 600 tr/min pour les moteurs pour lesquels les « tours par minute » sont indiqués sur I'étiquette et & 3 060 tr/
min pour tous les autres. La puissance en HP est obtenue a 3 600 tr/min. Les courbes de puissance brute peuvent étre
consultées sur le site . Les valeurs données pour la puissance nette sont mesurées avec |'échappement ou le filtre a

air installé tandis que les valeurs données pour la puissance brute sont recueillies sans ces accessoires. La puissance
brute du moteur sera plus élevée que la puissance nette du moteur et elle affectée, entre autres, par les conditions
atmosphériques de fonctionnement et les variations entre les moteurs. Etant donné la gamme étendue de machines sur
lesquelles les moteurs sont montés, il se peut que le moteur a essence ne développe pas la puissance nominale brute
guand il est utilisé sous une version spécifique d'alimentation électrique. Cette différence est due a différents facteurs,

y compris, mais sans toutefois s'y limiter, la diversité des composants du moteur (filtre a air, échappement, chargement,
refroidissement, carburateur, pompe a carburant, etc.), la limite des applications, les conditions atmosphériques

de fonctionnement (température, humidité, altitude) et les variations entre les moteurs. En raison des contraintes

de fabrication et de capacité, Briggs & Stratton peut remplacer ce moteur par un moteur d'une puissance nominale
supérieure.

Pieces et accessoires

Contacter un revendeur agréé pour de plus amples détails.
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en English fi Suomi It Lietuviy ru Pycckuin

bg 6BbIrapCKU e3unK fr Francais Iv Latviesu sl Slovenécina
cs Cestina el EAAnvika nl Nederlands sk Slovak
da Dansk hr Hrvatski no Norsk sV Svenska
de Deutsch hu Magyar pl Polski tr Turkce
C € es Espanol it Italiano pt Portugués
et eesti keel It Lietuviy ro Roméana
en EC Declaration of Conformity el AnAwon ouppopdwong EK pl Deklaracja zgodnosci UE
bg  [eknapauusa 3a cCbOTBETCTBUE C €BPOMNENCKUTE CTakaapTM  hu EU Megfelel6ségi nyilatkozat pt Declaracéo de Conformidade a CE
cs ES Prohlaseni o shodé hr EC Deklaracija o sukladnosti ro Declaratie de conformitate C.E.
da EC Overensstemmelseserkleering it Dichiarazione di conformita CE ru 3anBneHre 0 COOTBETCTBUM CTaHAapTam U Hopmam EC
de  EG-Konformitétserklarung It EB atitikties deklaracija sl ES izjava o skladnosti
es  Declaracion de Conformidad de la CE v EKAtbilstibas deklaracija sk Vyhlasenie o zhode
et Ed vastavustunnistus nl E.G, Conformiteitverklaring sv  EG-férsakran om 6verensstammelse
fi EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus no  CE konformitetserkleering tr EC Uygunluk Deklarasyonu
fr Déclaration de conformité CE
en Category Lawn Mower/Rotating blade el Katnyopia  Koupeutikr pnxavij ypaatSou/Meplotpedopevn Aemida pl Kategoria  Kosiarka do trawy/ Obrotowe ostrze
bg Hateropua Hocayka 3a TpeBa ¢ BbpTALLa NepKa hu Kategdria  Flinyiré/ Forgokés pt Categoria  Cortador de grama/ Lamina giratéria
cs Kategorie ~ Sekacka na travu/Rotacni nuz hr Kategorija  Kosilica/Rotiraju¢i noz ro Categorie  Masina de tuns gazonul/ Lama rotativa
da Kategori Graesslamaskine/ Roterende blade it Categoria  Rasaerba / Lama rotante ru Hateropua [asoHoKocuiKa/ Bpaliatowmiica Homx
de Kategorie ~ Rasenméher/rotierendes Schnittmesser It Kategorija 2oliapjové/ Besisukantys aSmenys sl Kategorija  Kosilnica / vrtljivo rezilosv
es Categoria  Cortadora de césped/Cuchilla rotatoria Iv Kategorija ~ Zalaja plaujmasina/ Rotéjoss asmens sk Kategdria ~ Snehové frézy/rotacna zavitovka
et Kategooria  Muruniiduk/P&érlev tera nl Categorie ~ Grasmaaier/roterend blad sV Kategori Grasklippa/ roterande kniv
fi Kategoria ~ Ruohonleikkuri/ pyériva tera no Kategori Gressklipper/ roterende kniv tr Kategori Cim Bicme Makinesi/Déner Bigak
fr Catégorie  Tondeuse a gazon/lame rotative
en This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
bg  /[leknapauusTa ce U3gasa B y0CTOBEPEHUE HA TOBA, Ye U3GPOEHNUTE NPOAYKTM CLOTBETCTBAT Ha CTaHAAPTUTE Ha NPaBHUTE HOPMK Ha EBpONeNcKIA Cbio3 U MoraT fja HocAT 3Haka CE.
Mo,qenme n3NbAHABAT AUPEKTUBUTE N TEXHUTE CTaHA4apTH, KaKTO ciieaBa.
cs Timto stvrzujeme, Ze vyrobky uvedené v tomto dokladu splfiuji pozadavky zakonl Evropského spolecenstvi a mohou byt oznaceny znackou CE.
Tyto modely splfiuji nasledujici smérnice a souvisejici normy.
da  Det bekreeftes hermed, at de produkter, der er naevnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan baere CE-meerkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med felgende direktiver og relaterede standarder:
de Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgefiihrten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europaischen Gemeinschaft tibereinstimmen und das CE-
Zeichen tragen kénnen. Diese Modelle erfiillen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislacion de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estandares relacionados:
et Kinnitame, et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Uhenduse seadusandiuse nuetele ja kannavad CE-margistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad jargmistele direktiividele
ja seotud standardile:
fi Vakuutamme, etta tdssa asiakirjassa luetellut tuotteet tayttavat Euroopan Unionin lainsdddannon asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnan.
Nama mallit tayttavat seuraavien direktiivien ja niita koskevien standardien vaatimukset:
fr Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes a la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modeéles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el Me v napovoa SnAwon moTonoleiTal 0Tt Ta TPoidvTa Tov avadEpovTal oTnV mapoloa TTANEOVV TI§ antartroelg Tng Evpwrnaikng Kowvotikng NopoBeaoiag kat propouv va p€pouv Tn orjpavon
CE. Ta povTéAa auTtd cuppopdwvovTal pe Tig akdAoubeg Odnyieg kat Ta oXeTIKA MpdTuma.
hu Ez annak tanusitasara szolgal, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Eurépai k6zdsségi jog kovetelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a kdvetkez6 iranyelveknek és vonatkozé szabvanyoknak.
hr Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedece direktive i odgovarajuce standarde.
it Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunita Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
It Siuo patvirtiname kad $iame dokumente paminéti produktai atitinka Europos Bendrijos |statymy reikalavimus ir jie gali bati pazyméti CE zenklu.
Sie modeliai atitinka sekangias direktyvas ir standartus.
Iv Ar 80 tiek apstiprinats, ka $aja dokumenta uzskaititie izstradajumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasibam un var tikt markéti ar emblému CE.
Sie modeli atbilsts sekojosajam Direktivam un attiecigajam Normam.
nl Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden voorzien van de CE
markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijpehorende normen:
no Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller felgende direktiver og relaterte standarder:
pl Niniejszym zaswiadcza sieg, ze produkty wymienione w niniejszym dokumencie spetniajg wymogi Prawa Wspdlnoty Europejskiej i moga nosi¢ oznakowanie CE.
Modele te spetniajg wymogi nastepujacych dyrektyw i powigzanych norm.
pt O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estdo de acordo com as seguintes diretivas e padroes relacionados.
ro Prin prezenta se atesta faptul ca produsele mentionate in acest document indeplinesc cerintele de Drept Comunitar European si pot purta sigla C.E.
Aceste modele sunt in conformitate cu urmétoarele directive si standarde asociate.
ru HacToAwwmm ya0CTOBEPAETCA, YTO NEPEYUC/IEHHbIE B STOM [AOKYMEHTE U3/e/INA COOTBETCTBYIOT TpeGoBaHWAM 3aKoHoB EBponelickoro Coto3a M MoryT GbiTb 0603HaueHbl 3Hakom CE.
9tn Moenu oTeevarT TpeﬁOBaHMHM cnefyruwmnx AUPEeKTMB U COOTBETCTBYOLWKMX CTaHAapTOB.
sl To sluzi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk Tymto vyhlasujeme, Ze vyrobky uvedené v tomto dokumente, spifiaju poziadavky zakonov ES a mézu byt ozna¢ené znackou CE. Tieto modely vyhovuju nasledujticim smerniciam
prislusnym normam.
sV Harmed forsakras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan férses med CE-mérket.
Modellerna uppfyller féljande direktiv och tillhérande normer.
tr Bu belgede belirtilen Uriinlerin Avrupa Birligi Yasasi gereksinimlerini karsilayarak CE isareti tagiyabilmesini onaylamak igindir. Bu modeller asagidaki Direktif ve ilgili Standartlarla uyumludur.
en  Directive: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
bg  [AupektvBa: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC Mpunoxmenne VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
cs  Smérnice ¢&. 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3), Pfioha VI smémice 200014/EC (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994), 2002/88/EC, 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
da  Direktiv: 2006/42/EF (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EF ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EF; 2004/108/EQF (ISO 14982:1998); 2006/66/EF
de  Richtlinie: 2006/42/EG (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EG ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EG; 2004/108/EWG (ISO 14982:1998); 2006/66/EG
es  Directriz: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
et Direktiiviga:  2006/42/EU (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EU ANEXO VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EU; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EU
fi Direktiivi: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
fr Directives :  2006/42/CE (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/CE ANNEXE VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994) ;2002/88/CE; 2004/108/CEE (ISO 14982:1998); 2006/66/CE
hu  Irényelv: 2006/42/EU (1SO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EU VI. MELLEKLET (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EU; 2004/108/EGK (ISO 14982:1998); 2006/66/EU
el Odnyia: 2006/42/EK (ISO 5395:2013,-1,-2,-3), 2000/14/EK MTAPAPTHMA VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994), 2002/88/EK, 2004/108/EOK (ISO 14982:1998); 2006/66/EK
hr Direktiva: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC DODATAK VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
it Direttiva: 2006/42/CE (I1SO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/CE ALLEGATO VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/CE; 2004/108/CEE (ISO 14982:1998); 2006/66/CE
It Direktyva: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
Iv Direktiva: 2006/42/EK (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EK PIELIKUMS VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EK; 2004/108/EEK (ISO 14982:1998); 2006/66/EK
nl Richtlijn: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
no  Direktiv: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
pl Dyrektywy:  2006/42/WE (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/WE ZALACZNIK VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/WE; 2004/108/WE (ISO 14982:1998); 2006/66/WE
pt Diretiva: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
ro Directiva: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
ru [Jvpektusa: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC Mpunomenne VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
sl Direktiva: 2006/42/ES (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/ES ANEKS VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/ES; 2004/108/EGS (ISO 14982:1998); 2006/66/ES
sk Smernica: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
sv Direktiv: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,-1,-2,-3); 2000/14/EC ANNEX VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
-1,-2,-3

tr

Direktif: 2006/42/EC (ISO 5395:2013,- ); 2000/14/EC EK VI (ISO 3744:1995, ISO 11094:1994); 2002/88/EC; 2004/108/EEC (ISO 14982:1998); 2006/66/EC
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en Model Guaranteed Measured Sound Pressure Engine Speed of Hand/Arm Vibration Width of Cut | Mass
Sound Power Level Sound Power Level Level at Operator’s Ear (1) Net Power Rotation Vibration (2) at Seat (2)
[apaHTMpaHo HMBO MamepeHo Hanararie na 3syxa, MolyHocT Ha CkopocT Bu6pauusa Ha Bubpauua Ha WMpoYMHa
bg Mogen M3MEepPEeHO Ha HMBOTO Ha Maca
Ha 3ByKa HMBO Ha 3BYKa asuratens Ha BbpTeHe [naHTa v Ha pbkata (2)| cepankata (2) Ha pexa
yXO0TO Ha oneparopa (1)
Garantovana hladina Zmérena hladina Hiadina %BUSt,'Ckeho Uziteény vykon Rychlost Vibrace Vibrace Sitka of ani si .
¢s Model akustického vykonu akustického vykonu tlaku naméfend u ucha motoru otaceni rukou/pazi (2) na sedadle (2) nev&imnout Vaha
obsluhujici osoby (1)
. . . Lydtryksniveau ) . ) Vibration Vibration -
da Model Garanteret stojniveau Malt stojniveau ved brugerens ore (1) Maskine Netto kraffl Rotationshastighed af hand/arm (2) af smde (2) Bredde i klip | Veegt
Garantierter Gemessener Schalldruckpegel am Ohr . . Vibrationen Vibrationen Weite iber
de Modell Schallleistungspegel Schallleistungspegel der Bedienungsperson (1) Motornettoleistung | Rotations-drehzahl an Hand/Arm (2) am Sitz (2) abschneiden Masse
s Modelo Nivel garantizado Nivel medido de potencia | Nivel de presion acustica Potencia neta Velocidad Vibracion Vibracién Ancho Masa
de potencia acustica acustica en el oido del operador (1) del motor de rotacién mano / brazo (2) | en el asiento (2) de Corte
Garanteeritud Moddetud helivoimsuse Helirdhu tase kasutaja Masin puhas o - Vokumine Vonkumine s < . .
et Mudel P P g Poo6rlemiskiirus st ] LB . Loike laius Massi
helivdimsuse tase tase korva juures (1) tootav kési / kasivars (2) iste (2)
fi Malli Taattu Mitattu Aanenpaine taso Moottorin PYGHMIS-NODEUS Kéaden/kéasivarren | Téarind istuimen | Avaruus -lta Paino
aanitehotaso aanitehotaso kayttajan korvan tasolla (1) nettoteho y P tarina (2) kohdalla (2) hiottu
fr Modéle Niveau de Niveau de bruit mesuré Niveau sonore au niveau |Puissance nette du Vitesse Vibrations au niveau Vibrations au Largeur de Masse
bruit garanti de l'oreille de 'opérateur (1) moteur de rotation de la main/du bras (2) | niveau du siege (2) tondre
. Eyyunuévn otabun MeTtpnbeioa otdbun 2TABUN NXNTIKNAG Tieong KaBapr) 1oxg Taxvtnta XelpoBpaylovikn Advnon oto TAdTOG TOU .
el Movtého R . X h . i . § . X X Mala
NXNTIKAG LlOXVOG NXNTIKNAG LOXVOG OTO auTi Tou XelptoT (1) Kintripa TEePLOTPODNG doévnon (2) kablopa (2) KOWIO
hu Model Garantalt Mért Hangnyomas szint Motor hasznos Fordulatszam Kéz/kar Vibracio Szélesség -bol Tome
hangteljesitmény szint | hangteljesitmény szint a gépkezeld fulénél (1) teljesitménye vibracioé (2) az ulésben (2) vag 9
Zajamc¢ena razina Izmjerena razina Razina zvucnog tlaka Neto snaga Brzina Vibracije Vibracije . o
hr Model . . < ) Sirina od Izrezi | Masa
snage zvuka snage zvuka na uhu rukovatelja (1) motora vrtnje Sake/ruke (2) na sjedalu (2)
. Livello acustico . . . Livello di pressione acustica Potenza netta Velocita Vibrazioni a Vibrazioni Larghezza di
it Modello - Livello acustico misurato , h ) " . - ; . . Massa
garantito all'orecchio dell'operatore (1) motore di rotazione mani/braccia (2) al sedile (2) tagliare
) Garantuotas Pamatuotas Garso spaudimo Variklio bendras Apsisukimo Rankenos Sédynes Pjovimo .
It Modelis s N e X . . . e . - " . . Masé
triukSmo lygis triukSmo lygis lygis jrangos naudotojui (1) galingumas greitis vibracija (2) vibracija (2) plotis
. Garantétais skanas Izméritais skanas jaudas | Skanas spiediena limenis Dzingja Rotésanas Rokas/pleca Vibracija Plausanas
Iv Modelis ) - P - . . . ~ o - . Masa
jaudas lTmenis [imenis pie operatora auss (1) neto jauda atrums vibracija (2) operatora s€dekl (2)| joslas platums
Gegarandeerd Gemeten Geluidsdrukniveau bij het Netto . ) Trilling Trilling " .
nl Model geluidsdrukniveau geluidsdrukniveau oor van de gebruiker (1) | motorvermogen Rotatie-snelheid van hand/arm (2) | op de stoel (2) Wijdte van snit | Mass
Garantert Malt Lydtrykk-niva Motorens Rotasjons- Hand/ Vibrasjonen
no Modell lydstyrkeniva lydstyrkeniva ved operaterens ore (1) netto krefter hastighet arm-vibrasjon (2) i setet (2) Bredde av kutt | Masse
Gwarantowany poziom Zmierzony poziom Poziom cisnienia Moc netto Predkos¢ Drgania Drgania Szerokos¢
pl Model X . akustycznego w uchu o . S . Masa
mocy akustycznej mocy akustycznej silnika obrotowa reki/ramienia (2) na fotelu (2) od krajac¢
operatora (1)
t Modelo Nivel de poténcia Nivel de poténcia Niveis de pressdo do som Poténcia util Velocidade Vibracao na Vibracdo Largura de Massa
P de som garantido de som medido no ouvido do operador (1) do motor de Rotagdo mao/brago (2) no assento (2) cortado
. ) ! . . e . Latimea
ro Model Nivel de zgomot Nivel de zgomot masurat Nivel de presiune acugtlca Putere netd motor Vlte;a thubratvle Vibratie de taiere Masa
garantat la urechea operatorului (1) de rotire mana/brat (2) scaun (2)
[apaHT1poBaHHbI o YpoBeHb 3ByKOBOro MonesHan MHTeHCMBHOCTL MHTEHCMBHOCTL | WIMPWHA AHKE)
o M3MepeHHbIi ypoBeHb YacToTta
ru Mogenb YPOBEHb 3BYKOBOM - faBneHns MOLLHOCTb BUGpaLMK Ha BUGpaL1 oT Bec
3BYKOBOI MOLLHOCTH BpaLyeHus
MOLLHOCTH Ha mecTe oneparopa (1) Asuratens napoHax/pykax (2)|  Ha cupaeHbe (2) pesaTb
sl Model Zajamf;ena raven Izmerjena raven zvoéne F?av_en zvocnega'tlaka Izvhodna' Hitrost vrtenja Tresljaji TI’eS|]va]I &irina od usek | Masa
zvocne modi moci pri uSesu uporabnika (1) mo¢ motorja na rokah (2) na sedezu (2)
sk Model Zarucena hladina Namerana hladina Hladina akustického tlaku Cisty vykon Pocet otadok Ruka/Rameno Vibracia pri Sirka zavitovky | Masa
akustického vykonu akustického vykonu posobiaceho na ucho obsluhy (1) motora Vibracia (2) sedadlo (2) Y
Garanterad Uppmatt Ljudtrycksniva e . Hand-/ Vibration N
sv Modell ljudeffektniva ljudeffektniva vid operatérens ora (1) Motoreffekt netto | Rotations-hastighet armvibrationer (2) vid sits (2) Bredd av skara| Massa
tr Model Garantili Ses G Olgtlen Ses Gicd Operatdriin Kulagindaki | -ine Net Giici | Makine Net Giic | EVKol Titregimi (2)| -Koltuktaki Geniglik -in 1 » sk
Seviyesi Seviyesi Ses Basing Seviyesi (1) Titresim (2) kesmek
2691251-00 100 dB(A) 100 dB(A) 88 dB(A) (K=0.40) 9.6 kW 2700 MIN 3.4 m/s? 1.6 m/s2 96 cm 299 kg
2691252-00 100 dB(A) 99 dB(A) 86 dB(A) (K=0.40) 10.4 kW 2600 MIN"' 3.0 m/s? 1.4 m/s? 96 cm 293 kg
2691253-00 100 dB(A) 100 dB(A) 86 dB(A) (K=0.40) 12.0 kW 2600 MIN- 1.7 m/s? 1.0 m/s? 107 cm 298 kg
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) 1ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
en Name & Address of Notified Body es Nombre y direccién de la entidad notificada nl Naam & adres of geinformeerd orgaan
bg MmMe n agpec Ha OTroBopHaTa MHCTaHUMA et ime ter ogovor od bolezen ki jo je obvezno prijaviti Zivot no Navn & adresse til tekniske kontrollorgan
cs Néazev a adresa autorizovaného organu fi limoitetun laitoksen nimi & osoite pl Nazwa i adres jednostki notyfikujacej
da Navn & Adresse pa kontrolorgan fr Nom et adresse de I'organisme notifié pt Nome e endereco do corpo notificado
de Name & Adresse der benachrichtigten Institution el ‘Ovopa & 51evbuvon KOLVOTIoNHEVOU 0pYaVIoHOU ro Numele si adresa organizatiei notificate
hu Tanusitd szervezet neve és cime ru HanmeHoBaHWe 1 afpec opraHusauuu AN yBeJoMNeHUsa
Sound Research Laboratories limited hr Ime i adresa obavijestenog tijela sl Ime in naslov priglasenega organa
Holbrook House Holbrook it Nome e indirizzo dell’organismo notificato sk Néazov a adresa notifikovaného tradu
Hall Park Little Waldingfield It Juridinio asmens pavadinimas ir adresas sV Namn och adress pa angivet organ
Sudbury, Suffolk C0O10 0TH Iv Atbildigas registrétas institlicijas nosaukums un adrese tr Onayli Kurulusun Ismi & Adresi
en Manufacturing Place / Keeper of Documentation el Tomog kataokeunq / Yieubuvog tpnong apxeiwv pl Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
bg MscTo Ha npousBoacTso / Apxusap TekUnpiwong przechowywanie dokumentow
cs Misto vyroby / Drzitel dokumentace hu Gyartas helye / A dokumentacioé 6rzéje pt Local de Fabrico / Responsavel pela Documentagao
da Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen hr Mijesto proizvodnje / Cuvar dokumentacije ro Loc de fabricatie / Pastrdtor documentatie
de Herstellungsort / Verantwortlicher fiir die Dokumentation it Sede di produzione / Archiviatore di documentazione ru MecTo npoussoacTsa / Bnagenew, AoKyMeHTaumm
es Lugar de manufactura / Guardian de documentacion It Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turétojas sl Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
et Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja Iv Razos$anas vieta / Dokumentacijas glabatajs sk Miesto vyroby / Dokumentécia majitela
fi Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija nl Productieplaats / Documentatiebeheerder sv Tillverkningsplats / Dokumentférvaring
fr Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la no Produksjonssted / Dokumentasjonsholder Uretim Yeri / Dokiiman Sorumlusu
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