NOTICE D'EMPLOI
PIECES DETACHEES

Nettoyeur a haute pression

YB912F
YB1614F
YB2415F
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- vibrations 3 la lance
= réduction de la presaion
- jet d'eau irrégulier 3 la lance,

1.3 - S'assurer que la température du ilieu oi travaille le nettoyeur ne
descende jamals au-dessous de O0°, puisque le gel pourrait
1'endommager sérieusement (lire lesn précautions contre le gel:
chapitre 4},

l.4 - Le nettoyeur est équipé d’un céble d'alimentation de m.4 de long
sans fiche. Au cas ol la longueur serailt insuffisante pour la
connexion & la prise du client, i1 faut remplacer le cdble par un
autre d'une longuesur adéquate,

CETTE GPERATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR DU PERSONNE!Y. SPECIALISE.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT L'EMPLOI DE RALLONGES.

1.5 - La prise & laquelle doit &tre branché le nettoyeur doit servir
exclusivement pour celui-ci et elle doit &tre protégée par un
sectionneur muni de fusibles adéquats 3 ia puisaance de la
machines.

1.6 -~ Il egt conseilid, au cas ol i'installation du cllent =n sersi*
dépourvue, d'installer un interruptoaur différentiel de 2,03
ampéres,

1.7 = Vérifter, avant la mise en serviese, qize la connexjion aver la terro
so0if correcte.

2 - MISE EN SERVICE

REMPLACER LE BOUCHON ROUCE DU CARTER D'HUILE PAR LE BOUCHON
JAUNE/NOTH {FOURNI DANS L'EMBALLAGE} MUNT D'UNE JAUGE ET D'UN TROY
DE MISE A L'AIR.

2.1 - Raccorder ie tuyau d'arrivée d'eau.

2.2 ~ Raccorder le tuyau de haute pression sans monter la lance de
lavage.

3 - Brancher la fiche dans une prise de courant adéquate.

4 - Vérifier que le robinet de détergent soit biem fermé.

-5 ~ Ouvrir le rcohinet du réseau d'eau.

& -~ Presser le poussoir noir de 1'interrupteuvr principal. De cette
manidre le moteur démarre provoquant la sortia de !'eauy du tuyau
hauts preszion.

7 = Contrdler que le manométre indique O har.

.8 ~ Faire foncticnner le nettoyeur jusqu'a ce que du tuynu sorte de
1'eau  propre. Cette opération asert A expulser toutes les
impuretés, évitant l'sbsturaticn de la buse.

2.3 - Presser le poussoir rouge de i'interrupteur principal et monter [a

lance at la buse.

2.10 ~ Mettre de nouveau en fonction la pompe et pressef ia glAchette du
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IMPORTANST POUR L' INSTALLATEUR

L* INSTAL.LATEUR DOIT EXPLIQUER AU CLIENT Ou 4 L'UTILISATEUR LES POINTS

FONDAMEIETAUX DIt LIVRET D‘INSTRUCT!ONS. RECOMMANDANT NOTAMMENT DE SUIVRE

ATTENTIVEMENT LES PRECAUTIONS CI-DESSCUS INDINQUEES: -

a} Ne pas employer 1e nettoyeur sans le couvercle oy aver des boltes
électriques ouvertes:

b} Ne jasais diriger le jet d'eau vers le nettoyeur:

) Ne pas puvrir d'appareillage €lectrique avant d'avoir enlevé 1a fiche
ou déclenché 1'interrupteur générai:

d) ContrSler périodiquement 1°'&tat de l'instaliation flectrique {serrage
des passechbles, &tanchéfite des couvercles, connexions dans la fiche,
intégrité du chble d'alimentation, etc.).

Les contxdles et ies réparations des appareillages électriques doivent
étre effectués par du personnel spécialiss.

ATTENTION:

LE CLIENT EST RESPONSABLE DE SA PROPRE INSTALLATION ELECTRIQUE, QUI DOTIT
ETRE CONFORME AUX LOIS EN VIGUEUR; VERIFIER EN TouT CAS, LORS DE
I.'INSTALL.ATION, QUE LA CONNEXION AVEC LA MISE A TERRE SOIT FAITE
CORRECTEMENT.

1 ~ INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE

1.1 ~ Contréler que dans l'atelier ou autre lieu ol est installé le
net toyeur les prises de courant sojent étanches A Iteau: gque les
cdbles et les appareiliages &lectrigues aient une protection {un -
cpérateur sans expériences pourraijt y diriger le jet d'eau,
s'exposant 3 un rigque important}).

1.2 ~ Vérifier que le réseau d'eau 80it & méme de fournir une quantité
d'eav au minimum égale su débit de la pompe.

Un débit dt'eau irrégulier compromet le bon fonctionnement du
net toyeur et peut provoquer le désamorcage de la pompe,

lmportant: le débit d'eau insuffisant peut Etre facilement
constaté par un opérateur adroit car llon enregictre les
inconvénients suivants:

.- Bugmentation du brult de la pompe
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pistoiet, & partir de ce moment le nettoyeur est en service, Yous
pouve: commander le jet d'eau en pressant ou l&chant la gachette
du pistolet.

2.11 - Régler selon Vos exigences 1a pression de travail, en agissant
sur la poipnée dans e sens des aiguilies d'une montre pour
1'augmenter et en sens inverse pour la réduire.

2.12 - Pour utiliser le détergent introduire 1*embrayage rapide du petit
tuyau d'aspiration dans le sidge expressement cengu du pégulateur
du détergent et plonger !'sutre extrémité du tuyau dang le bidon
du détergent en s'assurant que le filtre soit toujours plongé
dans le liquide ({(s'i} flottait 1a pompe pourrait aspirer de
1tajr}.

2.13 « Ouvrir le robinet domeur,

2.14 - Sélectionner la basse pression en agissant sur le robinet de la
iance. Le détergent sera automatiquement aspiré et mélangé a
Peay,

2.15 - Pour arrgter la wmachine presser le poussoir rouge de
I"interrupteur principal.

3 -~ ENTRETIEN

3.1 — Aprés les SO premidres heures de fonctionnement vidanger 1'huile
de rodage de la pompe et remplir le réservoir avec de l‘*huite SAE
20/30,

3.2 — Toutes les 50 heures nettoyer le filtre d'entrée de l'sau,

3.3 — Toutes les 100 heures contrdier le niveau de l'huile dans la
pompe, faire ls vidange s'il paraft émulsionné, c'est-g-dire s'it
& perdu sa transparence {dans des 1ieux particulidrement humides,
1'humidité se condense dans 1'enveloppe de la pompe et se mélange
& 1'huile diminuant le pouvoir lubrifiant),

3.4 — Youtes les 200 heures rempliacer ia buse de la lance.

3.5 ~ Toutes les 300 heures vidanger l'huile de 1s pompe (huile SAE
20/30},

4 — PRECAUTIONS IMPORTANTES

4.1 - NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE SANS EAU ET NE PAS LA LAISSER
ER FONCTION PENDANT PLUS DE CINQ MINUTES AVEC LE PISTOLET FERME.
£.2 - Précautions pour éviter les dommages dus au gel:
~ O@ébrancher le tuyau d'alimentation du réseau de i'eau ot le
plonger dans un récipient contenant de l'antigel.
- Mettre en fonction le nettoyesur et tui fajre asplirer de
'antigel jusqu'a ce que celui-ci sorte de la lance.
~ Nous conseillons, en tout cas, lorsque la machine n'est pas
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utilisée, de la retirer dans un lieu protégé du pel.
Au cas ol le nettoyeur pilerait i} faut attendre qu'il scit
complétement dégelé mvent de ie mettre en fonction:

4.3 ~ Précautions pour les tuyaux haute pression:
— éviter que les tuyaux haute pression regtent longtemps en
contact avec des solvants, combustibies et/ou acides:
— éviter que les véhicules passent desgugs risgquant de les écraser;
~ éviter des replis étroits et des tortillements;
-~ ne pas déplacer le nettoyeur en le tirant par le tuysu,

4.4 - Précautions pour le pistolet et la buse:
—~ ne pas actionner continueliement ie pistolet (ceia peut
provoquer aussi des dommages sux appareillages de la machine);
— ne jamais jeter la lance par terre;
— Ne pas poser le pistolet sans mettre le cran d'arrét & la
gdchette {une pernmonne sans expérience ou un enfant pourratent
actionner le jet s'exposant & de graves risnques);
= ne pas enlever de la boue ou d'incrustations en se servant de ia
buse comme d'un racloir; méme une 1égdre déformation de 1'orifire
peut varier la pression de travall, en faimant intervenir Jles
dispositifs de sécurité & 1'intérteur du nettoyeur.

4.5 - Précautions pour !'installation électrique:
— ne pas utiliser le nettoyeur smans la capote ou avec les boltes
& lectriques découvertes;
- ne jemais diriger le jet de i‘eau vers le netioyeur;
« he pas ouvrir d'appareilisge électrique avant d'avoir enlevé la
fiche ou déclenché 1’interrupteur général;
- vérifier pérfodiquement Jle bon état de 1'installation
€électrique:
serrage des passeclbles, étanchéité des touvercles, connexions
dans la fiche et intégrité du cibdle d'alimentation:
-~ les réparations et les contrdles des appareillages électrigues
doivent &tre effectués par du perscnnel spécialigé.
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Référence

1001014600
2003049954
2003050054
2002012054
1008006900
1008006324
1008006624
1008007300
1008007500
1008023800
1008006624
1009000800
100601 2500
1006011100
1001002000
1001010900
2002012154
2003050154
1005001300
1005007000
1008059700
1008054000
1008002400
1005061500
5191000049
5179000049
1008005600
1008005700
1006008100
1001005900
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Ués!gnation

BAC PORTE OUTILLAGE
COUVERCLE YB 912 F -~ YR 1514 F
COUVERCLE YB 2415 F

POIGHEE

PISTOLET

LANCE DOUBLE

RACCORD PORTE BUSE

BUSE BASSE PRESSION 40 30

BUSE 2%055 ¥Yb 212 F

BUSE 2505 YB 1614 F YB 2415 F
RACCORD PORTE BUSE

TUYAU H.P.

REDUCTION INTERIEURE 3/8 X x 1/4 F
COUBE 1/4 WF

ROUE O 200

BOUCHON CCR NOIR © 20

CHASSIS

ETRIER INTERRUPTEUR MAGHETOTHERMIOUE
INTERRUPTEUR MAGNETOTHERKIQUE 10-16
PASSECABLE PC 16

VANNE W 2 YB 912 F YB 1614 F

VANNE W 2 L 1 ¥B 2415 F

POMPE WS 201

MOTEUR 7,5 HP 220/380 V YB 241% F
GROUPE MNOTCPOMPE YB Q12 F 220 ¥
GROUPE MOTOPOMPE YB 1614 F 220/380V
MANOMETRE O : 160

MANOMETRE O : 250

REDUCTION 3/8 ¥ x 1/4 F

BAGUE DE CAQUTCHOUC DL 330
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nettoyeurs haute pression professionnels

Sonam () Yvan Béal

a eau froide

YB 912F-YB1614F
YB2415F
CARACTERISTIQUES - PERFORMANCES - EQUIPEMENTS

¥YB 1614 F

YB 912 F YB 2415 F
Pression de travail {Bara) 90 160 200
Débit (litre/heure) 720 840 900
Puiaaa.nce (CV'KH) 3CV - T|3m 5.53’\‘ bt QKH . ?tscv - 5’5“
Tension {Volts) 220 mono 380 tri 380 tri
Poids (kg) 52 51 58
Encombrement (L x 1 x h} mm 550x450x470 550x450x470 6C0Ox450x490
Terpérature mexi d*alimentation 75 75 75
(degrés C)
Equipement de série :
- lance doudble 0,90m - avec buses X ) 4 .4
- polignée ~pistolet X X X
- flexible HF, § métres X X X
- chariot porteur 2 roues X X X
- diaposLitif alimentation X X X
détergents
-~ galerie porte-bidons )4 X b 4
détergenta
l“lllli-ﬂﬁ.lI.SI..KII'-“III‘.-I‘II..‘II.I-I-IIIII‘..’.IIHI-RIIS-I-'.K-:[‘*-II----I'--!-.I
RCCESSOXRES EY EQUIPEMENTS EN OPTION
- Kit de mwablage - YB 1217 Y8 1218 YS 1218
~ Uizposi tif megnétigue Y8 1219 YB 1219 Y8 1219
anti-calcajrs
~ Rallonge da flexible HP YB 1222 YB 1222 YB 1222
A pétr-e
= Coupleur pour flexible HP LR 705831520 LR 705831420 LR TO5B31420
- Buse de rachange : jet crayon { 1CORB 007 400 1008 025 900 1008 025 900
- » angle 15. 1008 027 200 1008 023 700 1008 923 T00
n " angle 25° 1008 007 500 1008 D23 800 1008 023 800
" " angls 40 1008 007 600 1008 023 600 1008 023 600
- Brease rotative eau froide 29 0500 0o . 1.29 0500 00 29 0500 DO
- Adsptateur p/brosse rotative GG 310 NP 0506 | GG 310 NO 0306 GG 310 NP 0506

R _C.CLFD 8 J04.973 seg

Thldphone JX N1 21 5

2%, sv. de PAgriculture {21 du Brézet)
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